Kielce, 5 lutego 2019 r.

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Kielcach

KR.ZUZ.1.421.418.2018.IM

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w zwigzku z art. 240 ust. 4 pkt.1 lit. b,
art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 i 407
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11 grudnia 2018 r. (uzupetnionego 7 stycznia 2019 r.) Pana Beniamina Szymczyka, dziatajgcego
z petnomocnictwa Gminy Piekoszéw z dnia 19.11.2018r., o udzielenie pozwolen wodnoprawnych na ustugi
wodne oraz wykonania urzadzen wodnych w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa bocznych odndg
ul. Jarzebinowej w Piekoszowie”, Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Kielcach

orzeka:
I. Udzielam Gminie Piekosz6w, reprezentowanej przez Wojta Gminy Piekoszéw pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Ustuge wodnag, tj.: odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z:

a) nawierzchniszczelnejjezdniz km 0+076,09 —0+097,33 (21,24 mb), zjazddw indywidualnych i dojs¢ do
furtek, odnogi nr 1 odchodzacej od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi/urzgdzenia wodnego -
studni chtonno-rozsgczajacej S1, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1832/217, obreb 0013
Piekoszow w ilosci:

Qmaysek='0,0024 m?/s

Qsr.roczne = 151,42 m3/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,026 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: F,eq= 0,023 ha

b) nawierzchniszczelnej jezdni z km 0+048,74 —0+121,32 (72,58 mb), zjazdéw indywidualnych i doj$¢ do
furtek, odnogi nr 2 odchodzgcej od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi/urzgdzenia wodnego -
studni chfonno-rozsgczajgcej S2, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1832/218, obreb 0013
Piekoszéw w ilosci:

Qmagsek = 10,0050 m?/s

Qsipocne= 318,38 m>/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,054 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: F;eq= 0,049 ha

c) nawierzchni szczelnej jezdni z km 0+000,00 — 0+134,39 (134,39 mb), zjazdéw indywidualnych i doj$¢
do furtek, odnogi nr 3 odchodzacej od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi/urzgdzenia wodnego
- studni chtonno-rozsgczajgcej S3, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1832/209, obreb 0013
Piekoszow w ilosci:

Qmax.sek = 0,0085 m3/s

Qsr.roczne = 540,08 m3/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,092 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: F;eq= 0,083 ha

d) nawierzchni szczelnej jezdni z km 0+028,67 — 0+132,28 (103,61 mb), zjazdéw indywidualnych i doj$¢
do furtek, odnogi nr 4 odchodzacej od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi/urzagdzenia wodnego



- studni chtonno-rozsgczajgcej S4, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1832/208, obreb 0013
Piekoszow w ilosci:
Qumax.sek = 0,0062 mg/S
Qér.roczne = 393,46 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,067 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: Feq= 0,061 ha
e) nawierzchni szczelnej jezdni z km 0+000,00 — 0+132,77 (132,77 mb), zjazdédw indywidualnych i dojs¢
do furtek, odnogi nr 5 odchodzgcej od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi/urzadzenia wodnego
- studni chfonno-rozsgczajgcej S5, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1832/207, obreb 0013
Piekoszéw w ilosci:
Qumax.sek = 0,0084 mg/s
Qsr.roczne = 530,96 m3/r0k
Powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,091 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: F eq= 0,082 ha
2. Wykonanie urzadzen wodnych tj. 5 studni chtonno-rozsgczajacych:
a) studnia S1, w ciggu odnogi nr 1, odchodzacej od ul. Jarzebinowej, projektowana na dziafce
ewidencyjnej nr 1832/217, obreb 0013 Piekoszéw, o parametrach:
- gtebokos$¢ - 3,0 m
- rzedna pokrywy studni —265,15 m n.p.m.
- rzedna wyjscia sgczkow — 262,65 m n.p.m.
- rzedna dna studni— 262,15 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne studni S1 w ukfadzie PL-ETRF2000: X: 5638685,31, Y: 7463902,72;
b) studnia S2, w ciggu odnogi nr 2, odchodzacej od ul. Jarzebinowej, projektowana na dziatce
ewidencyjnej nr 1832/218, obreb 0013 Piekoszdw, o parametrach:
- gtebokos$¢-2,2 m
- rzedna pokrywy studni—264,30 m n.p.m.
- rzedna wyjscia sgczkdw — 262,60 m n.p.m.
- rzedna dna studni—262,10 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne studni S2 w ukfadzie PL-ETRF2000: X: 5638751,64, Y: 7463837,15;
c) studnia S3, w ciggu odnogi nr 3, odchodzacej od ul. Jarzebinowej, projektowana na dziafce
ewidencyjnej nr 1832/209, obreb 0013 Piekoszéw, o parametrach:
- gteboko$¢ —2,2 m
- rzedna pokrywy studni—263,22 m n.p.m.
- rzedna wyjscia saczkédw — 261,52 m n.p.m.
- rzedna dna studni—261,02 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne studni S3 w ukfadzie PL-ETRF2000: X: 5638824,81, Y: 7463788,09;
d) studnia S4, w ciggu odnogi nr 4, odchodzacej od ul. Jarzebinowej, projektowana na dziatce
ewidencyjnej nr 1832/208, obreb 0013 Piekoszow, o parametrach:
- gtebokos$¢ - 2,2 m
- rzedna pokrywy studni — 262,98 m n.p.m.
- rzedna wyjscia sgczkéw — 261,28 m n.p.m.
- rzedna dna studni — 260,78 m n.p.m.
- wspoétrzedne geodezyjne studni S4 w ukfadzie PL-ETRF2000: X: 5638852,98, Y: 7463709,67
e) studnia S5, w ciggu odnogi nr 5, odchodzacej od ul. Jarzebinowej, projektowana na dziatce
ewidencyjnej nr 1832/207, obreb 0013 Piekoszéw, o parametrach:
- gtebokos$¢-2,2 m
- rzedna pokrywy studni—261,47 m n.p.m.
- rzedna wyjscia sgczkéw — 259,77 m n.p.m.
- rzedna dna studni — 259,27 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne studni S5 w ukfadzie PL-ETRF2000: X: 5638879,34, Y: 7463636,31.

Wszystkie studnie chtonno-rozsgczajgce wykonane bedg z kregéw betonowych o $rednicy @1800 mm
zwienczonych od gory ptytg nastudzienng i zeliwnym wtazem kanatowym @ 600 mm. Dno studni zostanie
wykonane z warstwy zwiru o grubosci 30 cm, ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sgczkéw
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rozsaczajacych o dtugosci 3,00 m kazdy. Pojedynczy saczek stanowic bedzie rura PP o $rednicy #200 mm
perforowana na catym obwodzie, w otulinie z grysu 8/16 i geowtdkniny separacyjnej. W przekroju
poprzecznym sgczek wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Il.  Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng tj. odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych
z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek 5 — odndg, odchodzacych
od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie do ziemi, udzielam zgodnie z art. 400, ust. 1 ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017r. na okres 30 lat tj. do dnia 4 lutego 2049 r.

Ill.  Zobowigzuje Inwestora do utrzymywania na biezagco w nalezytym stanie technicznym i droznosci
urzadzen wodnych i pozostatych elementéw systemu odwodnienia oraz ich napraw w przypadku
ewentualnego uszkodzenia celem umozliwienia swobodnego sptywu wéd opadowych i roztopowych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku
wystgpienia uzasadnionyh przyczyn, zgodnie z art. 415 ustawy Parwo Wodne.

UZASADNIENIE

Pan Beniamin Szymczyk, dziatajacy na podstawie petnomocnictwa z dnia 19 listopada 2018 r. udzielonego
przez Wéjta Gminy Piekoszow, wystgpit w dniu 11 grudnia 2018r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kielcach
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne oraz wykonania urzgdzen wodnych
w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie”.

Do wniosku dofgczone zostaty:

- operat wodnoprawny, opracowany w grudniu 2018 roku przez mgr inz. Beniamina Szymczyka,
(2 egzemplarze) wraz z wersja elektroniczng,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,

- petnomocnictwo z dnia 19 listopada 2018 r. udzielone Panu Beniaminowi Szymczykowi przez Wéjta Gminy
Piekoszow,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana w grudniu 2018r dla potrzeb przebudowy bocznych
odnodg ul. Jarzebinowej w Piekoszowie wykonana, przez "QWIERT" Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27, 25-148
Kielce.

- dowody wptaty za udzielenie pozwolen wodnoprawnych.

Planowana inwestycja wraz z wykonaniem urzadzen wodnych, zlokalizowana jest w istniejgcych
pasach drogowych pieciu drég bocznych tzw. odndg, odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw i obejmuje dziatki ewidencyjne nr 1832/202, 1832/207, 1832/208, 1832/209, 1832/217, 1832/218
obreb 0013 Piekoszdéw, jednostka ewidencyjna 260414 2 Piekoszédw. Administratorem przedmiotowych drog
jest Gmina Piekoszéw. Przedsiewziecie obejmowac bedzie przebudowe ww. drég bocznych wraz
z przebudowa zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek, a takze budowe systemu kanalizacyjnego w postaci
wpustow deszczowych potgczonych przykanalikami z projektowanymi studniami chtonno — rozsgczajgcymi
(oznaczonych jako S1+S5).

Dtugos¢ poszczegdlnych ,,odndg” planowanych do przebudowy przedstawia sie nastepujgco:

° Odnoga nr1-97,33 mb + 21,01 m odc. poprzeczny;
o Odnoga nr2—121,32 mb;
o Odnoga nr 3 —134,39 mb;
o Odnoga nr4 —132,28 mb;
o Odnoga nr5-132,77 mb.

Drogi boczne odchodzace od ul. Jarzebinowej po przebudowie posiadaé bedg jezdnie o szerokosci 4,50 m
wykonang z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Drogi posiada¢ bedg przekréj daszkowy o nachyleniu 2%.
Krawedzie jezdni zostang obramowane kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm. Krawezniki
wyniesione bedg 8 cm ponad nawierzchnie jezdni. Jedynie na zjazdach indywidualnych ostoniecie kraweznika
bedzie mniejsze tj. 4cm. Drogi boczne nr 3, 4 i 5 zakoriczone bedg placami manewrowymi stuzgcymi do
zawracania o szerokosci 10,0m. W ramach przebudowy ww. drég zostang réwniez przebudowane istniejgce
zjazdy indywidualne oraz dojscia do furtek sagsiadujgcych z drogg posesji. Zjazdy indywidualne zostang
wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Szerokos$¢ jezdni zjazdow zostanie dostosowana do
szerokosci istniejgcych bram wjazdowych oraz szerokosci istniejgcych zjazddw. Zjazdy zostang obramowane
betonowym opornikiem o wymiarach 12x25cm. Zjazdy zostang wykonane z pochyleniem w kierunku jezdni
przebudowywanych drég. Dojscia do furtek zostang wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Dojscia
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do furtek obramowane zostang obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm. Pochylenie dojs¢ do furtek
zostanie wykonane w kierunku jezdni przebudowywanych drég. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazddéw indywidualnych i doj$¢ do furtek przebudowanych drég bocznych, sptywaé beda
powierzchniowo, zgodnie z projektowanymi spadkami nawierzchni do studzienek wodosciekowych
z wpustami deszczowymi, a nastepnie poprzez przykanaliki trafia¢ beda do studni chtonno - rozsaczajacych.
Zadanie swym zakresem obejmuje budowe studzienek wodosciekowych z kregéw betonowych @500 mm.
Studzienki od gdéry wyposazone bedg w wpust deszczowy, natomiast w dnie posiada¢ bedg szczelne dno
wyposazone w osadnik o wysokosci 0,50m. Studzienki pofaczone beda ze studniami chfonno —
rozsgczajgcymi, poprzez przykanalik z rur PP o $rednicy 200 mm.

Wszystkie studnie chtonno-rozsgczajgce (oznaczone jako S1+S5) wykonane beda z kregdw betonowych
o $rednicy #1800 mm zwiericzonych od gory ptytg nastudzienng i zeliwnym wtazem kanatowym @ 600 mm.
Dno studni zostanie wykonane z warstwy zwiru o grubosci 30 cm, z kazdej studni wychodzi¢ bedzie
promieniscie po pie¢ sgczkéw rozsaczajgcych o dtugosci 3,00 m kazdy. Pojedynczy sgczek stanowic bedzie
rura PP o $rednicy #200 mm perforowana na catym obwodzie, w otulinie z grysu 8/16 i geowtdkniny
separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek z km
0+000,00 - 0+076,09 (76,09 mb) odnogi nr 1, km 0+000,00 - 0+048,74 (48,74 mb) odnogi nr 2 oraz km
0+000,00 - 0+028,67 (28,67 mb) odnogi nr 4 sptywac beda powierzchniowo zgodnie z projektowanymi
spadkami w kierunku ul. Jarzebinowej, gdzie przejmowane bedg poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowa.
Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej inwestycji, zbudowane jest
ono z gruntdw niespoistych - piaskdw S$rednich i drobnych, matospoistych - piaskdw gliniastych,
$redniospoistych - glin piaszczystych i pylastych, bardzospoistych - itéw, nasypowych - nasypéw budowlanych
i niebudowlanych oraz préchniczych - gleby. Bezposrednio pod powierzchnig terenu do gtebokosci 3,0 m
zalegajg grunty niespoiste i matospoiste charakteryzujace sie dobrg przepuszczalnoscia. Ponizej zalegaja
grunty Sredniospoiste i bardzospoiste. Zwierciadto wody gruntowej w rozpatrywanym terenie stabilizuje sie
na gtebokosci 2,40 — 3,20 mppt. Dobra przepuszczalno$¢ warstw gruntu, w ktdrych zostaty zaprojektowane
sgczki rozsgczajgce, a takze gtebokos¢ zalega zwierciadta wody gruntowej pozwoli na szybkie przesgczenie
sie odprowadzanych wod opadowych i roztopowych w giab profilu gruntowego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841),
na podstawie analizy mapy obszaréw narazonych na niebezpieczeristwo powodzi, okreslono, iz teren,
na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, potozony jest poza terenami zagrozonymi wodami
powodziowymi stuletnimi oraz poza strefami zalewowymi/obszary zagrozone podtopieniami.

Planowana inwestycja nie naruszy warunkow korzystania z wod regionu wodnego, okre$lonych
w rozporzgdzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gdrnej Wisty (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., poz. 269), oraz rozporzgdzeniu z dnia
10 pazdziernika 2017 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Swietokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117)
zmieniajgcym  ww. rozporzadzenie, a osiggniecie celéw Srodowiskowych wynikajacych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. Nr 49, poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 r.), oraz
jego aktualizacji — rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) nie bedzie zagrozone.
Zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty inwestycja znajduje sie:

e w jednolitej czesci wdd powierzchniowych JCWP "Ostrézek" europejski kod JCWP:
PLRW200062164849. Typ JCWP: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych (6). Status: naturalna czes¢ waéd. Cel Srodowiskowy dla przedmiotowe;j
JCWP to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan lub potencjat JCW: dobry.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona.

e w jednolitej czeéci wod powierzchniowych JCWP ,,Bobrza od Ciemnicy do ujécia " europejski kod
JCWP: PLRW200082164899. Typ JCWP: mata rzeka wyzynna krzemianowa — zachodnia (8). Status:
silnie zmieniona cze$¢ wdd. Cel Srodowiskowy dla przedmiotowej JCWP to: dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan lub potencjat JCW: zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia
celéw srodowiskowych: zagrozona.

e w jednolitej cze$¢ wdd podziemnych (JCWPd) - Europejski kod JCWP — PLGW2000101. Nazwa JCWP:
101. Ocena stanu iloSciowego: staby, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena ryzyka — zagrozona.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zzkielce@wody.gov.pl 4



Derogacje — 4(5)-1 - Uzasadnienie derogacji — ze wzgledu na obnizenie zwierciadta wody poziomdéw
uzytkowych spowodowane odwodnieniem kopalh odkrywkowych surowcéw skalnych oraz
eksploatacja wod podziemnych przez ujecia komunalne. Przyjete dziatania majg na celu nie
pogarszanie obecnego stanu JCWPd. W zwigzku z brakiem mozliwosci osiggniecia dobrego stanu ze
wzgledu na wystepujace presje przemystu wydobywczego i utrzymanie tych presji w perspektywie
czasowej 2015, 2021 i 2027. Brak mozliwosci zakoriczenia eksploatacji ze wzgleddéw gospodarczych.

Cel Srodowiskowy: stan ilosciowy mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu iloSciowego przed dalszym

pogorszeniem, chemicznego — dobry stan chemiczny.

Majgc na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac, ich skale, dobrane parametry
urzadzen, nalezy stwierdzi¢, ze zaréwno roboty budowlane, jak i pdzniejsza poprawna eksploatacja nie beda
wywieraty ujemnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie oraz dziatki sgsiednie
i pozostate elementy Srodowiska. Analizujgc potozenie planowanej inwestycji stwierdza sie, ze w zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia, nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody, utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614)
w rozumieniu art. 6 ust. 1 powyzszej ustawy. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w catos$ci poza
obszarami sieci Natura 2000 (w tym poza obszarami z ,,Shadow List”), a takze innymi obszarami chronionymi
prawem polskim. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na charakter oraz zasieg planowanych prac, sposéb
ujmowania i odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na te
obszary.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsiewziecie:

nie wptywa na ustalone cele srodowiskowe dla przynaleznej JCWP i JCWPd,

— nie narusza ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,

— nie narusza ustalen wynikajgcych z Planu Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1841), - rozpatrywany teren, znajduje sie poza tymi obszarami,

— nie narusza ustalen, wynikajgcych z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

— nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny sgsiednie
i pozostate komponenty srodowiska.

Po przeanalizowaniu akt sprawy pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. znak: KR.ZUZ.1.421.418.2018.1M
wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku i operatu wodnoprawnego, zgodnie z art. 398, art. 407
oraz art. 409 w powigzaniu z art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2268), uzupetnienie wptyneto 7 stycznia 2019 r.

Tut. Organ po ponownej analizie ztozonych dokumentéw, uznat akta za kompletne i wszczat postepowanie
w przedmiocie sprawy (zawiadomienie znak: KR.ZUZ.1.421.418.2018.IM z dnia 14 stycznia 2019 r.).
Zainteresowane strony zostaty poinformowane, iz mogg zapoznac sie ze zgromadzonymi aktami i wnies¢
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski. Dodatkowo zawiadomienie
0 wszczeciu zostato podane do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen
w: tut. Urzedzie, Urzedzie Gminy Piekoszéw, a takze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wdd
Polskich RZGW w Krakowie. Pouczono strony, ze w przypadku braku uwag i zastrzezen, wniosek zostanie
rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody. W wyznaczonym terminie strony postepowania nie wniosty
uwag oraz zastrzezen do przedmiotowej sprawy.

W oparciu o zebrany materiat dowodowy przychylono sie do wniosku i udzielono pozwolen wodnoprawnych,
w zakresie ustug wodnych zgodnie z art. 400, ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. na okres
30 lat, tj. do dnia 4 lutego 2049 r., naktadajgc jednoczes$nie na Inwestora obowigzki, okreslone w pkt. Il
niniejszej decyzji.

W zwigzku z art. 398 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 2268) Whnioskodawca uiscit optate za wydanie decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodnga oraz wykonanie urzadzen wodnych w tgcznej kwocie 2 170,00 (stownie ztotych: dwa tysigce
sto siedemdziesigt) na konto Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, numer konta: 50 1130
1017 0020 1510 6720 0026.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
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Otrzymuja:

odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniqg ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozZliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

W mysl art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) niniejsze pozwolenie
wodnoprawne wygasnie, jezeli zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzenn wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz
nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzelt_jicb‘ ystzgg{jqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.

Gmina Piekoszow

ul. Czestochowska 66 A

26-065 Piekoszow (2 egz. decyzji)
Pan Beniamin Szymczyk

— Petnomocnik Gminy Piekoszow
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce (decyzja + zwrot operatu)
aa (2 egz. decyzji)
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