PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 1
KM 0+542,5 do 0+643

KONSTRUKCJANR 1 - JEZDNIA
1. W-wa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
2.  W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w il. 50 kg/m?
3. Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE
1. Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 8 cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 2
KM 0+643 do 0+720, 0+860 do 0+940
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KONSTRUKCJANR 1 - JEZDNIA

1.
2.
3.

4.

W-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm
Wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 sr. gr. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 3
KM 0+720 do 0+860, 0+940 do 1+090
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KONSTRUKCJA NR 1 - JEZDNIA
1. W-wa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
2.  W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm
3.  Wyrownanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 sr. gr. 15 cm
4. Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE
1. Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 7 cm

KONSTRUKCJA NR 3 POSZERZENIE

1. W-wa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2.  W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm

3.  Wyrownanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 sr. gr. 15 cm

4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm gr. 10 cm

5. Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 4
KM 1+090 do 1+140
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KONSTRUKCJA NR 1 - JEZDNIA
1. W-wa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
2. W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm
3.  Wyrownanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/63 mm $r. gr. 25 cm
5. Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 7 cm
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