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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 1

KM 0+542,5 do 0+643

KONSTRUKCJA NR 1  - JEZDNIA

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2. W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego w il. 50 kg/m²

3. Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm

75 400 75

Utwardzone pobocze

Jezdnia

Utwardzone pobocze

oś
 d

ro
gi

1

2

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 2

KM 0+643 do 0+720, 0+860 do 0+940

KONSTRUKCJA NR 1  - JEZDNIA

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm

3. Wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie 0/31,5 śr. gr. 15 cm

4. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm

75 400 75

Utwardzone pobocze

Jezdnia

Utwardzone pobocze
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 3

KM 0+720 do 0+860, 0+940 do 1+090

KONSTRUKCJA NR 1  - JEZDNIA

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm

3. Wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie 0/31,5 śr. gr. 15 cm

4. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 7 cm

75 400 75

Utwardzone pobocze

Jezdnia

Utwardzone pobocze
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KONSTRUKCJA NR 3 POSZERZENIE

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm

3. Wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie 0/31,5 śr. gr. 15 cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 10 cm

5. Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NR 4

KM 1+090 do 1+140

KONSTRUKCJA NR 1  - JEZDNIA

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm

3. Wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym

mechanicznie 0/63 mm śr. gr. 25 cm

5. Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 7 cm

75 400 75

Utwardzone pobocze

Jezdnia

Utwardzone pobocze
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