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PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Gatezice - Borki (dz. 938, obreb Gatezice)"

J .
L.P Podstawa wyceny Opis e.dn ilos¢
miary
1 2 | 3 5 6 7,00
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1|0-01.01.00 KNR-W 2-01 Ro,boty pomi?rO\fve Przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,60
0113-03 |drég w terenie rwninnym
2 PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
KNR 2-31 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
2d.2|D-04.01.01 0101-01 km 1+090 - 1+140: 50*4,4 m? 510,00
poszerzenie km 0+720 - 0+860: 140*1,00
poszerzenie km 0+940 - 1+090: 150*1,00
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
3d.2|D-04.01.01 0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI m? | 2733,50
km 0+643 - 1+140: 497*5,50
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
4d.2| D-04.04.02 po zageszczeniu 15 cm m2 | 2733,50
0107-02
km 0+643 - 1+140: 497*5,50
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
KNR 2-31 po zageszc.zenlu 10cm )
5d.2| D-04.04.02 0107-02 poszerzenie 0+720 - 0+860: 140*1,00 m 510,00
poszerzenie 0+940 - 1+090: 150*1,00
1+090 - 1+140: 50*4,40
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm
KNNR 6 0111- . )
6 d.2 | D-04.05.01 02 poszerzenie 0+720 - 0+860: 140*1,00 m 510,00
poszerzenie 0+940 - 1+090: 150*1,00
1+090 - 1+140: 50*4,40
3 NAWIERZCHNIE
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-
KNNR 6 0108-|, . . .
7 d.3| D-05.03.05 02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne t 20,60
km 0+542,5 - 0+643: 100,5*4,1*0,050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 d.3| p-05.03.05 KNR 2-31 [grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po m? | 203770
0310-01 |zageszcz.4cm
km 0+643 - 1+140: 497*4,1
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
9d.3(D-04.03.01 zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m?2 m? | 2861,80
0202-02
km 0+542,5 - 0+643: 100,5*4,1
km 0+542,5 - 1+140: 597,5*4,1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
10 D-05.03.05 KNR 2-31 |grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po m? | 2389,60
d.3 0310-05 |zageszcz.3cm
km 0+542,5 - 1+140: 597,5*4
1 KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7
D-06.03.01 cm - pobocza m? 896,25
d.3 04
km 0+542,5 - 1+140: 2*597,5*0,75
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12 D-09.01.01 KNR 2-01 |Plantowanie reczne powi'erzchni gruntu rodzimego, kat. m? | 1194,00
d.4 0505-01 [gruntu 1-3 (za poboczami)
5 INNE ROBOTY
13 KNR 5-12 . .
45 D-01.01.00 010102 Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kpl. 1,00




