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OPIS INWESTYCJI
1. Wstep
Nazwa inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

Inwestor : SZKOLA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W
ZAJACZKOWIE Zajaczkéw 86, 26-065 Piekoszow, woj. Swietokrzyskie

Adres: Zajgczkow 86, 26-065 Piekoszow

2. Ogélny zakres prowadzonych prac

» Wykonanie robét demontazowych: oktadziny elewacyjnej typu siding, czesci zadaszen,

» Malowanie elewac;ji od strony ul. Czestochowskiej

» Wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa (tynk cienkowarstwowy na $cianach nadziemia
budynku),

» Wykonanie izolacji termicznej na scianach zewnetrznych piwnic wraz z izolacjami przeciwwodnymi,

« Wykonanie termoizolacji stropodachu poprzez warstwe styropapy, oraz termoizolacje muréw
attykowych,

» Termoizolacja kominéw na dachu,

» Montaz rolet termoizolacyjnych na oknach piwnic i parteru,

» Wykonanie termoizolacji daszka wejsciowego do piwnicy warstwg styropapy

« Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

» Wykonanie nowego poszycia wraz z podkonstrukcja dla zadaszenia,

* Wymiana orynnowania budynku, tacznie z pasem pod rynnowym,

» Wykonanie nowej obrobki blacharskiej,

» Wykonanie nowej opaski wzdtuz elewaciji,

» Montaz zawordw termostatycznych,

* Wymiana grzejnikdw, remont kottowni,

» Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu na systemowych uchwytach dachowych

» Montaz instalacji odgromowej

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 179, poz.1380
z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690/ i /zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33,
poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156 oraz Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 09. 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664;
Dz.U. 22010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 109, poz. 719/.
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B-00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogodlne

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAJACZKOWIE

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng dokumentow Przetargowych inalezy je stosowac
przy wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakitu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegbtowych instrukcji producentdw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
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Oferent zapozna sie z Dokumentacjg Projektowg i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzg
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatédw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczego6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢ zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Biuro Projektéw. Zakres prac opisanych
w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub okreslania zakresu prac
a kosztorys winien by¢ czytany facznie z catoscia Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na
etapie przetargu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakohczenia
i odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg byé bezpieczne dla
Srodowiska.

1.5.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptaciji
nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegobtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
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4) program zapewnienia jakosci.

1.5.7. Dokumenty budowy - dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezagco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

2. Materialy i urzagdzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych

i przedtozone do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu

sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testéw stanowic

bedg integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw

i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic¢

czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma

obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi musza

by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli

Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,

wartos$¢ tych materiatobw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne

dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera, az do chwili kiedy zostang uzyte.

2.5 Stosowanie materiatbw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dla okreslenia standardu, parametrow

technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia

charakterystycznych cech iparametrédw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do

pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od

PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie

pbdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
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zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inzyniera. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezagco, na wtasny
koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna 2z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukeji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Inzynier moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t i uzytych materialtébw z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbioér czesciowy
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- odbiér koAcowy

- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem. Cena
powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarédwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowe] Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZAJACZKOWIE

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych:

- demontaz istniejgcego ocieplenia $cian szczytowych,

skucie uszkodzonych tynkéw elewacji pod ocieplenie,

- skucie istniejgcych uszkodzonych gzymsow,

- demontaz czesci stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,

- rozbiérka wszelkich obrébek blacharskich,

- demontaz opaski w formie kostki betonowej wokot budynku

- usuniecie gruzu i elementéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na zwatke.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3.Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdéw robdt i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektdw budowlanych nalezy stosowac:
- nozyce do ciecia zelbetu,
- szlifierki
- elektronarzedzia.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybor miejsca sktadowania materiatéw z rozbiorki wraz z kosztami wywozu na wysypisko nalezg do
Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkédw lokalnych.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonanie robot rozbiorkowych:
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgiji i stanu
technicznego poszczeg6inych elementéw $cian. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia
statecznosci elementéw konstrukcyjnych.
Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ rekawy do zrzutu gruzu
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b/ srodki ochrony osobistej
d/ zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych.
Demontaze i skucia:
- zdemontowac podokienniki zewnetrzne,
- zdemontowaé wszelkie obrobki blacharskie,
- zdemontowac istniejgce ocieplenie scian
- zdemontowaé okna i drzwi — przeznaczone do wymiany,
- zdemontowac tabliczke z numerem porzgdkowym budynku,
- zabezpieczy¢ istniejgce instalacje odgromowe
- zdemontowac istniejgcg opaske wokét scian budynku
- skucie gzymséw,
- skucie uszkodzonego tynku elewac;ji,
Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczaine.

Teren prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ustawi¢ tablice
ostrzegawczo-informacyjne o tematyce BHP: ,Teren rozbiérki — wstep wzbroniony”, ,Uwaga przejscie
niebezpieczne”, ,Strefa rozbiorki zachowaj ostroznos¢”, ,Uwaga roboty rozbiorkowe”, ,Uwaga praca na
wysokosci”.

Przy robotach rozbidérkowych przestrzega¢ ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.)

Przerwy w pracy nalezy urzgdza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych
rozbiorke.

Pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia ( kierownik, majster)
zabrania sie pracy robotnikom bez nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, wykonaé ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

Kontrola jakosci robét rozbidérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia gruzu, elementéw
rozbiérek oraz kompletnosci wykonania robét.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest: m® - wywiezienie gruzu, szt. lub m? - obrébek blacharskich, skutych tynkéw,
szt. lub mb -instalacji odgromowe;.

8.  Odbiodr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robédt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, na ktére nalezy sporzadzic¢
protokdt oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwiekowe sygnaty bezpieczenstwa.
Wymagania ogélne, projektowanie i badania.

Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169, poz. 1650), w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych:
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3/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z pozniejszymi
zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska

6/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004.,
Nr 71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest.
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Il. B-02.00 DOCIEPLENIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obrébek blacharskich wramach inwestycji:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAJACZKOWIE

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- docieplenie zadaszen,

- termoizolacja stropu nad parterem

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-BG.00
~Wymagania ogolne” pkt 2

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Docieplenie stropodachu

Termoizolacje stropu wykona¢ z zastosowaniem wetny mineralnej wspotczynniku przewodzenia ciepta A
= 0,033 W/mK gr. 20cm,

2.3 Obrébki blacharskie

- rynny i rury z blachy stalowej, ocynkowane;j
o gr. min. 0,55mm w obrebie scian zewnetrznych budynku,

- wszelkie obrébki blacharskie tj. pasy pod i nadrynnowe, obrdbki attyk i w obrebie stropodachu nad
czescig ustugowa w obrebie klatek schodowych oraz stropodachu nad czescig mieszkalng wykonaé z
blachy stalowej, ocynkowanej o gr. min. 0,55mm,

- podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej o gr. min. 0,7mm,

w kolorze grafitowym wysuniete 5 cm poza lico $ciany (podokienniki przy stolarce okiennej klatek
schodowych nie podlegajg wymianie),
Pasy pod rynnowe i nadrynnowe oraz obrobki blacharskie attyk tgczone na rabek stojacy.
Warunki przyjecia wyrobéw pokrywcezych na budowe
Materiaty do dachéw mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),
- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
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3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegac ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace do transportu
uzywane Ww obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. Docieplenie stropodachu
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych w przestrzeni stropodachu nalezy przygotowaé
wszelkie wymagane otwory technologiczne.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich elementow
wystepujacych w przestrzeni stropodachu (przejscia kanalizacyjnych rur wentylacyjnych, przejscia
komindw i szybdw instalacyjnych, otwory wentylacyjne) — w razie potrzeby wykonac niezbedne naprawy.
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachu, nalezy wykonaé¢ otwory
wentylacyjne oraz wykonac/udrozni¢ i zabezpieczy¢ istniejace otwory wentylacyjne w scianach.
Prace dociepleniowe powinny wykonywaé¢ wyspecjalizowane zespoty robocze:
- operator maszyny zajmujgcy sie tadowaniem do niej sprasowanego materiatu,
- dwdch ludzi znajdujacych sie w przestrzeni stropodachu kontrolujgcych stale
grubosé usypywanej warstwy.
Po utozeniu warstwy izolacyjnej wymagany jest odbior techniczny z udziatem inspektora nadzoru. Po
stwierdzeniu prawidtowo$ci wykonanej ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ otwory technologiczne. W
przypadku: otworéw w dachu poprzez natozenie na nie blachy gr. 4 mm i uszczelniane papa
termozgrzewalng, podkfadowg i wierzchniego krycia; otworédw w $cianach poprzez zamurowanie cegtg i
otynkowanie gotowg zaprawg tynkarska.
5.3. Obroébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
159C. Roboét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
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wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatlow i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione

w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale

i stan robdt, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

— 1 m? dla poszczeg6inych warstw stropodachu, obrébek blacharskich.

— 1 mb dla rynien i rur spustowych.

7.2 llos¢ robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot
Ogblne zasady odbioru robo6t podano w SST Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien p6tokragtych.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do

pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wiasciwosci wyrobéw
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (Qwozdziem).

PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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lll. B-03.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
(kody CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAJACZKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:

- drzwi wejsciowych

- okien od strony elewaciji frontowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do doswietlenia i wentylacji
pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-BB.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-BB.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi PCV przeszklone.

2.2. Okna:

Okna PCV zgodnie z projektem.

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczego6tach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich probki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.
2.4. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub skiadane,
poziomice, rusztowania, podnosniki, zurawie.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowaé i przechowywaé skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wbézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami normy PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi
z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drzwi, okien, krat stalowych - metr kwadratowy (m?2)
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych
-- Wymagania i badania

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania

i metody badan.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — c¢z.2:Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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IV. B-04.00 ROBOTY ZEWNETRZNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zewnetrznych w ramach inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZAJACZKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- termomodernizacji elewacji (w tym docieplenie fundamentéw),

- demontaz gzymsow,

- docieplenie spodu ptyt balkonowych i galerii

- naprawa schodow zewnetrznych/podestéow do budynku,

- opaski wokot budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — ukiad sktadajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie
w srodku zaprawy klejgce;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonhczeniowg uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.

2.2. System ocieplenia $cian zewnetrznych metoda bez spoinowg tzw. BSO.

Do ocieplenia scian budynku nalezy uzy¢ kompleksowego systemu ociepleniowego wg wybrane;
technologii jednego producenta, na bazie styropianu

Skiadniki systemu obejmuja:

- ptyty termoizolacyjne, styropianowe

- zaprawa klejowo — szpachlowa,

- siatka zbrojgca z wibkna szklanego,

- preparaty gruntujace,

- tynk mineralny ,baranek” o uziarnieniu réwnym 2mm,

- farba silikonowa w kolorach wg wzornika koloréw NCS.
Parametry techniczne stosowanych materiatow:
Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z kartami technicznymi produktéw i
instrukcjami wybranego producenta systemu.

1. Plyty termoizolacyjne, styropianowe:

- dla $cian zewnetrznych EPS70,

- 0 wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,033 W/ mK.
- 0 grubosci: 3i 15cm,

- wielkos¢ ptyty 100 cm x 50 cm,
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- odmiana samogasnaca, trudno zapalna,

- struktura styropianu zwarta,

- klasa mat. budowlanych B1,

- 0 ciezarze wiasciwym co najmniej 15 kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni wiekszg niz 8 N/cm?,

- styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

2. Zaprawa klejowo — szpachlowa wg informacji zawartych w kartach technicznych wybranego
producenta.

3. Siatka zbrojaca

- wykonana z wiékna szklanego impregnowanego impregnacjg alkaliodporng

- siatka z wtdkna szklanego, powlekana kauczukiem styrenobutadienowym

0 podwyzszonej odpornosci na zrywanie,

- gramatura siatki

- obcigzenie niszczace = 1500 N/cm,

- wymiary oczek — ok. 3,5x4 mm.

4. Listwy i profile wykoriczeniowe

Dla zapewnienia wtasciwej jakosci robét nalezy stosowaé specjalne profile do stolarki otworowej i/lub
tadmy rozprezne.

Istniejgce dylatacje muszg mie¢ odzwierciedlenie w systemie ociepleniowym.

W miejscu dylatacji w podtozu nalezy wbudowac profil dylatacyjny (ptaski lub katowy).

Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaleca sie ze wzgledéw estetycznych uzycie listwy
wykonczeniowe;j.

5. Tynk mineralny lub silikatowo-silikonowy

- faktura tynku - ,baranek”,

- uziarnienie rowne 2mm, nie dopuszcza sie cienszej warstwy elewacyjne;j.

6. Farba elewacyjna

- silikonowa w kolorach wg wzornika kolorow NCS,

- maksymalny wspoétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej ok. 0,1 kg/m2h05,

- niski wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (sd = ok. 0,2 m)

- duza sita krycia.

Zaleca sie malowanie dwukrotne fasady budynku.

2.6. Opaska wokot budynku

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowe;.
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(np. Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

- dtugo$¢ i szerokos¢ } 3 mm

- grubos¢ }5mm

2) wytrzymatos$é na $ciskanie powinna byé¢ nie mniejsza niz 50 MPa dla klasy ,50”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ jednoczesnie nastepujgce warunki:
- probki nie powinny wykazywac¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%,

5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczyé
wartosci: 3,5 mm dla klasy ,50”

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci
dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢é wyrdéwnane i odwodnione.
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3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian, gzymsow i spodu ptyt balkonowych Wykonawca powinien
korzystaé z:
- mieszadet elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- paczPCV
- pedzli i watkbw malarskich
Sprzet do wykonania opaski z kostki:
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie przy matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z
woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenie z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Ocieplenie scian

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi byé
réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu woda nalezy wykonaé probe przyklejenia ptyt styropianowych. W tym
celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w r6znych miejscach.

Piyty ze styropianu nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac¢ zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowac wszystkie materiaty w jednym
systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego ukfadu spoin.

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod tynk oraz
przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia ptyt ze styropianu.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy- osadzi¢ narozniki ochronne na
narozach $cian budynku, na narozach drzwi wejsciowych, wszystkie naroza otworéw nalezy wzmocni¢
przez przyklejenie siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczyna¢ od narozy $cian, o$ciezy otworéw i od dylataciji.
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z witékna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze byc¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opaddéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarska doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartodci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczy$ci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyna
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkow stosowac sie $cisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowaé
zgodnie z instrukcja producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogoine”.
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7. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 7

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? oktadzin zewnetrznych, izolacji, powierzchni schodéw, powierzchni z kostki,

- m obramowania kostki.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania og6ine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN I0S 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Pobierz plik PN-EN 13043:2004/Ap1:2010  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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