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1.1. Przedmiot projektu wykonawczego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
dla SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJACZKOWIE,
Zajgczkow 86.

1.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje:
a) wewnetrzng instalacje c.0.(zgodnie z zakresem opracowania);
b) demontaz istniejgcej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami.

Przedstawiono projektowany sposdb pokrycia wystepujgcych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow (istniejgcej kottowni ) gospodarki czynnikami
energetycznymi oraz wykonang izolacjg budynku. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz
dobrano podstawowe urzadzenia wraz z okresleniem ich parametrow.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowac sie bedg nowoczesnymi energooszczednymi
rozwigzaniami z zastosowaniem materiatdw i urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto instalacje
wyposazone bedg w systemy automatycznej regulaciji.

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejgca
kottownie na zasilang na olej opatowy.

2.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania =zasilana jest z istniejacej kottowni na olejowe].
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Parametry wody
grzewczej 70/50°C.

2.1. Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego

Straty cieplne dla budynku obliczono na podst. PN-EN 12831 dla Il strefy klimatycznej zgodnie

z PN —EN 12831. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN —EN 12831.

Istniejgce obcigzenie cieplne obiektu po termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
w Zajgczkowie wynosi 91,4 kW.

2.2. Rozwigzania technologiczne

Przewiduje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zgodnie z zakresem
opracowania do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur ze stali weglowej, jest to nowoczesny
stalowy system instalacyjny sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z wysokiej
jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) w zakresie srednic 12
-108 mm.



Przeznaczenie rur:

System przeznaczony jest dla wewnetrznych cisnieniowo zamknietych instalacji grzewczych
i chtodu.

Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,,Press”, czyli zaprasowywania na rurze
ztgczek. Szczelno$é potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”,
co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Zalety systemu rur ze stali weglowej:

-szybki i pewny montaz instalacji, bez uzycia otwartego ognia,

-duzy zakres srednic rur i ztgczek od 12 do 108 mm,

-szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

-odpornos¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar,

-mate opory przeptywu w rurach i ztgczkach,

-mozliwos¢ tgczenia z systemami tworzywowymi

-niewielki ciezar rur i ztgczek,

-wytrzymatosé mechaniczna,

-brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),

-wysoka estetyka wykonanych instalacji,

-system sygnalizacji niezaprasowanych potfaczen.

Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcych trasach.
Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zlokalizowane w obrebie piwnic nalezy prowadzic
stropem kondygnacji piwnicy oraz na kondygnacji parteru pod grzejnikami, lokalizacja pionéw oraz
grzejnikdw pozostaje bez zmian.

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach oraz przed kazdym pionem nalezy zamontowa¢ na poziomie
kondygnacji piwnicy zawodr regulacyjny z nastawg oraz zawér odcinajgcy w celu regulacji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowe]j w Zajgczkowie.

Gatazki grzejnikowe projektuje sie bez izolacji termicznej. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% aby
zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji
centralnego ogrzewania

Kompensacja- rurociaggi utozone po wierzchu beda wydtuzenia w sposéb naturalny.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg ognioochronnga np. Hilti.
Istniejace grzejniki na instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowa¢ i utylizowaé na
sktadowisku odpadéw.

2.3. Elementy grzewcze

Istniejgce grzejniki zeliwne nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce nalezy zamontowad
grzejniki ptytowe zasilaniem bocznym.
Grzejniki nalezy lokalizowa¢ o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu scian zewnetrznych.



Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.

Rozmieszczenie grzejnikdw umieszczono w czesci graficznej. Parametry ogrzewania grzejnikowego
to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.

Nalezy wykona¢ obudowy grzejnikdbw w sali przedszkolnej , na sali gimnastycznej oraz na
komunikacji oraz w istniejgcych miejscach.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW:

Produkt H L D Kod llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]  katalogowy

Zestawienie grzejnikow

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/600 600 600 105 3 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/600 600 720 105 1 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 920 105 2 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 . 1020 105 5 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/600 600 1200 105 6 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/600 600 1320 105 5 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 . 1600 105 1 szt.

KMP33/600 600 . 1600 166 1 szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP33/600 600 2200 166 4 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/600 600 600 105 3 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact




KMP22/600 600 720 105

1 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 920 105 2 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 . 1020 105 3 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 1200 105 5 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 1320 105 2 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 . 1600 105 1 szt.

RADSON Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact
KMP22/600 600 . 1800 105 1 szt.

KMP33/600 600 2200 166 4 szt.

2.4. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikdw odbywac sie bedzie za posrednictwem zawordéw termostatycznych,
ktore nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng z nastawg wstepnag.
Do grzejnikdow nalezy wykonac podejscia boczne.

2.5 . Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowac reczne odpowietrzniki (w komplecie
z grzejnikiem) oraz na zakonczeniu kazdego pionu grzewczego i w najwyzszych miejscach instalacji
centralnego ogrzewania.

2.6. Prdba cisnienia

Préby cisnieniowe wykonac¢ na zimno i na gorgco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30
min. Przed potozeniem izolacji termicznej catg instalacje wraz z armaturg nalezy poddac¢ prébie
cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

2.7. Wytyczne montazu instalacji c.o.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o srednicy



wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowa i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce powstawanie w niej
naprezen scinajacych.

Projekt podaje nastawy wstepne zaworow przy grzejnikach. Po uruchomieniu i wpracowaniu
instalacji nalezy jednak dodatkowo dokonac¢ regulacji i kontroli wprowadzonych nastaw.
Regulacja powinna dokonywaé osoba uprawniona przy pomocy urzadzen pomiarowych
zalecanych przez producenta zaworow.

2.8. Praby cisnieniowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu catej instalacji c.o. nalezy dokonac jej ptukania i préby ci$nieniowe;j.
Préby cisnieniowe (szczelnosci) wykonaé na cisnienie prébne:
Probne = Robocze + 2,5 bar = 2,5 bar + 2 bar = 5,5 bar.
Proby cisnieniowe wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
z tworzyw sztucznych” i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych", tom Il. - "Instalacje sanitarne i przemystowe", "Wymaganiami technicznymi
COBRIT INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.
Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg kolorow okreslajgcych media ptyngce nimi.

2.9.0dwodnienie

Odwodnienie instalacji realizowane bedzie przez zawory spustowe wyposazone
w koncéwke do weza (w pomieszczeniu istniejgcej kottowni).

2.10. Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajgce ciepto nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowej lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.
Nalezy przyjac nastepujgce grubosci:
1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm
2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.
4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3

2.11. Zagadnienia BHP i p.poz.

Wszystkie roboty montazowe i proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych", tom II. - "Instalacje
sanitarne i przemystowe", oraz wytycznymi i zaleceniami producentéw urzadzen i "Wymaganiami
technicznymi COBRIT INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego



ogrzewania”

Podczas wykonywania robét montazowych baczng uwage nalezy zwrdci¢, aby nie spowodowac
pozaru. Wszystkie prace winni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisow BHP

i ochrony p. poz.

3.Roboty budowlane.

Na potrzeby wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé niezbedne
roboty budowlane w celu przywrdocenia pomieszczen do stanu pierwotnego.

Istniejgce obudowy piondéw nalezy zdemontowaé¢ w celu montazu nowoprojektowanych pionéw
c.0 a nastepnie z powrotem zamontowac ( w razie koniecznosci nalezy wykonac¢ niezbedne
dodatkowe prace budowlane: demontaz i ponowny montaz ptyt G-K- np. pion przy sali sportowej,
szpachlowanie, zamurowanie otworéw oraz bruzd, malowanie i itp. w celu przywrdcenia budynku
do stanu pierwotnego).

Dodatkowo projektowany pion centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej nalezy wkuc
w S$ciane i nastepnie bruzdy zamurowac a przewody prowadzone w posadzce nalezy prowadzi¢
przy $cianie ( nalezy przywrdcic istniejgcg posadzke w sali sportowej do stanu pierwotnego).

4.0. Podstawa opracowania projektu wykonawczego:

e Zlecenie Inwestora,
e Wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja obiektu;
e Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegélnosci:
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
o Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.).
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1133),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,
o PN-83/B-03430/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);
o Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac



budynki i ich usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen.

PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne.

PN — EN — ISO 6946:1998 — Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — maksymalne wartosci wspotczynnika
przenikania dla Scian, stropéw, stropodachdw oraz okien i drzwi.

5.0. Uwagi koncowe

1. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa ognioochronng np. Hilti.

2. Po zamontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ proby szczelnosci
i dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji dokfadnie wyregulowaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

3.Catos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wtasnym zakresie
ponosi Inwestor.

6.Przyjete w projekcie urzgdzenia i materiaty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi warunki
techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Projektant: Sprawdzajacy:
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