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03 PIWNICA

17.8  BET.

02 PIWNICA

17.7  BET.

04 PIWNICA

17.9  BET

05 PIWNICA LOKAT.

15.8  BET.
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83x207

61x70

POD STROPEM

OD WEW.

61x70

POD STROPEM
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61x70

POD STROPEM

OD WEW.
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC

CEGŁA CERAM P. - 25cm

STYROPIAN - 6cm

CEGŁA KLINKIER - 12cm

FUND.POD KOCIOŁ

PODLEWKA BET.B-15

WYSOKOŚCI 10cm

STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA

Ø80cm GR. 10cm WG.KONSTR

ZBIORNIK

STUDZ. 40x60cm DNO NA WYS. (-1,80m OD POZ.

PARTEU DLA WEJŚCIA C.O.)

DNO STUDZ. BETON B-10 GR.10cm NA WARSTWIE

PAPY ASFALT. I PODLEWCE BET - 5cm

WYKUĆ OTWWÓR

60x40cm WYS.DNO(-1,80)

ŚCIANY BUDYNKU "A"

OBRYS ŚCIANY PARTERU

WYKUĆ OTWWÓR 60x40cm WYS.DNO

(-0,8Cm) DO KANAŁU POD POSADZKĄ

PARTERU (KANAŁ DO PIWNICY CZ.

MIESZK. WG PROJEKTU KONSTR.

ZIEMIA

0b/2 KOMUNIKACJA

39,6      TERAKOTA

01/5 POM.NA OLEJ PALIW.

11.6   LASTRYKO

01

1
8
0
x
9
0

(
1
4
0
)

01

1
8
0
x
9
0

(
1
4
0
)

01

1
8
0
x
9
0

(
1
4
0
)

01

1
8
0
x
9
0

(
1
4
0
)

-  3,30

0b/6 KOTŁOWNIA

23,2      TERAKOTA

0b/3 PRZEDSIONEK

5,9        TERAKOTA

0d/15 WC niepełnospr.

3,8       TERAKOTA

0d/11 SALA

             KLUBOWA

40,0     TERAKOTA

0d/9 KOMUNIKACJA

30,3      TERAKOTA

0d/10 KL.SCHODOWA

  9,2     TERAKOTA

0d/14 SZATNIA PRAC.

             męska

15,1      TERAKOTA

0b/1   KL.SCHODOWA

11,2     TERAKOTA

0d/1   KOMUNIKACJA

19,2      TERAKOTA

0d/2   HALL

27,8      TERAKOTA

0d/3   SZATNIA

8,3        TERAKOTA

0d/4   SZATNIA

8,2        TERAKOTA

0d/5    SZATNIA

8,3        TERAKOTA

0d/6   SZATNIA

8,3        TERAKOTA

0d/7   SZATNIA

8,3        TERAKOTA

0d/8   SZATNIA

8,3        TERAKOTA

0d/12 SZATNIA PRAC.

             damska

12,6      TERAKOTA

0d/13 POM.PORZĄDK.

3,3        TERAKOTA

4x15,7

35

0b/5 PRZEDSIONEK

4,4        TERAKOTA

0b/4 POM.TECHN.

4,1        TERAKOTA
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-  2,82

-  3,30

-  2,80
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LEGENDA:

- pion instalacji c.o. zasilanie/powrót

- Przewody zasilające instalację c.o.- rury ze stali węglowej ocynkowanej

28 x 1,5

28 x 1,5

- Przewody powrotne instalacji c.o. - rury ze stali węglowej ocynkowanej

P5

Jednostka

projektowa:

Inwestor:

08.2020

1:100

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW POWSTANIA

STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE

Zajączków 86

26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie

Zajączków 86, 26-065 Piekoszów

Skala:

PW-1

Rys.:

A

Rewizja:

Data:
Etap:

Tytuł:

Branża:

Sprawdził:

NAZWISKO PODPIS

FUNKCJA

Adres obiektu:

SANITARNA

Zadanie:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZAJĄCZKOWIE

Opracował:

Projektował:

PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja c.o.-RZUT PIWNIC

mgr inż. Maciej  Żarnowiecki

SWK/0250/PWBS/17

Drawko Dawid Marcinkiewicz Brynica 97g

26-065 Piekoszów

mgr inż. Katarzyna Woźniak- Terelak

SWK/0100/PWBS/16

54 x 1,5

14883 W

54 x 1,5

27915 W

28 x 1,5

13032 W

Włącznie do pionu Pp na poziomie parteru
54 x 1,5

63528 W

Pp1

P10

Włącznie do

istniejącego rozdzielacza
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