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ST-00.00.00WYMAGANIA OGOLNE
CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru robét
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach wymiany instalacji centralnego
ogrzewania dla Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Powstania Styczniowego w Zajgczkowie,
Zajgczkow 86.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt wynikajacych z kosztorysu inwestorski.

Ustalenia zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robét objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre$lenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajgcy— osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robét.

e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Inspektor nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

e Kierownik Budowy—- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robdét budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna
lub fizycznanie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czesci robdt oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na terenie budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

e Roboty budowlane ("roboty")- zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce



w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy;,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét budowlanych.
Urzgdzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.
Urzqdzenia  tymczasowe—  wszelkie  urzadzenia  zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdét budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu robot.

Materiaty— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w Scidle
okreslonej formie, na wykonanie robdt budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa— zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie,
o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy—- dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Wada— jakakolwiek czesé robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowga, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pétnocy.

Data rozpoczecia— data, okreslona w  szczegétowych  warunkach  umowy,
od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci
lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci
robét budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robdét budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdow produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.



Sita wyzisza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja robdt oraz zestawienie ilosci
wykonanych robét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koricowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbidr czesciowy— odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, dla ktérej
w szczegétowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakorczenia
i odbioru lub, ktdra zostata wbrew postanowieniom warunkdw umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajgcego.

Odbior korncowy— odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Odbior ostateczny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.
Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiagcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce slepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument
tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatnosci za roboty budowlane, wtaczony do
Kontraktu.

Rysunki— oznaczajg rysunki Robdt wtgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Roboét- dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczecia Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé—- zgodno$¢ wykonywanych robdt zdopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywnag ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniongdo udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiei zaufania, i nalezycie zidentyfikowano



wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniudo wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako koniecznosé uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajagcy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e materialy i elementy rozbidrkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
dla bezpieczeristwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejsé,

e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wifasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatédw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.



2.3.Wymagania dotyczagce wbudowanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami
winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu Iub aprobaty technicznej,
z ktérg potwierdzono zgodnos$é wyrobu budowlanego,

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien byé
umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
- sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaledn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw
5.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw.

5.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw



Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych —sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7. Odbidér robét budowlanych

7.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr czesciowy,
e odbidr etapowy,
e odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbidr koncowy,
e odbidr po okresie rekojmi,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
7.2. Odbidér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,po okresie rekojmi".
7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po
okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten



zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji
powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e odbiér przewoddéw kominowych,

e dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

e protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdlnych instalacji,

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robét

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
sanitarnych.

ST-s-01.01.00 CPV 45331100-7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt
budowlano-sanitarnych- instalacja centralnego ogrzewania, ktére zostang wykonane w ramach
wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla Szkoty Podstawowej im. Bohateréw Powstania
Styczniowego w Zajgczkowie, Zajgczkow 86.

1.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej kottowni na olejowej.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Parametry wody
grzewczej 70/50°C.

Nalezy wykona¢ wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zgodnie
z zakresem opracowania do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur ze stali weglowej, jest to nowoczesny
stalowy system instalacyjny sktadajgcy sie z precyzyjnych rur i ztagczek produkowanych z wysokiej
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jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) w zakresie srednic
12 - 108 mm.

Przeznaczenie rur:

System przeznaczony jest dla wewnetrznych cisnieniowo zamknietych instalacji grzewczych
i chtodu.

Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,,Press”, czyli zaprasowywania na rurze
ztgczek. Szczelno$é potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring)
z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”,
co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.

Zalety systemu rur ze stali weglowej:

-szybki i pewny montaz instalacji, bez uzycia otwartego ognia,

-duzy zakres srednic rur i ztgczek od 12 do 108 mm,

-szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

-odpornos¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar,

-mate opory przeptywu w rurach i ztgczkach,

-mozliwos¢ taczenia z systemami tworzywowymi

-niewielki ciezar rur i ztaczek,

-wytrzymatos¢ mechaniczna,

-brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),
-wysoka estetyka wykonanych instalacji,

-system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Instalacjg centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcych trasach.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zlokalizowane w obrebie piwnic nalezy prowadzi¢
stropem kondygnacji piwnicy oraz na kondygnacji parteru pod grzejnikami, lokalizacja pionéw
oraz grzejnikdw pozostaje bez zmian.

Regulacja instalacji odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach oraz przed kazdym pionem nalezy zamontowaé na poziomie
kondygnacji piwnicy zawodr regulacyjny z nastawag oraz zawér odcinajagcy w celu regulacji
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Zajgczkowie.

Gatazki grzejnikowe projektuje sie bez izolacji termicznej. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% aby

zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie sie instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji
centralnego ogrzewania

Kompensacja- rurociagi utozone po wierzchu beda wydtuzenia w sposdb naturalny.
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Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg ognioochronng np. Hilti.

Istniejace grzejniki na instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac i utylizowaé na
sktadowisku odpadow.

Istniejgce grzejniki zeliwne nalezy zdemontowa¢, a w ich miejsce nalezy zamontowa¢ grzejniki
ptytowe zasilaniem bocznym.

Grzejniki nalezy lokalizowa¢ o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu Scian zewnetrznych.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do Sciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.

Parametry ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.

Nalezy wykona¢ obudowy grzejnikdw w sali przedszkolnej , na sali gimnastycznej oraz na
komunikacji oraz w istniejgcych miejscach.

Regulacja grzejnikdéw odbywac sie bedzie za posrednictwem zaworéw termostatycznych, ktére
nalezy doposazyé w gtowice termostatyczng z nastawg wstepna.

Do grzejnikéw nalezy wykonaé podejscia boczne.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowac¢ reczne odpowietrzniki (w komplecie

z grzejnikiem) oraz na zakonczeniu kazdego pionu grzewczego i w najwyzszych miejscach
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowag i o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza
niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce powstawanie w
niej naprezen scinajacych.

Projekt podaje nastawy wstepne zawordw przy grzejnikach. Po uruchomieniu i wpracowaniu
instalacji nalezy jednak dodatkowo dokona¢ regulacji i kontroli wprowadzonych nastaw.

Regulacja powinna dokonywaé osoba uprawniona przy pomocy urzadzerh pomiarowych
zalecanych przez producenta zawordw.

ST-s-01.02.00 CPV 45111100-9 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
W sktad robét demontazowych wchodzi:
- demontaz istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania, grzejnikdw i obudéw.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych Wykonawca odpowiednio powinien oznakowadé
i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac.

Materiaty otrzymane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw celu
utylizacji materiatéw.
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Prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, tak aby nie doszto do naruszen.

ST-s-01.03.00 CPV 45442200-9 - POWLOKI ANTYKOROZYJNE

Na instalacji nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne. Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy
mechanicznie oczyscié z zabrudzen i odttusci¢. Nanosié¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania
i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju
instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyisze
do odbioru.

ST-s-01.04.00 CPV 45321000-3 - IZOLACJA CIEPLNA

Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w PT.
oraz producentéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow izolacje
nalezy poprawic lub uzupetnié.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koricowego bez spisanego protokotu
odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas trwania robdt budowlanych.

ST-s-01.05.00 CPV 45111100-9 - ROBOTY MUROWE

Przywrécenie istniejagcych obuddw piondéw do stanu pierwotnego ( szpachlowanie, tynkowanie,
malowanie, bruzdowanie, zamurowanie itp.)

ST-s-02.00.00 TERMINY | ZASADY PLATNOSCI

CPV 70300000-4

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamodwienia okresla projekt umowy.
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