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UWAGI:

1. Dla ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej
projektuje sie maszty odgomowe h=2m

e 2. Podtaczenie projektowanych masztow do istniejgcej
instalacji odgromowej poprzez druty fiSmmFeZn

3. Do uziemienia instalacji odgromowej wykorzysta¢
istniejgcy uziom otokowy i istniejgce wypusty
uziemienia

N 1 4. Urzadzenia elektryczne a takze koryta podiaczyé do

osobnego uziomu wyprowadzonego z wnetrza budynku

% 5. Koryt kablowych nie podtgczac¢ do instalacji

odgromowe;j.
6. Zachowac odstep izolacyjny urzgdzen elektrycznych i
J:IZII koryt kablowych od instalacji odgromowej minimum

L 0,5m dla zwodéw poziomych i minimum 0,75m dla
masztéw odgromowych
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Kable DC 6x6mm2 max 1000V Wprowadzenie kabli do budynku przez przepust w
Eda( hu “przejscie zabezpieczy¢ przeciwwodnie

+LgY1x16mm2
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naszt n=2zm

Kable DC 4x6mm2 max 1000V @
+LgY1x16mm2
= = = {Podtaczy¢ do istniejgce instalacii Podtaczyé do istniejacej instalagii -
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Kable DC 2x6mm2 max 1000V

+LgY1x16mm2
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Podtaczy¢ do istniejgcej instalagji
dogromowe;j

S FEE o LEGENDA:

KK50 @ Maszt odgromowy h=2m na podstawie betonowej

1/11  Numeracja modutéw fotowoltaicznych

= KoOrytko kablowe 50mm h=35mm z pokrywg petng na
podstawach betonowych co 2m.

KK50 ———— Projektowany przew6d odgromowy FeZn fi 8mm

= prowadzony na podstawach betonowych
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O masz’&;—Zm madzt h=2m maszt h=2m + Ztgcze krzyzowe instalacji odgromowe;.

X—@maszt h=2m I:I . Podtaczyé do istniejacej instalagii .
dogromowej -
. KK50 t v = 3

Podtaczy¢ do istniejacej instalacji
Przejscie kablem przez dach. Przejscie zabezpieczy¢ rurg
= Podtaczyé do istniejacej instalacii w ksztatcie fajki i uszczelni¢ przeciwwodnie.

dogromowe;j
dogromowe;j
Kabel DC 6mm2 max 1000V

o

\ Modut fotowoltaiczny monokrystaliczy 330W 34V
1640x960mm -widok od gorny na dachu 30st.
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Jednostka
projektowa:

ANALIZA KATOW PADANIA PROMIENI SLONECZNYCH

DRAWKO Dawid Marcinkiewicz
Brynica 97G
26-065 Piekoszéw, woj. Swietokrzyskie
Tel. +48-603-456-267

O

Inwestor: SZKOLA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW POWSTANIA
STYCZNIOWEGO W ZAJACZKOWIE
Zajaczkow 86
26-065 Piekoszow, woj. $wietokrzyskie

X maszt h=2m +—@maszt h=2m

Podtaczy¢ do istniejacej instalaciji

dogromowe;j

modut fotowoltaiczny 330W monokrystaliczny
1640x960x40mm pod katem 30°

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ZAJACZKOWIE
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Podtaczy¢ do istniejacej instalaciji &

dogromowe;j

Profile aluminiowe modcujgce modut

Kat padania promieni stonecznych 22 grudznia w 17°
miejscowosci Kielce (szeroko$¢ geografkiczna 50°) =17°

Adres obiektu: Zajgczkow 86
26-065 Piekoszow, woj. $wietokrzyskie

Betonowe bloczki obcigzajace
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