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A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

SZKOtLA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W
ZAJACZKOWIE

Zajgczkow 86, 26-065 Piekoszéw

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku
biurowego zlokalizowanego w Zajgczkowie 86.

1.3. Podstawa opracowania
 Umowa z inwestorem,
* Audyt energetyczny,
» Uzgodnienia z inwestorem,
* Obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Zajgczkowie nr 86.

Dziatka, na ktérej usytuowano budynek posiada ksztatt nieregularnego czworokata i
wykazuje lekki spadek w kierunku pétnocno-wschodnim.

¥ Szkola Podstawowa

Szczegdtowa lokalizacja obiektu



2. Projekt termomodernizaciji
2.1. Ogolny zakres prowadzonych prac
» Woykonanie robét demontazowych: czesci zadaszen,
» Wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg (tynk cienkowarstwowy na
$cianach nadziemia budynku),
» Woykonanie termoizolacji stropodachu poprzez warstwe wetny mineralnej, oraz
termoizolacje murdéw attykowych,
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
* Wymiana orynnowania budynku,
« Wykonanie nowej obrébki blacharskiej,
* Montaz instalacji odgromowej

2.2. Rodzaje materiatéw termoizolacyjnych zastosowanych w projekcie
« Sciany - ptyty styropianowe EPS 70-033 gr. 15 cm
» (Oscieza - ptyty styropianowe EPS 70-033 gr. 3 cm
* Wetna mineralna 20cm na folii paroszczelnej

2.2.1. Docieplenie wraz z tynkiem scian zewnetrznych budynku
Sciany zewnetrzne nadziemia budynku nalezy dociepli¢ ptytg styropianowg o grubosci
15cm. Os$cieza okienne i drzwiowe dociepli¢ ptytg styropianowg grubosci 3cm.

Wykaz prac przygotowawczych przy dociepleniu scian zewnetrznych:

Charakterystyka szczegotowa systemu stosowanego do izolacji termicznej
Powtoka termoizolacyjna:
» Plyta styropianowa EPS070-0,33 trudnopalna samo gasnaca o krawedziach
prostych grubosci 15i 3 cm.

Mocowanie (klejenie i kotkowanie):
* Spoiwo mineralne
» Kotki rozprezne & 10

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3kg/m?).
» Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych

Gruntowanie:
« Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,

Tynk:
* Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze tzw. ,baranka” gr. 1,5 mm (zuzycie okoto
3,2 kg/m?)

Technologia robot dociepleniowych
Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Projektowang warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3 gr. 15 3 cm o krawedziach frezowanych. Elementem
mocujgcym ptyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kotkami
systemowymi. Zaprawe klejowa naktada¢ metoda ,pasmowo punktowg”. Kofki
mocowac w ilosci 4-5 szt./m2.Dolna krawedz ptyty styropianowej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem za pomocg profilu cokotowego (listwa startowa). Profile te
stanowig podparcie montazowe pierwszej warstwy ptyt. Listwy cokotowe montuje sie
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do Sciany za pomoca kotkow rozporowych w ilosci, co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.
Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Ptyty montowac¢ 15cm ponizej poziomu terenu przy
budynku.

Wykonanie warstwy zbrojone;j:

Po przyklejeniu na catej powierzchni Scian ptyt styropianowych nalezy wykonac
warstwe zbrojong z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z witdkna szklanego.
Bezwzglednie nalezy stosowac zasade tgczenia poszczegdblnych fragmentéw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm w potgczeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac¢ sie w warstwie zaprawy
klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa winna
mie¢ grubosc¢ okoto 3,0mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wiec sciany parteru do wysokosci 2,0 m powyzej terenu powinny by¢é
wzmocnione dodatkowa warstwa siatki.

Nalezy zamocowac listwy narozne na naroznikach budynku na catej wysokosci oraz w
o$ciezach okiennych i drzwiowych. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
250C.

Wykonanie tynku silikatowo-silikonowego:

Kolejnym elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej z
tynkéw cienkowarstwowych, silikatowo-silikonowych — faktura tynku tzw. ,baranek”.
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosic
min. 5°C a max. 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie opaddéw deszczu i
silnych wiatréw.
Wykaz prac przygotowawczych:
 Demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich oraz parapetéw
zewnetrznych,
* Demontaz instalacji odgromowej,
«  Woyrownie starego tynku ,baranka” poprzez starcie nieréwnosci tarkg, pacg lub
innymi narzedziami,
* Oczyszczenie metodg mechaniczna powierzchni scian przeznaczonych do
docieplenia. Np. sprezone powietrze + sprezona woda pod cisnieniem,
Charakterystyka szczegdotowa systemu stosowanego do wykonania nowego
tynku na scianie nie docieplanej

Gruntowanie |:
* Oczyszczong powierzchnie nalezy doktadnie zagruntowaé np. gruntem
uniwersalnym,
Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3kg/m?)
» Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych

Gruntowanie II:
« Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,
Tynk:
» Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze tzw. ,baranka” gr. 1,5mm (zuzycie 3,2
kg/m?),
Farba:
» Farba elewacyjna silikonowa (zuzycie okoto 300 ml/m2)




2.2.2. Stolarka okienna

Projektowana stolarka okienna piwnic z PVC.

Stolarka okienna o wspétczynniku minimum 0,9 W/m2K.

Stolarka drzwiowa piwnicy PVC o wspétczynniku minimum 1,3 W/m2K.

2.2.3. Wykonanie nowych obrobek blacharskich i parapetow

Nowe obrébki blacharskie wykona¢ z blach aluminiowej powlekanej gr. 0,5. Zgodnie z
detalami rysunkowymi oraz sztukg i wiedzg budowlang. Szeroko$¢ nowych obrébek
blacharskich powinna wynosi¢ nie mniej niz 5,0 cm okapu poza lico wyprawianej
Sciany.

2.2.4. Wymiana orynnowania budynku

Lokalizacja i $rednice rynien i rur spustowych — bez zmian , jak w stanie istniejgcym.
Orynnowanie wykona¢ z blachy stalowej malowanej proszkowo, o kolorystyce wg
rysunku elewaciji.

2.2.5. Elementy towarzyszace
Wszelkie elementy towarzyszace jak kratki wentylacyjne pomieszczen, skrzynki
elektryczne, muszg by¢ oczyszczone i zamontowane ponownie.

2.2.6. Chodnik
W zwigzku z wykonaniem termoizolacji $cian fundamentowych, konieczny jest
demontaz opaski z betonu i kostki.

2.3. Uwagi koincowe

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

» Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

» Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na estetyke
elewaciji, konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z jednostkg projektows.

o (Catos¢ robdét wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad
bezpieczenstwa.

* Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi
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