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Łącznik typowy

Panel ogrodzeniowy
stalowy, ocynkowany

Słupek ogrodzeniowy

FUNDAMENT
Betonowy B-25 (C20/25)

zbrojony przeciwskurczowo
prętami ɸ12 krzyżowo 25x25cm

 Słupek
 Łącznik

Panel

Deska betonowa typowa

Łącznik typowy

Furtka

Słupek

Furtka

Słupek

Łącznik typowy

FUNDAMENT
Betonowy B-25 (C20/25)
zbrojony przeciwskurczowo
prętami ɸ12 krzyżowo 25x25cm

FUNDAMENT
Betonowy B-25 (C20/25)
zbrojony przeciwskurczowo
prętami ɸ12 krzyżowo 25x25cm

Brama dwuskrzydłowa Słupek

Łącznik typowy

SCHEMAT PRZĘSŁA OGRODZENIOWEGO 1:50
Panel kratowy VEGA B - panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],
średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki
przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Wysokość panela  1530 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Przekrój słupa 60x40mm. Montaż panela za pomocą dwudzielnych, prostokątnych
obejm. Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.
Kolor popielaty RAL 7016.

RZUT PRZĘSŁA   1:50

WIDOK FRONTOWY PRZĘSŁA   1:50WIDOK PRZĘSŁA Z BOKU   1:50

RZUT FURTKI   1:50

WIDOK FRONTOWY FURTKI   1:50WIDOK Z BOKU   1:50

SCHEMAT FURTKI OGRODZENIA 1:50
Furtka ogrodzeniowa przemysłowa - furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do
konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]
Przekrój słupków przy furtce wg producenta.
Kolor popielaty RAL 7016. Branża:
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Bożena Walczak

Inwestycja/zadanie:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ WRAZ Z REMONTEM

SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ BOISK ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ
BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWĄ CIAGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH,

DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBRĘB PIEKOSZÓW, GM. PIEKOSZÓW

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo
- zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B
(przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]
Przekrój słupków przy bramie wg producenta.
Kolor popielaty RAL 7016.
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WIDOK FRONTOWY BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ   1:50WIDOK Z BOKU   1:50

RZUT BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ   1:50


