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stropodach

- pokrycie dachowe papa termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm
- papa podktadowa

- styropian, kliny od min. 20cm

- folia paroizolacyjna

- strop zelbetowy, wg proj. konstr.

- gruntowanie

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

posadzka na gruncie

- gres na kleju gr. 1,5cm

- wylewka cementowa gr. 5¢cm, zbrojona siatkg
o oczkach 15 x 15cm, $r. 4,5mm

- 1xfolia PE gr. 0,3mm

- styropian gr. 15cm

- izolacja przeciwwodna np. Multi-Baudicht 2K gr. 4mm
wg systemu REMERS

- gruntowanie np. Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
wg systemu REMERS

- beton gr. 15¢cm, wg proj. konstr.

- podsypka zageszczona gr. 20cm

stopien wejsciowy, opaska wokét budynku

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/3
1,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cementem
Rm=1,5MPa gr. 15cm

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji
musi by¢ zageszczone.
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attyka

- tynk silikatowo-silikonowy na siatce
- styropian, gr. 20cm

- wieniec zelbetowy, gr. 25cm

- styropian gr. 10cm

- 2x papa termozgrzewalna

Sciana zewnetrzna

- tynk silikatowo-silikonowy na siatce

- styropian, gr. 20cm

- zaprawa klejowa

- $ciana z bloczkéw silikatowych, gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

Sciany fundamentowe

- folia kubetkowa w czegsci podziemne;j

- styrodur, gr.15 cm

- izolacja przeciwwodna np. Multi-Baudicht 2K gr. 4mm
wg systemu REMERS

- gruntowanie np. Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
wg systemu REMERS

- $ciana z bloczkéw betonowych, gr. 25cm

- gruntowanie np. Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
wg systemu REMERS

- izolacja przeciwwodna np. Multi-Baudicht 2K gr. 4mm
np. wg systemu REMERS

PRZEKROJ A-A PRZEZ
BUD. TECHNICZNY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz
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