Przekrof przez boisko do pitki noznej 1:25

typowe obrzeze
betonowe chodnikowe
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Konstrukcja boiska do pitki noznej:
nawierzchnia boiska z trawy naturalnej w rolkach
15 cm - warstwa uzyznionej ziemi

grunt rodzimy po zdjeciu wierzchniej warstwy

Przekroj przez bieznie 1:25

typowe obrzeze
betonowe chodnikowe
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0,3 cm - warstwa uzytkowa (natrysk)- granulat kolorowy EPDM

1,1 cm - warstwa elastyczna (no$na) - granulat gumowy SBR

3,5 cm - warstwa podbudowy elastyczej typu ET

3 cm - kruszywo kamienne (mial kamienny) 0-4mm

10 cm - warstwa kiinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm \/

10 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm \/
geowloknina filtracyjno-separacyjna 150g/m- N

10cm - warstwa odsaczajaca z pospotki lub piasky  \~

Przekroj przez boisko wielofunkcyjne 1:25
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Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:

4,9 cm - nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr. 1,4cm
na podbudowie elastycznej typu ET o gr. 3,5cm

3 cm - kruszywo kamienne (miat kamienny) 0-4mm
10 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm

10 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm
geowloknina Tiliracyjno-separacyjna 150g/m: '

10cm - warstwa odsgczajgca z pospolki lub piasku
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typowe obrzeze

betonowe chodnikowe

Przekroj przez boisko do pitki plazowej
I zeskoczni skoczni w dal 1:25

|Konstrukeja boiska do pitki plazowe] i zeskoczni skoczni w dal:
30cm - piasek plukany drobno lub $rednioziarnisty
geoﬁﬁénlna Tillracyjno-separacyjna 1500/m"

10cm - warstwa odsgczajaca z kruszyw famanych, Zwir

obrzeze elastyczne

z barwionego granulatu
SBR o wym. 6x20x100cm

UWAGH:
1.2 uwagi na specyfikacje obiekiu uzytk go, W przypadku d ych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac proj ych wymagana jest konsultacja

z inwestorem i autorem projekt
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowad i ierdzié z inlej i
3.Niniejszy rysunek stanowi integraing czes¢ wiek 20wWego proj
i nalezy rozpatrywat go lgcznie z opisem technicznym i projektami branz
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rojekiowa:
CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

inwestor:

ZESPOL PLACOWEK OSWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE,
ul. Czestochowska 110, 26-065 Piekoszéw

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O WINDE ZEWNETRZNA WRAZ Z REMONTEM
SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA BOISK ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWA CIAGOW PIESZYCH 1| JEZDNYCH,

DZ NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBREB PIEKOSZOW, GM. PIEKOSZOW
Adres oblektu: dziatki nr ew. 60/16, 60/14, 60/12,
obreb Piekoszéw, gm. Piekoszow
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