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Branza: Architektura CALEATmicrs | Komplaesy - At Paleioiekd

Temat: Rozbudowa budynku szkoly o windg zewnetrzng wraz z remontem schodéw zewnetrznych,
przebudowa boisk zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowa ciagéw pieszych
i jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 polozonych w obrebie Piekoszéw w gminie
Piekoszow.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE DO PROJEKTU

DOTYCZACEGO ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY O WINDE ZEWNETRZNA WRAZ
Z REMONTEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWY BOISK ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWY CIAGOW PIESZYCH
| JEZDNYCH NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 60/16, 60/14, 60/12 POLOZONYCH
W OBREBIE PIEKOSZOW W GMINIE PIEKOSZOW.

1. Nawierzchnia biezni syntetycznej i jej parametry

Nawierzchnia biezni zostanie wykonana z syntetycznej nawierzchni poliuretanowe; typu

natryskowego. Zostanie polozona na odpowiednio przygotowana podbudowe zwieficzong
warstwg elastyczng ET o gr 35 mm (patrz: Przekréj przez bieznig). Nawierzchnia bedzie sie
sktadala z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) o gr. ok. 10-11 mm bedacej mieszaning granulatu
gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego oraz uzytkowej (natryskowej) z EPDM
o gr. ok. 3 mm.
Grubo$¢ nawierzchni nie moze byé mniejsza niz wykazana w Product Certificate, ktérego
przediozenie jest obowigzkowym wymogiem dla planowanej do instalacji nawierzchni.
Dla proponowanej nawierzchni wykonawca musi przediozy¢ certyfikat Word Athletics
(tzw. Product Certificate). Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajacemu
wyniki badan na zgodno$¢ z norma.

Zaleca sig, aby zastosowany rodzaj nawierzchni posiadat wyniki badan potwierdzajace
trwato$¢ wyrobu na dziafanie mrozu (mrozoodporno$c). Dodatkowo produkt (nawierzchnia)
powinien charakteryzowac sig bezpieczeristwem ekologicznym (toksykologicznym), tzn. spetnia¢
wymagania normy DIN-6:2014-12. Na potwierdzenie spelnienia tego wymogu wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajacemu wyniki badan na zgodno$¢ z przywotang norma.

Instalujac nawierzchnig syntetyczna nalezy mie¢ na uwadze wskazane w karcie produktu
warunki klimatyczne, w szczegéino$ci temperature powietrza oraz wilgotno$¢ powietrza w trakcie
instalacji nawierzchni.

2. Parametry biezni: tory, linie startu i linia mety

Projektowana biezna bedzie umozZliwiata rozgrywanie zawodow
i sprawdzianow sportowych na dystansach o diugosci 60m, 80 m i 100m. Poza dystansem
zasadniczym (60m, 80, 100m), na biezni nalezy uwzgledni¢ odcinek przed linig startu
0 diugosci 3 m, ktory bedzie tworzyt tzw. strefe startu. Oprocz tego nalezy wyznaczyé wybieg
(strefe hamowania) za linig mety, o diugosci 17 m. Linie startu wliczajg sie do dystansu biezni.
Linia mety nie wlicza sig do dystansu biezni. Szeroko$¢ torow bedzie wynosita 1,22 m (wliczajac
w to lini¢ o szerokosci 5 cm po prawej stronie toru). Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne
z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw oraz wszystkich niezbednych znacznikéw. Linie
szerokosci 5 cm - rozdzielajace poszczegdine tory biegu powinny byé namalowane dedykowang
farba w kolorze biatym. Nachylenie poprzeczne biezni powinno nie moze by¢ wieksze niz 1,0%
(w kierunku piyty boiska), z kolei nachylenie podiuzne biezni nie moze przekraczaé 0,1%
(na odcinkach 25m).
Po obydwoch stronach biezni zostanie zachowana 1-metrowa strefa bezpieczeristwa, tzn. nie
bedg si¢ tam znajdowaC Zadne stale elementy, np. ogrodzenie czy niezabezpieczone twarde
nawierzchnie, itp.
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3. Skocznia do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal bedzie sie sktada¢ z rozbiegu, belki do odbicia i zeskoczni.

Rozbieg skoczni w dal wyznaczony bedzie na biezni, ze $rodkowego (trzeciego) toru.
Belke do odbicia nalezy zainstalowa¢ w odleglosci 1 m (liczac od osi symetrii belki) od zeskoczni.
Belka powinna by¢ zaglebiona w rozbiegu, ktorej poziom musi by¢ rowny z poziomem rozbiegu
i zeskoczni. Krawedz belki blizsza zeskoczni bedzie stanowita linig odbicia. Belka powinna by¢
wykonana ze sztywnego materiafu i by¢ koloru kontrastowego w stosunku do koloru nawierzchni,
musi posiadac certyfikat IAAF. Jej dlugo$¢ powinna wynosi¢ 1,22m +/- 0,01m, szerokoéé 200 mm
+/- 2mm, grubos$é nie wigcej niz 100 mm. Ponizej przyktadowy schemat belki do odbicia.
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Zeskocznia powinna by¢ wypeiniona migkkim piaskiem rzecznym, plukanym, o frakcji
0-2 mm, ktdrego géra powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia.
Grubos¢ warstwy piasku, ze wzgledow bezpieczeristwa powinna mie¢ co najmniej 30 cm.
Pod warstwa uzytkowa nalezy utozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjna,
Wewnetrzna szeroko$¢ zeskoczni (miejsca ladowania) powinna wynosié 2,75 m. Zeskocznia
powinna by¢ tak usytuowana, aby przediuZenie osi rozbiegu pokrywalo sie z osig zeskoczni.
Zeskocznig nalezy otoczy¢ elastycznymi obrzezami z barwionego granulatu.
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