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obrzeże trawnikowe
8x30x100cm

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

palisada
18x18x120cm

obrzeże trawnikowe
8x30x100cm

projektowane schody terenowe
5x14x35

palisada
18x18x120cm

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

palisada
18x18x120cm

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

istniejący murek kamienny

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

rura ø 51/3,2
stal nierdzewna

5x14x35
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 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ WRAZ Z REMONTEM
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ BOISK ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ

BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWĄ CIAGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH,
DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBRĘB PIEKOSZÓW, GM. PIEKOSZÓW

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE,
ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów

działki nr ew. 60/16, 60/14, 60/12,
obręb Piekoszów, gm. Piekoszów

Przekrój przez schody terenowe (schody przy placu
przed głównym wejściem do budynku szkoły)    1:50

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa

Uwaga:
Pozostałe schody terenowe należy wykonać
w podobny sposób. Rzędne poziomów schodów
oraz ilość stopni wg opisów na rysunku zagospodarowania terenu.

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa
grunt rodzimy grunt rodzimy

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa
grunt rodzimy

Uwaga:
Pozostałe pochylnie dla niepełnosprawnych należy wykonać
w podobny sposób. Rzędne pochylni
oraz ich ilość wg opisów na rysunku zagospodarowania terenu.

Przekrój przez pochylnię (pochylnia przy placu
przed głównym wejściem do budynku szkoły)   1:50

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa
grunt rodzimy

5x14x35

Uwaga:
Pozostałe pochylnie dla niepełnosprawnych należy wykonać
w podobny sposób. Rzędne pochylni
oraz ich ilość wg opisów na rysunku zagospodarowania terenu.

Widok pochylni dla niepełnosprawnych (pochylnia przy placu
przed głównym wejściem do budynku szkoły)    1:50

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa
grunt rodzimy

5x14x35

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa
grunt rodzimy

POCHYLNIA 6% POCHYLNIA 6%

Rzut pochylni dla niepełnosprawnych (pochylnia przy placu
przed głównym wejściem do budynku szkoły)    1:50

5x14
35

Widok barierki schodów terenowych (schody przy
placu przed głównym wejściem do budynku szkoły)
1:50

Uwaga:
Barierki pozostałych schodów terenowych należy wykonać
w analogiczny sposób, zmieniając ich długość w zależności od ilości stopni.
w przypadku biegów o szerokości większej niż 4,0m należy zastosować
barierkę pośrednią (pośrodku biegu).


