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projektowana wewnątrz budynkuplatforma schodowa 80x80cmnp.f-my Ascendorna szynie prostej PLG7z najazdem frontowym

remont łazienekna parterze, I i II piętrze

projektowany dźwig osobowyhydrauliczny przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnychGL TML 900 kątowytyp GL TML 900-90 f-my GMV

istniejące schodydo budynku

istniejące schody do budynku(uzupełnić ubytki, oczyścić)

istniejące schody do budynku(uzupełnić ubytki, oczyścić)

istniejące schody do budynku

istniejące schodydo budynku

istniejący murek
(oczyścić, ocieplić styropianem gr. 5cm,otynkować, pomalować na kolorpodmurówki budynku szkoły)

istniejący murek z kamienia(uzupełnić ubytki oczyścić)

istniejący gazon kwiatowy(uzupełnić ubytki, oczyścić, ocieplić styropianem gr. 5cm,
otynkować, pomalować na kolor podmurówki
budynku szkoły)

istniejący murek
(oczyścić, ocieplić styropianem gr. 5cm,otynkować, pomalować na kolorpodmurówki budynku szkoły)

istniejące schody do budynku,uzupełnić ubytki, oczyścić)

istniejący murek z kamienia(uzupełnić ubytki, oczyścić)

istniejący gazon kwiatowy(uzupełnić ubytki, oczyścić,ocieplić styropianem gr.5cm,otynkować, pomalować na kolorpodmurówki budynku szkoły)

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ WRAZ Z REMONTEM
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ BOISK ZEWNĘTRZNYCH WRAZ
 Z BUDOWĄ BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWĄ CIAGÓW PIESZYCH

I JEZDNYCH, DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBRĘB PIEKOSZÓW, GM. PIEKOSZÓW

istniejące schody do budynku(skuć zniszczone płytki,
nadbudować schody do przepisowych

wymiarów i ponownie obłożyc płytkami)

ławka ogrodowa

LEGENDA:

projektowana rozbudowa
(winda zewnętrzna)

istniejące elementy zagosp.
 do usunięcia

projektowane trawniki

istniejąca droga i nawierzchnie utwardzone
betonowe do wymiany na kostkę betonową

projektowane chodniki i schody
z kostki betonowej

istniejące budynki na terenie
inwestycji

istniejące budynki na sąsiednich
działkach

istniejąca droga asfaltowa

II+p budynek 2-kondygnacyjny
+ piwnica

nieprzekraczalna linia zabudowy

granice działek związanych
z realizacją planowanej inwestycji

linia rozgraniczająca teren
inwestycji (obszar oddziaływania
inwestycji)

Nr 1

projektowana budowa
(budynek techniczny)

Nr 2

istniejące ogrodzenie

Nr 2

Nr 1

I

II+p

budynek istniejący z remontowanymi
i przystosowanymi dla osób niepełnospr.
łazienkami i projektowaną platformą schodową
dla osób niepełnosprawnych

projektowane ogrodzenie z paneli
kratowych
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 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Inwestycja/zadanie:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ WRAZ Z REMONTEM

SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ BOISK ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ
BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWĄ CIAGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH,

DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBRĘB PIEKOSZÓW, GM. PIEKOSZÓW

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji    45 321,70 m²
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły            4 131,00 m²
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy (windy zewnętrznej)                17,60 m²
Powierzchnia zabudowy proj. budynku technicznego               72,18 m²
Powierzchnia boiska do piłki nożnej     6 552,60 m²
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego        628,19 m²
Powierzchnia boiska do piłki plażowej        162,00 m²
Powierzchnia bieżni i zeskoczni w dal        832,70 m²
Powierzchnia dróg     4 209,40 m²
Powierzchnia chodników i placów utwardzonych        7 584,13 m²
Powierzchnia terenów zielonych (oprócz boiska piłki nożnej)  21 131,90 m²

Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
wynosi: 0,002, co stanowi 0,2% terenu inwestycji.
0,2% < 1% - (wg decyzji nie większa niż 1% - warunek spełniony)

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wynosi 0,466,co stanowi ok. 46,6% terenu inwestycji.
46,6% > 30% - (wg decyzji ma być nie mniejsza niż 30% - warunek spełniony)

ORIENTACJA
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istniejąca rozdzielnica główna RGdo rozbudowy

zasilanie tablicy TSYKY 5x10mm2w listwie instalacyjnej

tablica TSw budynku technicznym

T

R S S

T

R
S S

A

BPrzesunięcie lokalizacji
słupa A do przebudowy

istniejący słup oświetleniowy do przebudowy
na odcinku pomiędzy słupami A i B
przebudować kablową linię oświetleniową

R T

S
słup 9m, 3xTUBE LED 165W Luxiona

słup 9m, 4xTUBE LED 165W Luxiona

platforma schodowaprojektowane zasilanieYdY 3x4mm2

windaprojektowane zasilanieYKY 5x10mm2

Przewody zasilania windy i kabel zasilający TS prowadzić
przez pomieszczenia piwnicy

.282,08 rzędne projektowane
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projektowana pochylniadla osób niepełnospr.spadek 6%

projektowana pochylniadla osób niepełnospr.spadek 6%

projektowana pochylniadla osób niepełnospr.spadek 6%

nowoprojektowana furtkaw istniejacym ogrodzeniu

projektowana ławka ogrodowa

projektowanepiłkochwyty

projektowanepiłkochwyty

projektowaneogrodzeniez paneli kratowych

projektowana pochylnia
dla osób niepełnospr.spadek 6%

projektowane siedziska
polipropylenowe

projektowane siedziska
polipropylenowe

284,22(-0,53)
284,23(-0,52)


