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A. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Zespot Placowek Oswiatowych w Piekoszowie
ul. Czestochowska 110
26-065 Piekoszow

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku szkoly o winde
zewnetrzng wraz z remontem schoddw zewnetrznych, przebudowy boisk
zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowy ciggéw pieszych i
jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 potozonych w obrebie
Piekoszéw w gminie Piekoszéw.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Decyzja Nr 21/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
02.10.2017r., znak: IR0O.6733.21.2017., wydana przez Wogjta Gminy
Piekoszéw

e Woytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Ustalenia z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

Na obszarze bedgcym terenem inwestycji znajdujg sie: budynek Zespotu
Placéwek Oswiatowych, prowizoryczne boisko do pitki noznej, przy ktérym
usytuowano kilka miejsc siedzgcych, wyasfaltowany fragment placu stuzgcy do gry
w koszykéwke oraz boisko pokryte piaskiem sugerujgce mozliwos¢ gry w pitke
plazowaq i bieznia pokryta drobnym zwirkiem i piaskiem. Teren jest zainwestowany,
uzbrojony, z uktadem podjazdéw i chodnikéw. Przy schodach zewnetrznych, przy
glébwnym wejsciu do szkoty znajduje sie pochylnia pozwalajgca osobom
niepetnosprawnym dostac sie tylko na parter budynku. W szkole nie ma tazienki
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przewidzianej dla osob niepetnosprawnych, a obecnie istniejgce wymagajg
remontu. Na terenie przyszkolnym brakuje budynku, w ktérym mozna bytoby
przechowywacé sprzet sportowy wykorzystywany do zaje¢ na powietrzu, czy
gospodarczy do porzgdkowania terenu wokot budynku szkoty.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt przewiduje rozbudowe budynku szkoty o winde zewnetrzng, umozliwiajgca
poruszanie sie¢ osobom niepetnosprawnym, po innych kondygnacjach budynku
szkoty. Zastosowano dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu
0s6b niepetnosprawnych np. GREEN LIFT TML 900kg katowy, typ GL TML 900-90
f-my GMV. Ponadto w celu pokonania trasy do sali gimnastycznej mieszczacej sie
na pofpietrze pomiedzy piwnicg i parterem na schodach zaprojektowano platforme
schodowg umozliwiajgcg pokonanie réznicy poziomow.

Obecnie funkcjonujgce tazienki wymagajg remontu. Zostanie wymieniona armatura
z wykorzystaniem istniejgcych przytgczy sanitarnych. Ptytki podtogowe i scienne
zostang skute i potozone nowe. Scianki wydzielajgce kabiny bedg systemowe.
Zostanie wymienione oswietlenie. Na parterze istniejgca tazienka zostanie
przystosowana dla os6b niepetnosprawnych.

W poblizu boisk sportowych zlokalizowano parterowy budynek techniczny. W jednej
jego czesci bedzie przechowywany sprzet sportowy do gier i innych zaje¢ na
powietrzu, w drugiej sprzet wykorzystywany do utrzymania placu wokot szkoty

w czystosci.

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie w szkole nie ulega zmianie.
W budynku technicznym nie przewiduje sie zatrudnienia.

6. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

WINDA:
Piwnica
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
-1/01 Przedsionek B 2,5
-1/W1 Winda osobowa 3,5
6,0 m?
Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/01 Przedsionek C 2,5
0/02 Przedsionek A 5,3
o/wW1 Winda osobowa 3,5
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11,3 m?
Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1/01 Przedsionek D 2,5
1/W1 Winda osobowa 3,5
6,0 m?
OGOLEM 23,3 m?
LAZIENKI:
Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0/01 Przedsionek 7,5
0/02 WC dziewczat i niepetnosprawnych 10,7
0/03 WC chtopcéw 6,8
0/04 Przedsionek 7,3
32,3 m?
| pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1/01 Przedsionek 7,5
1/02 WC dziewczat 10,7
1/03 WC chtopcow 6,8
1/04 Przedsionek 7,3
32,3 m?
Il pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2/01 Przedsionek 7,5
2/02 WC dziewczat 10,7
2/03 WC chtopcow 6,8
2/04 Przedsionek 7,3
32,3 m?
OGOLEM 96,9 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty 4131,00 m?
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WINDA:
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy (windy zewnetrznej) 17,60 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej (zachodniej) 4,48 m

- wg decyzji od 1,5m do 10m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowe;j

mierzona od sredniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 8,85 m
- wg decyzji od 5m do 16m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (netto) - szyb windowy 11,41 m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (brutto) - szyb windowy ~11,82 m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (netto) - przedsionek A 3,00 m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (brutto) - przedsionek A ~3,40 m
Geometria dachu dach ptaski (3°) - wg decyzji <12°
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy mierzona od sredniego
poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 8,21 m
- wg decyzji od 5m do 16 m
Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki - nie dotyczy
Kubatura budynku ~148,00 m*
BUDYNEK TECHNICZNY:
Powierzchnia zabudowy proj. budynku technicznego 72,18 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej (zachodniej) 11,68 m

- wg decyzji od 3m do 15m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowe;j

mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 3,77 m
- wg decyzji od 2m do 5m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (netto) 2,70 m
Wysokos¢ kondygnacji budynku (brutto) ~3,28 m
Geometria dachu dach pfaski (3°) -

wg decyzji <12° lub dach jedno/dwuspadowy

o kacie nachylenia do 45°
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy mierzona od sredniego

poziomu terenu przed gtobwnym wejsciem 3,46m
- wg decyzji od 3m do 5m
Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki 11,52°
- w decyzji od 0° do 90°
Kubatura budynku ~238,00 m*
LAZIENKI:
Wysokos¢ kondygnaciji (netto) ~3,25m

7. Opis prac do wykonania
Roboty budowlane do wykonania :

WINDA:
e Demontaz okien i wyburzenie fragmentéw $ciany zewnetrznej istniejgcego
budynku szkoty, wg projektu,
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e Wykonanie zamurowan i ocieplenia sciany zewnetrznej istniejgcego budynku
szkoty z bloczkow silikatowych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
wg projektu,

e Montaz okien i parapetéw w zewnetrznej $cianie istniejgcego budynku,
wg projektu,

e Obrobka osciezy, wykonanie tynkow wewnetrznych (zwykte, cementowo-
wapienne kat. Ill, wygtadzone szpachlg gipsowa, ktadzione z zastosowaniem
naroznikow aluminiowych), ocieplenia okien i tynkdw zewnetrznych, jak na
catosci budynku,

e Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej szybu windowego, wg proj.
konstr.

e Wykonanie taw fundamentowych Zzelbetowych pod sciany przedsionka wg
projektu konstr.,

e Wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych szybu windowego i
betonowych $cian fundamentowych przedsionka (nr pom. 0/02) gr. 25 cm
wraz z ociepleniem, wg projektu konstr.,

e Wykonanie posadzki na gruncie wg projektu,

Wykonanie zelbetowych scian zewnetrznych szybu windowego gr. 25 cm wraz

z ociepleniem, wg projektu konstr.,

Wykonanie stropow zelbetowych wylewanych wg proj. konstr.,

Wykonanie belek zelbetowych i wiencéw zelbetowych wg proj. konstr.

Montaz Scianki aluminiowo-szklanej i obrobka osciezy,

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z winda,

Wykonanie tynkéw wewnetrznych (zwykte, cementowo-wapienne kat. llI,

wygtadzone szpachlg gipsowa, kltadzione z zastosowaniem naroznikéw

aluminiowych) i tynkdw zewnetrznych,

Malowanie $cian farbami przeznaczonymi do obiektéw szkolnych,

Wykonanie ocieplenia stropodachodw,

Wykonanie tynkow zewnetrznych silikatowo-silikonowych,

Malowanie scian zewnetrznych wg wytycznych na rys. elewacii,

Montaz godta i napisu przestrzennego wykonanego ze styroduru z licem

z biatej pleksi.

BUDYNEK TECHNICZNY:
e Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych, wg proj. konstr.
e Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych, gr. 25 cm wraz
z ociepleniem, wg projektu,
e Wykonanie scian zewnetrznych gr. 25 cm murowanych z cegty silikatowej na
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z ociepleniem ,wg projektu,
e Wykonanie sciany dziatowej gr. 25 cm murowanej z cegly silikatowej na
zaprawie cementowo-wapiennej wg projektu,
e Wykonanie stropu zelbetowego wylewanego wg proj. konstr. wraz
Z ociepleniem,
Wykonanie posadzki na gruncie wg projektu,
Wykonanie nadprozy i wiencow zelbetowych wg proj. konstr.,
Montaz drzwi, okien i parapetow,
Obrébka i ocieplenie osciezy, wykonanie tynkéw wewnetrznych
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(zwykte, cementowo-wapienne kat. Il wygtadzone szpachlg gipsowa,
ktadzione z zastosowaniem naroznikow aluminiowych),

Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych,

Malowanie $cian wewnetrznych,

Wykonanie tynkéw zewnetrznych silikatowo-silikonowych,

Malowanie scian zewnetrznych wg wytycznych zawartych na rys. elewaciji,
Wykonanie stopnia wejsciowego i opaski wokdt budynku.

L AZIENKI:
e Rozbiorka scianek dziatowych i poszerzenie niezgodnych z przepisami
otwordéw drzwiowych, wg projektu,
¢ Usuniecie istniejgcych ptytek sciennych,
e Skucie warstw podtogowych do stropu konstrukcyjnego i odtworzenie ich z
nowych materiatow tgcznie z izolacjg przeciwwodna,
e Montaz nowych drzwi,
e Obrébka osciezy, wykonanie tynkdw wewnetrznych, uzupetniajgcych
(zwykte, cementowo-wapienne kat. Il wygtadzone szpachlg gipsowa,
ktadzione z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych),
Demontaz starej zniszczonej armatury tazienkowej,
Wyréwnanie powierzchni $cian,
Utozenie ptytek Sciennych na zaprawie klejowej do wys. 2,10m.
Montaz nowej armatury tazienkowej, wykorzystujgc istniejgce przytacza,
Wymiana istniejgcych lamp i gniazd elektrycznych na nowe wg proj.
elektrycznego,
Pomalowanie sufitéw i Scian powyzej ptytek farbami akrylowymi,
e Montaz nawiewnikow w istniejgcych oknach,
e Wykonanie $cianek systemowych dziatowych w miejscach okreslonych
w projekcie. Scianki te dzigki zastosowaniu do ich wykonania laminatu HPL
- sg odporne na wilgo¢, zarysowania, rozwoj bakterii i grzybow oraz dziatanie
chemikaliéw (Srodkow uzywanych do dezynfekciji i utrzymania czystos$ci).

8. I1zolacje

8.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

e |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian fundamentowych, posadzek
na gruncie, np. Multi-Baudicht 2K wg systemu firmy Remmers gr. 4mm
zgodnie kartami produktowymi oraz petnym asortymentem systemu.

e Warstwa poslizgowa pod wylewkami 1xfolia PE,

8.2. Izolacje termiczne:

e izolacja projektowanych scian fundamentowych — styrodur gr. 15cm,

e izolacja scian zewnetrznych i attyk: szyb windowy — wetna mineralna gr. 15¢cm,
budynek techniczny — styropian gr. 20cm
(10cm od strony dachu), EPS 0,036

e izolacja termiczna osciezy: szyb windowy — wetna mineralna gr. 5cm, budynek
techniczny — styropian gr. 5cm. EPS 0,036

e izolacja stropodachu — szyb windowy - styropian, kliny od gr. min. 15cm, EPS
0,036, budynek techniczny - styropian, kliny od gr. min. 20cm, EPS 0,036
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e izolacja posadzki — szyb windowy (przedsionek) - styropian gr. 10cm.,
budynek techniczny - styropian gr. 15cm.

9. Wykonczenia wewnetrzne

9.1. Sciany

Wysoko$¢ pomieszczen w remontowanych tazienkach ~ 3,25m, wysokos¢
przedsionka windy - 3,0m.

Sciany w fazienkach do wys. 2,10m wykonczone bedg ptytkami ceramicznymi
Sciennymi.

Sciany i sufity przedsionkéw windy oraz $ciany powyzej ptytek i sufity

w remontowanych fazienkach malowane bedg farbg akrylowg, zmywalng,
posiadajgcg odpowiednie atesty.

9.2. Tynki wewnetrzne

Na scianach zaprojektowano tynki zwykte, cementowo-wapienne kat. Ill, wygtadzone
szpachlg gipsowa, ktadzione z zastosowaniem naroznikow aluminiowych. Wszystkie
przerwy dylatacyjne wystepujgce na tynkach w budynku nalezy uszczelni¢
systemowymi profilami dylatacyjnymi.

9.3. Posadzki

Wylewki cementowe zbrojone siatkg stalowg o oczku 15x15cm z pretéow @ 4,5mm,
grubos¢ wylewek wg. przekrojow.

Rodzaj posadzki:

Przedsionek A - gres na zaprawie klejowej,

Przedsionek B,C,D - tarkett klejony,

tazienki - gres na zaprawie klejowej.

9.4. Parapety wewnetrzne

Parapety projektowanych okien w zewnetrznej Scianie istniejgcego budynku przy
szybie windowym, jak okien istniejgcych.

W budynku technicznym parapety z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

(np. z konglomeratu).

9.5. Drzwi wewnetrzne

e Drzwi tgczgce szyb windowy z istniejgcym budynkiem aluminiowo-szklane,
szklone szkiem bezpiecznym przezroczystym o odp. ogn. ElI 60 (wg
zestawienia),

e Drzwi tazienkowe ptytowe =z osScieznicami metalowymi obejmujgcymi,
katowymi z blachy stalowej ocynkowanej. Rama skrzydta z klejonki drewna
iglastego, wypetnienie z ptyty wiorowej. Rama obfozona dwustronnie ptytg
HDF, np. f-my PORTA. Drzwi tazienkowe muszg posiada¢ dolne nawietrzaki,
umozliwiajgce naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz
muszg by¢ wyposazone w samozamykacze (wg zestawienia).
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Eronga: Archiektta CANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng wraz z remontem schodow zewnetrznych,

przebudowa boisk zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowa ciggéw pieszych
i jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 potozonych w obrebie Piekoszéw w gminie
Piekoszow.

10. Wykonczenia zewnetrzne
10.1. Elewacja

Wykonczenie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym na siatce z tworzyw
sztucznych. Termoizolacja szybu windowego wykonana wetng mineralng gr. 15cm,
natomiast budynku technicznego - styropianem gr. 20cm. Kolorystyka wg rysunkow
elewacji.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS —

np. Baumit ProSystem (EPS/WM) lub o réwnorzednych parametrach technicznych.
Odpornos¢ udarnosciowa systemu termoizolacyjnego w stanie powietrzno-suchym
kat Il.

Podtoze:

Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitow i
luznych czgstek, niezmrozone.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Zaprawa klejowg do ptyt EPS — klejenie metodg obwodowo-punktows.

Piyty EPS o wifasciwosciach min. EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-
CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036
W/mK.

taczniki eliminujgce mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki” np.: tgczniki

0 montazu zagtebianym o punktowym punktowy wspoétczynnik przenikania ciepta
0,001 W/K z zaslepkami termicznymi WM/EPS

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona alkaidoodporng siatkg z widékna szklanego

0 masie powierzchniowej 150 -3/+10% g/m?:

Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz
cokotowej (wys. ok. 50cm) w celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia nalezy
wykona¢ podwojng warstwe zbrojenia siatkg startex. Przed wykonaniem warstwy
wierzchniej zagruntowacC uniwersalnym podktadem gruntujgcym wyréwnujgcym
chtonnosc¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Tynk silikatowo-silikonowy malowany np. farbg silikatowo-silikonowg SISI Kreisel -
gotowg do uzycia mineralng farbg wyprodukowang na bazie potasowego szkia
wodnego i wodnej dyspersji silikonowej. Jest to farba dobrze kryjgca, po wyschnieciu
tworzy gtadkg powtoke bez zmarszczen i spekan o duzej paroprzepuszczalnosci.
Odporna na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV, alkalia i zabrudzenia.

10.2. Dach

Pokrycie dachéw windy i budynku technicznego wg systemowego rozwigzania np.
firmy Icopal:

e lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS

e papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil
SBS
papa podkfadowa, mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
styropian EPS 100-036 gr. kliny min. 25 cm
paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
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Eronga: Archiektta CANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng wraz z remontem schodow zewnetrznych,

przebudowa boisk zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowa ciggéw pieszych
i jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 potozonych w obrebie Piekoszéw w gminie
Piekoszow.

e warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Przekrycie dachu musi posiadac certyfikat Broof t1.

10.3. Drzwi zewnetrzne, scianka aluminiowo-szklana.

Drzwi zewnetrzne w nowoprojektowanym budynku technicznym aluminiowe petne

w kolorze szarym. Scianka szklana (wejécie z zewnatrz do przedsionka
nowoprojektowanej windy) aluminiowa, szklona szktem bezpiecznym przezroczystym
0 odp. ogn. EI 60 (wg zestawienia).

10.4. Okna zewnetrzne

Projektowane okna w Scianie istniejgcego budynku oraz w nowoprojektowanym
budynku technicznym z pcv z profili cieptych, zapewniajgce odpowiedni naptyw
Swiezego powietrza do pomieszczen, szklone szkiem bezpiecznym (wg
zestawienia).

10.5. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne w nowoprojektowanych oknach montowanych w Scianie
istniejagcego budynku oraz w nowoprojektowanym budynku technicznym, jak
istniejgce przy pozostatych oknach budynku szkoty.

11. Instalacje

Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne wg oddzielnych opracowan
branzowych:

Instalacje sanitarne:
Armatura tazienkowa bedzie montowana z wykorzystaniem istniejgcych przytgczy.

Instalacje elektryczne:
WINDA
instalacja oswietlenia (czujnik ruchu),
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja do drzwi automatycznie otwieranych,
e zasilanie windy zewnetrznej,
instalacja ochrony od porazen.
BUDYNEK TECHNICZNY
e instalacja o$wietlenia,
e instalacja gniazd wtykowych,
e instalacja ochrony od porazen.
LAZIENKI
e demontaz starej i montaz nowej instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych.
e instalacja ochrony od porazen.
PLATFORMA SCHODOWA
e zasilanie platformy schodowe;j.
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Eronga: Archiektta GCANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakows!
Temat: Rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng wraz z remontem schodow zewnetrznych,

przebudowa boisk zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowa ciggéw pieszych
i jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 potozonych w obrebie Piekoszéw w gminie
Piekoszow.

12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Projektowana rozbudowa budynku szkoty o szyb dZzwigowy stanowi odrebng strefe
pozarowg, traktowana jest jako budowla i nie ma wptywu na stan ochrony p.poz.
catego budynku.

Wysokos¢ projektowanego budynku technicznego, w mys$l przepisu §6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
stuzgca do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, wynosi 3,75m, zalicza sie do grupy niskich (N) i nie wymaga
zaopiniowania pod katem ochrony p.poz.

13. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu budowlanego.

e Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia pozioméw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

e Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany po wyborze danego
systemu materiatowego np. do elewacji, przykrycia stopodachu, izolacji
przeciw wodnej i innych, stosowaé¢ wszystkie elementy tegoz systemu,
zapewniajgc gwarancje jakosci dla danego elementu i materiatu.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Angelika Chyb
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Eronga: Archiektta CANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzng wraz z remontem schodow zewnetrznych,

przebudowa boisk zewnetrznych wraz z budowg budynku technicznego, przebudowa ciggéw pieszych
i jezdnych na terenie dziatek nr ewid. 60/16, 60/14, 60/12 potozonych w obrebie Piekoszéw w gminie
Piekoszow.

B. CZESC RYSUNKOWA
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