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Betonowy B-25 (C20/25)
zbrojony przeciwskurczowo
pretami $12 krzyzowo 25x25cm
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SCHEMAT PRZEStA OGRODZENIOWEGO 1:50
Panel kratowy VEGA B - panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych

(poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],
srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzieki
przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Wysokos$¢ panela 1530 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Przekrdj stupa 60x40mm. Montaz panela za pomocg dwudzielnych, prostokgtnych
obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Kolor popielaty RAL 7016.
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SCHEMAT FURTKI OGRODZENIA 1:50
Furtka ogrodzeniowa przemystowa - furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej.
Wypetnienie skrzydia: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do

konstrukciji),

srednica drutu poziomego: 5 [mm],

Srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]
Przekrdj stupkow przy furtce wg producenta.

Kolor popielaty RAL 7016.
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BRAMA DWUSKRZYDtOWA

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo
- zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;j.
Wypetnienie skrzydia: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B
(przykrecany do konstrukgji),

srednica drutu poziomego: 5 [mm],

Srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Przekroj stupkoéw przy bramie wg producenta.

Kolor popielaty RAL 7016.
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