LUXIONA

Poland

Karta produktu

ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 42000 SH MEDIUM E IP65 04 840 /| UCHWYT OBROTOWY
O0D4ANLLOU42SHM849

Opis

Oprawa przemystowa przeznaczona do montazu nastropowego lub zwieszanego.
Korpus prostokatny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu
aluminiowego. Dostepny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na zyczenie
Klienta istnieje mozliwos¢ wyprodukowania oprawy dtuzszej niz przewidujg to
standardowe wymiary, a co za tym idzie o wiekszym strumieniu $wietlnym. Zrodta
Swiatta chronione przestong ze szkta hartowanego, a cata Kkonstrukcja
charakteryzuje sie wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody —
IP65. Dostepne akcesoria: ztgcza elektryczne o stopniu IP65 oraz uchwyty do
zwieszenia oprawy. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynéw,
przemystu ciezkiego.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy zewnetrzne
Rodzina ~ ATENA LINE NEW LED OUTDOOR UCHWYT OBROTOWY

Nazwa ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 42000 SH MEDIUM E IP65 04
840 | UCHWYT OBROTOWY

Indeks 0D4ANLLOU42SHM849

Piktogramy

Dane Swietlne i elektryczne Typ Zrodta LED
Strumien LED [Im] 40040
Strumien oprawy [Im] 34034
Moc oprawy [W] 289
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] 118
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM 3
Klasa ochrony |
Stopien szczelnoSci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$é LED [h] 83000
Lx/By L90/B10
Temperatura otoczenia [° C] -25 + 40
Zasilacz elektroniczny standard (E)

Dane mechaniczne Montaz nastropowy i na zwieszakach
Materiat aluminium
Kolor RAL 9005 (czarny)
Przestona SH (szyba hartowana transparentna)
Odpornos¢ mechaniczna IK08

A ‘ ‘ Wymiary A x B x H [mm] 785 x 201 x 190
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Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%). Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 12.08.2021
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