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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27, 25-148
Kielce, na zlecenie Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk, 25-147 Kielce
ul. Skibowa 24.

Celem opracowania jest omowienie warunkow gruntowo wodnych wykonanych dla
potrzeb przebudowy bocznych odnég ul. Jarzgbinowej w Piekoszowie, pow. pow. kielecki.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
Z obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika-
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998
»Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogodlne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty
Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane.
Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800
~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,BN-B-06050 styczen 1999 Roboty
ziemne.

II. POL.OZENIE TERENU BADAN.

Ul. Jarzebinowa lezy we wschodniej czesci miejscowosci Piekoszow, pow. kielecki,
woj. $wietokrzyskie , zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miejscowosé Piekoszow lezy na Wyzynie Kielecko -
Sandomierskiej a dokladniej w Gérach Swigtokrzyskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen
Inwestora, 5 otworéw probnych do glebokosci 4,00mppt. kazdy, metoda obrotowa na sucho
swidrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym marki ,, MAZDA”.

Stopien zageszczenia ,,Ip” gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki
stawial grunt podczas jego zwiercania.

Stopien plastycznoscei ,,IL” gruntéw spoistych okreslono na podstawie wykonanego
waleczkowania.

Podczas wiercenia otworéw prébnych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowe;.

Po wykonaniu niezbednych badan i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.
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Lokalizacj¢ otworéw probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2
tego opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawione sa na kartach otwor6w prébnych,
zat.nr3 -7.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
okreslono metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zalezno$ci korelacyjnych
parametro6w wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 8.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime, mineralne: niespoiste,
malospoiste, sredniospoiste, bardzospoiste, nasypowe i prochnicze.

Ww. grunty podzielono na szes$¢ warstw geotechnicznych oznaczonych na kartach
otwordw 1 tabeli parametréw geotechnicznych symbolami I, I, III, IV, V i VL. Z podziatu
wylaczono grunty nasypowe i prochnicze zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci od
0,05(otw. nr 1) do 1,00mppt.(otw. nr 4).

WARSTWA I - warstwg ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste, wyksztalcone
jako malowilgotne i nawodnione, sredniozageszczone piaski $rednie o stopniu
zageszczenia In=0,60. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono
otworami nr: 3 - 5 na glebokosci 2,20, 2,60 i 3,10mppt. jako warstwe o migzszosci
0d 0,70m do nieokreslonej, poniewaz otworem nr: 3 wykonanym do planowanej
glebokosci piaskow tych nie przewiercono.

WARSTWA 1l do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste, reprezentowane
przez malowilgotne, Sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia In=0,60.
Grunty tej warstwy zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci nawiercono wszystkimi
otworami na glebokosci od 0,05(otw. nr 1) do 1,00mppt.(otw. nr 4) jako warstwe
o miazszosci od 0,70(otw. nr 2) do 3,45m(otw. nr 1).

WARSTWA Il —warstwg tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, matospoiste wyksztatcone
Jako malowilgotne, pétzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 1.=0,00.
Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci i do grupy skonsolidowania
oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane nawiercono w
otworze nr 1 na gl¢bokosei 1,20mppt. jako warstwe o migzszosci 0,50m.

WARSTWA 1V- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste,
reprezentowane przez matowilgotne, polzwarte gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci It=0,00. Grunty tej warstwy zaliczone do ,,4” kategorii urabialnosci
i do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane nawiercono w otworach nr: 1- 5 na glebokosci 1,70mppt. jako
warstwe 0 migzszosci 0,50, 0,90 i 1,40m.

WARSTWA V — warstwg tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste,
wyksztalcone jako matowilgotne, pétzwarte gliny pylaste o stopniu plastycznosci
1.=0,00. Gliny te zaliczone do ,,4” kategorii urabialnosci ido grupy




VWY
“E' = Diowie—r< &

www.qwiert.pl

skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane stwierdzono otworami nr: 4 - 5 na glgbokosci 3,30 i 3,40mppt.
jako warstwe o nieokreslonej miagzszosci poniewaz otworami tymi wykonanymi do
planowane;j glebokosci glin tych nie przewiercono.

WARSTWA VI- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, bardzospoiste,
reprezentowane przez matowilgotne, polzwarte ity o stopniu plastycznosci I=0,00.
Grunty tej warstwy zaliczone do ,,5” kategorii urabialnosci i do grupy
skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,D” jako ity bez wzgledu na pochodzenie
geologiczne nawiercono w otworach nr: 1- 2 na glebokosci 3,10 i 3,50mppt. jako
warstwe o nieustalonej miazszosci poniewaz otworami tymi wykonanymi do
planowanej glebokosci iléw tych nie przewiercono.

Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono otworami nr: 3 — 5 na
glebokosci 2,40, 2,60 i 2,40mppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntow: niespoistych — piaskow srednich i drobnych, malospoistych — piaskow gliniastych ,
Sredniospoistych — glin piaszczystych i pylastych, bardzospoistych - iléw nasypowych —
nasypow budowlanych i nie budowlanych oraz préchniczych - gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1i3 -5 kategorii urabialnosci.
3. Woda gruntowa wystgpuje w okolicy otwordw nr 3 - 5 na glebokosci 2,40, 2,60 i 3,20mppt.

4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012,poz.463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie

wystepuja proste warunki gruntowe.

5. Kategorie geotechniczna projektowanej inwestycji ustali Projektant, w opinii geotechnicznej,
na podstawie niniejszych badan.

W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podloza gruntowego przyjac obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 8.

2. Zachowac¢ strefe przemarzania h.=1,00mppt.
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Zal.nr 3

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnog

ul. Jarzgbinowej w Pickoszowie, pow. kielecki.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

GPS 50°52'56.43'N_2029'13.37E

woda stopiefi -
- = 2 5
3 z ES 8 2
g E g g s 2|2 |2 |2 3 | E
& g 3 2| e b= B I
2181213 | opi 2185|282 g _|& |E|s8
3 2 | = pis warstwy |t |3 | g | (% S ol5.|E|ES
1z % |2 B ls |8 |2z S8|8=|5|2%
=2 |s @ g - R 5|3 | § o B E
:AEREAR 2|3 21718 |2 |8 £
n |~ s : 3 Z g
= =
0,00 [ 0,05| nB | Kruszywo mw 4
1,00
3,45 | Pd | Piasek drobny zolty mw szg | 0,60 3| 1
2,00
3,00
3,50
0,50 | In [ I pylasty wisniowy mw| 0 |pzw 0,00 5| vl
4,00 4,00
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Zal.nr 4

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnég

ul. Jarzgbinowej w Pickoszowie, pow. kielecki.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

GPS 50°52'58.51'N_20"29'09.74'E

woda stopieft s
- o
Q
g E‘ ? g © 3 § 5
2 § | 3 s |E|8|% |2 |s 5 g £
S |8 |2 |5 . 2|8 12 |E|8 |5 |§ 2 258
2% (9 |= Opis warstwy § S 18|85 |s mga §a|5|ES
- 2 o = = N
- |2 |5 |2 S RERERERE Al E il E I
S |R |42 g |8 L|*|8d | &| £
- o o 5] 172 o [=9 [
7] s = s g
i =
0,50 | Hp | Gleba piaszczysta c. szara mw 1
0,50
0,70 | Pd | Piasek drobny szary mw szg | 0,60 3 n
1,00
1,20
0,50 | Pg | Piasek gliniasty z6ltobrazowy mw | 0 |pzw 0,00 | 3 1
1,70
2,00
1,40 | Gp | Glina piaszczysta mw | 0 |pzw 000 (4 [ IV
zoltobrazowa
3,00 310
0,90 | In | If pylasty wisniowy mw| 0 |pzw 0,00 5| VI
4,00 | 4.00
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Zal. nr 5

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnog
ul. Jarzebinowej w Piekoszowie, pow. kielecki.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

GPS 50°53'00.91'N_ 20°29'07.34'E

woda stopien -
2 £ g g2 |8 |z |e 3 2 8
2|82 |5 . 2 |E|E|E|3 £ |2 |5|s%
S e e Opis warstwy |€ |8 |E |§ |2 5 Sa|§o|5|E3
= g 2 § g [ T|a | § 5 - o= glea
RERERE JERE R BL g g £
4 o 7l [#7] = 7] - ao = %ﬂ
7] = = = 5
» =
0,30 | Hp | Gleba piaszczysta ¢. szara mw 1
0,30
1,40 | Pd | Piasek drobny szary mw szg 0,60 3 I
1,00
1,70
2,00
1,40 | Gp | Glina piaszczysta mw | 0 |pzw 000 |4 | IV
#6ttobrazowa
3,00 | 3,10
3,20 | 3.20
0,90 | Ps | Piasek s$redni brazowy nw szg | 0,60 3I|Mm
4,00 | 4,00
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Zal.nr 6

Temat: badania podioza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnég
ul. Jarzgbinowej w Piekoszowie, pow. kiclecki.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

GPS 50°53'01.73'N_20°29'03.39'E

woda stopien -
— o
i > 2 g
2 g E g 2 § 2
2 £ | § g g% 2| 5 || £
2|15 |¢ |5 . 2|88 8|3 g |2 |5]|s%
ElE |g - Opis warstwy g S |13 |8 agh ga §-|5|EB
=} 5] £ = E Q 8 o i g1 & g
:BERERE 18 |3 E1%|¢% |2 |5| E
o ) 7] a a
173} s 3 E g
e
0,05 [ 0,05 | nB | Kruszywo mw 4
0,65 | nN | Nasyp(piasek gliniasty+ mw 3
gleba)ciemnoszary
0,70
0,30 | Hp | Gleba piaszczysta ¢. szara mw 1
1.0'0 1,00
0,70 | Pd | Piasek drobny szary mw szg | 0,60 3 1t
1,70
2,00
0,90 | Gp | Glina piaszczysta mw | 0 |pzw 0,00 | 4 v
szarobrazowa
2,60
2,60 | 2,60
o 0,70 | Ps | Piasek éredni brazowy nw szg | 0,60 3 |
3,30
0,70 | Gr | Glina pylasta hrgzowa mw | 0 |pzw 0,00 | 4 v
400 400
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Zal. nr 7

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnog
ul. Jarzgbinowej w Piekoszowie, pow. kielecki.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

GPS 50°53'02.61'N_20°28'59.56'E
woda stopien -
- = 5
= a 2 = 3] =
2 E = ED . ) g § g g =} =} ‘58) 2|5 8
|3 3 |3 Opis warstwy § S| |3|% gnga §45§§
3 2|5 |3 § | ¢ g™ |g|&82
o = & 5 & £ =} ES 32 -~ = =
-AERERE “1% |8 2|% |8 |2 |g £
1754 = o E E
=
0,20 | Hp | Gleba piaszczysta c. szara mw 1
0,20
1,50 | Pd | Piasek drobny szary mw szg | 0,60 3 n
1,00
1,70
0,50 | Gp | Glina piaszczysta mw | 0 |pzw 0,00 |4 v
2,00 szarobrazowa
2,20
2,40 | 2,40
1,20 | Ps | Piasek $redni bragzowy nw szg | 0,60 3 I
3,00
3,40
0,60 | Gor | Glina pylasta brazowa mw | 0 |pzw 0,00 | 4 Y
4,00 | 4,00
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Zal.nr 8

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy bocznych odnog ul. Jarzgbinowej

w Piekoszowie, pow. kielecki.
Modut Edometryczny
stan 2 | Wilgotnos¢ Gestosé Kat tarcia Spojnosé | pierwotnego modut % —
gruntu § naturalna objetoéciowa | wewngtrznego (kohezja) odksztalcenia | Scisliwodci | .= ~§
E'e'? = 3 Wn G du Cu Eo pierwotnej § =
55 & '§ Mo z _5
=8 :D g = o © = ’?
[
21k AAEHBEEEERHAERERHEEH B AE
2 I A 2l e . § o . E =) | 518 : § =] | E1 ¢ . E 3 S
b |E|5| 5|88 |22 |E|2|2|E|5B|8|E|%|2]|6|% 5|82
LEIRIE (215 | % (2| ° % %)% %|5|°|%|5]% |7
g =
1 Ps | & - |- 118(1,1120]2,05{09|185134 |09 |31 |- [09]|--]95|09|85]|=]09]99}120] 3
=
i} Pd § - | —-}60]1,1166]11,65]09|149131 (05|28 )-— |09|--§55]09[50] 95([09|85]6,00] 3
m Pg - (000] C}I10|1,1})11}220({09{198] 1809|1630 [09|27)133(09|30]|4809|43]0,00] 3
IV | Gp| —-|000] CJ90|1,1(99)225]/09]|203]18(09| 1630 (09(27]133(09|30]48|09|43]0,00]| 4
v Gn - 1000] C Q17 |1,1[19]12,15]{09]194] 18 (09| 16§30 [09(27]133(09]|30)48 )09 43]0,00] 4
A% | In -~ 1000 D F25|1,1|271205(09|185013 09| 12060 |09|54)122(09]|20]440]09|36]000}) 5
OBJASNIENIA:
Ip - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci

C - symbol skonsolidowania gruntu

Ym - wspolczynnik materialowy

wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wa" -obliczeniowa wilgotnoé¢ naturalna

¢" - normowa gesto$é objetosciowa w t/m’

¢" - obliczeniowa gesto$é objetosciowa w t/m?

¢u" - normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

¢u" - obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

Cu" - normowa spdjnoéé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobg

3 - kategoria urabialnosci gruntu



