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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa bocznych odndg ul. Jarzebinowej w Piekoszowie

- Odnoganr 1-
J .
L.P Podstawa wyceny Opis e.dn ilosé
miary
1 CPV 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1d.1| p-01.01.00 KNR-W 2-01 Ro,boty pomlérowelprzy liniowych rCfbot_ach ziemnych - trasa km 0,12
0113-04 |drég w terenie pagdérkowatym lub gérskim

5d1l D-01.02.04 KNR 2-31 Mechan!c.zne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 607,50
0802-07 |o grubosci 15 cm

3d.1| D-01.02.04 KNR 2-31 [Reczne rozebranie nawu.erzchnl z kostki o wysokosci 8 cm na m2 246,50
0805-03 |podsypce cementowo-piaskowej

4d1| D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie kr?qunlkc'aw betonowych 15x30 cm na podsypce m 97,00
0813-03 [cementowo-piaskowej

KNNR 6 0802-

5d.1| D-01.02.04 06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 45,50
KNR 2-31 . . . .

6d.1| D-01.02.04 0814-01 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 34,00
KNR 2-31 ., .

7d.1| D-01.02.04 0812-03 Rozbiodrka taw pod kraweznik betonowy m3 8,73

8 d.1| 0-01.02.02a KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 o 335,50
0126-01 [cm za pomocg spycharek

2 CPV 45233000-9 PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
KNR 2-31 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci do 50 cm
9d.2| D-04.01.01 jezdnia: 575,00 m? 771,00
0101-01 .
zjazdy: 177,00
chodniki: 19,00

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
10 KNR 2-31

] . .. 2
42 D-04.01.01 0103-05 jG._‘Zana. 575,00 m 771,00
zjazdy: 177,00
chodniki: 19,00
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
11 KNR 2-31
D-04.04.02 j ia: 2 771,00
4.2 0114-05 jezdnia: 575,00 m

zjazdy: 177,00
chodniki: 19,00

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
12 D-04.05.00 |KNNR 6 0111-|Rm=2,5MPa, warstwa gr.20 cm

2 752,00
d.2 | D-04.05.01 02 jezdnia: 575,00 m
zjazdy: 177,00
3 CPV 45233000-9 NAWIERZCHNIE
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
D-05.03.01 podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary m? 575,00
d.3 0511-03 |. }
jezdnia: 575,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
14 D-05.03.01 KNR 2-31 p.odsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony m2 196,00
d.3 0511-03 |zjazdy: 177,00
chodniki: 19,00
4 CPVv ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 D-09.01.01 KNR 2-01 [Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. m2 240,00

d.4 0505-01 |gruntu 1-3




16 D-09.01.01 KNR 2-01 Humusow?nle z .ob5|an!e'm przy g.rub(')sm war'stw'y humusu 20 m2 240,00
d.4 0510-01 |cm. (w razie koniecznosci zakup ziemi urodzajnej)
17 D-10.01.01 KNR 2-31 Regulaq'a plon(?wa studzienek dla urzqc!zen podZ|'emn"ych. ot 7,00
d.4 1406-03 |Regulacja wtazow kanatowych na studniach kanalizacji
18 D-10.01.01 KNR 2-31 Regulaq'a plOI’]OVtIa stud2|e'nek dla ur'zqdzen podziemnych. ot 9,00
d.4 1406-04 |Regulacja zaworow wodociggowych i gazowych
19 D-08.01.01 KNR 2-31 [tawa I.aetonowa C16/20 z oporem (krawezniki, oporniki, m3 28,18
d.4 0402-04 |obrzeza)
20 D-08.01.01 KNR 2-31 [Krawezniki be'Fonowe 'o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 235,00
d.4 0403-03 [cementowo-piaskowej
21 D-08.01.01 KNR 2-31 [Oporniki betonowe wtoplone o Wymlarach 12x25 cm na m 132,00
d.4 0403-05 |podsypce cementowo-piaskowej
22 D-08.03.01 KNR 2-31 O'brzeza t?etonowe ,O V\{ymlarac.h 20x6 cm na podsypce m 26,00
d.4 0407-01 [piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
5 CPV 45231000-5 ODWODNIENIE
Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8
wielowarstwowych (ze scianka z rdzeniem spienionym) klasa
S, montowanych metodg na wecisk przy uzyciu uszczelki
gumowej. Kanaty z rur utozone w wykopach umocnionych o
23 gtebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane
45 D-03.02.01 | kalk. wtasna |mechanicznie z wywozem gruntu na odkfad czasowy naodl. 1| m 6,00
' km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku
grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypanie wykopdéw ziemig dowieziong z odktadu z
zageszczaniem warstwami. Sieci- z rur PVC-U o Srednicy 200
mm
KNR 2-31 Studnie chtonne o wymiarach 2.0x2.0 m i gtebokosci 3.0 m
24 D-03.02.01 0603-05 (kompletn.a studnia chf?nna sr. '1800mm wraz z systememe kpl. 1,00
d.5 . rozsaczania, robotami ziemnymi, fundamentem,
analogia .. , . .
przygotowawczymi i wykoriczeniowymi)
Studzienki kanalizacyjne betonowe o sr. 500 mm (kompletny
25 D-03.02.01 | kalk. Wtasna z kratg D400, pierscieniami odcigzajgcymi, podl'de'\dem ' kpl. 2,00
d.5 betonowym, wpust deszczowy wraz z robotami ziemnymi,
przygotowawczymi i wykonczeniowymi
6 CPV 45233000-9 ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
26 D-01.03.04 KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych z PCV 110 mm - ANALOGIA -rura typ m 48,00
d.6 01 Arot PS 110
27 D-01.03.05 KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych stalowych 108n'1m - ANALOGIA - m 59,00
d.6 03 rura dwudzielna stalowa do wodociggu fi 110mm
7 CPV 45233000-9 INNE ROBOTY
28
D-01.01.00 | kalk. wtasna |Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kpl. 1,00

d.7




