Prace wiertnicze prowadzono w miesiacu grudniu 2008 r przy uzyciu §widra
r¢cznego. Nadzor nad wierceniem pehnil mgr inz. Z. Gawecki.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wykonywano badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntu, okreSlajac plastyczno$¢ warstw spoistych metoda
polowa.

W oparciu o wykonane badania gruntu opracowano profile litologiczne
odwierconych otworéw. Otwory w terenie wyznaczono przy uzyciu taSmy mierniczej

metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do istnicjacej zabudowy.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

ZajaczkOw polozony jest na terenie jednostki geologicznej zwanej Goérami
Swigtokrzyskimi w ich poludniowej czedci zwanej antyklinorium checinsko -
klimontowskim w jej zachodniej cz¢sci. Wystepuja tutaj utwory dolnego kambru
wyksztalcone w postaci szaroglazow, lupkow i piaskowcow facji kieleckiej, utwory
dewonu Srodkowego wyksztalcone sa w postaci dolomitébw i wapieni oraz triasu
dolnego wyksztalconego w postaci piaskowcow czerwonych z itami wisniowymi.
Utwory te pocigte sg uskokami o przebiegu NW — SE i poprzecznymi N — S.

W rejonie otwordw nr 2 i 3 starsze podloze tworza dolomity dewonskie, a w
rejonie otworu nr 1 lupki wisniowe triasu dolnego. W czasie wiercenia otworow w
rejonie otworu nr 2 w podlozu nawiercono piaski a nizej tupki wisniowe dolnego
triasu. W otworze nr 1 i 3 nawiercono gliny pylaste, zwiezle z okruchami dolomitéw —

czwartorzed.

S. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowej nie nawiercono w

zadnym z wykonanych otworow.



