1. WSTEP

Dokumentacj¢ geotechniczna ~ pod rozbudowe sieci wodociagowej w
Zajaczkowie wykonal Zaklad Robot Hydrogeologicznych , Hydrowiert” na zlecenie
firmy PGA s. c. Autorska Pracownia Projektowa Architektury, Budownictwa i
Konserwacji Zabytkow Kielce.

Celem opracowanej dokumentacji geotechnicznej jest okreslenie warunkow
gruntowo wodnych w podtozu do ulozenia rurociagu wicjskiego.

Do opracowania dokumentacji geotechnicznej wykorzystano materialy
geologiczne z wiercefi otwordw, materialy archiwalne i opracowania map

geologicznych.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Zajaczkéw polozony jest na poludnie od szosy laczacej Piekoszow z
Lopusznem przez Gniezdziska. Od Piekoszowa odlegly jest okolo 6,2 km na zachdd.

Administracyjnie nalezy do gminy Piekoszow. Morfologicznie teren
Zajaczkowa nalezy do jednostki fizjograficznej zwanej Gérami Swigtokrzyskimi i
potozony jest w jej poludniowo — zachodniej czesci. Teren Zajaczkowa jest
urozmaicony morfologicznie. Polozony jest na wyniesieniu o rzednych 270 — 290 m
npm. Na poludnie od Zajaczkowa teren si¢ wznosi do rzednej 317 m npm, a w
kierunku polnocnym opada do rz¢dnej 250 m npm.

Na zachdd od Zajaczkowa znajduje si¢ dolina rzeki Losénej bedacej doplywem
rzeki Nidy. Teren Zajaczkowa odwadniany jest przez rzeke Nide.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH

W ramach prowadzonych prac terenowych wykonano 3 otwory do glebokosci
otwor 11 3 do glebokosci 3,0 m

otwdr 1 do glebokosci 1,5 m (dalsze wiercenie byto niemozliwe).



