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Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy wodagu PE160 zlokalizowanego
na dziatkach o nr ewidencyjnych 398/1,398/2, 640ogonych
W miejscowdaci Zajaczkow, gm. Piekoszow.

|. INFORMACJE OGOLNE.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kydwodocagu PE160 zlokalizowanego
na dziatkach o nr ewidencyjnych 398/1,398/2, 64imnych w miejscowsci Zajaczkow, gm.
Piekoszow.

2. Zleceniodawca.

Gmina Piekoszow
ulzéStochowska 66A
26-0Blekoszow

3. Jednostka projektowa.

Autorska Pracownia Projektowa
Architekiczno -Budowlana
i Komsecji Zabytkow
.PGA” -pBtka Cywilna
ul. Starodagzowska 30/14
334 Kielce

4. Podstawy opracowania.

‘0

Umowa na opracowanie projektu zawarta z Inwestorem.

Decyzja nr 265/08 o ustaleniu lokalizacji inwestyglu publicznego dla zamierzenia

polegajacego na budowie wodagu PE160 na dziatkach wskazanych waeahiku

graficznym pot@gonej w miejscowgci Zajaczkow z dnia 20.02.2009 r., - znak

IB.7331/256/08 — wyd. Wéjt Gminy Piekoszow.

s Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500 do celdéw projektowych obejrcg teren
lokalizacji wodocigu z geodezyjpinwentaryzagj istniepcego uzbrojenia podziemnego
terenu — wyk. Przeddiiorstwo Wielobranowe “Geo-Tet”, Kielce, 11.2008 r.

% Warunki techniczne na zasilanie w wodliejskiego Domu Kultury w Zagzkowie z
dnia 10.07.2008 r., znak ZUK/251/08 - wyd. Zaktastldg Komunalnych w Piekoszowie.

¢ Warunki techniczne na zasilanie w veddViejskiego Domu Kultury w Zagzkowie z
dnia 27.10.2008 r., znak ZUK/403/08 - wyd. Zaklastud Komunalnych w Piekoszowie.

% Decyzja w sprawie wytania zgody na lokalizagjv pasie drogowym drog

powiatowych nr 0275T, 0276T pragiza wodocigowego do Wiejskiego Domu Kultury

w Zajaczkowie z dnia 12.02.2009 r., znak PZD.DM.5445-1380- wyd. Powiatowy

Zarzd Drog w Kielcach.

Opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Kielcach nr/2069 z dnia 12.03.2009 r.

Dokumentacja geotechniczna pod rozbugewdocagu wiejskiego na terenie wsi

ZajaczkOw — oprac. Zaktad Robot Hydrogeologicznych ,kydiert” Kielce, 12.2008 r.
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% Wizja lokalna w terenie.
s Obowiazujace przepisy i normatywy.

5. Zakres rzeczowy opracowania.

W zakres rzeczowy projektowej budowy sieci wodgoivej wchoda:
wodochg ¢ 160 PE L=7255m
hydrant p.pa. dn 80 typu podziemnego t. 5z

ll. OPIS ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH.

1. Stan istniejacy.

Obecnie wzdha drogi powiatowej nr 0275T i 0276T o nawierzchriiadt®wej po terenie przylegtych
prywatnych posesji przebiega wodggirozdzielczyp 110/90 PCV zasilagy w wodt poprzez
przylacza wodocigowe okolicza zabudow oraz na krotkich odcinkach drogi przebiegiajie
kablowe telekomunikacyjne i energetyczne napowietizpodziemne. Ponadto wzdidrogi od
strony naptywu wod przebiegajowy przydrane przeznaczone do odwadniania pasa drogowego.

2. Wodociag projektowany.

Poniewa isthiepcy wodocag rozdzielczyp 110/90 PCV jest niewystarczay dla zapewnienia
wymaganej iléci wody na cele p.po dla przewidywanego do budowy Domu Kultury w aajkowie
w poboczu drogi powiatowej nr 0275T i 0276T na o#aiod dziatki o nr ewid. 556/2 do miejsca
lokalizacji Domu Kultury na dziatce o nr ewid. 52&projektowano nowy wodag rozdzielczyp
160 PE z hydrantami p.podn 80.

lIl. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA  ZOWYCH.

1. Rury.

Przewidziany do budowy wodagj zaprojektowano z rur i ksztattek wodggowych cénieniowych
¢ 160 PE 100, SDR 17, PN14ckonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Whach wodocigowych
zaprojektowano ksztattki @iieniowe PN 16 kotnierzowezeliwa sferoidalnego uszczelniane na
uszczelki gumowe z wktadlstalows. Pohczenia ksztattekeliwnych kotnierzowych z ruroggjami
PE za pomagtulei kotnierzowych z kotnierzami amymi stalowymi. Do peaiczen kotnierzowych
nalezy stosowa sruby stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powkpoksydow. Posadowienie
rurociagdw na podsypce piaskowej grub. 20 cm z piasku elzisego, obsygkw strefie ochronnej
do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury nalewykonywa réwniez piaskiem dowiezionym. Grunt
podsypki i obsypki naley zag:szcza recznie warstwami. Stopiezag:szczenia zasypki nie powinien
by¢ mniejszy nk 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

2. Zasuwy odcinapce.

W wezle przybczeniowym do wodoagu gminnego zaprojektowano zasusn 150, w wzle na
podkczeniu istniejcego wodocigu @ 90 PCV do wodoagu projektowanego zasgwin 80, na
podkczeniach hydrantéw p.pozasuwy dn 80. Dobrano zasuwy odcieaj kotnhierzowe klinowe
mickkouszczelniajce PN16 z petnym i gtadkim przelotem z obudowanaisieopowymi i skrzynkami
ulicznymi do zasuw.

3. Hydranty p.poz.

Na projektowanym wodogiju @ 160 PE zaprojektowano hydranty pzpdn 80 PN 16 typu
podziemnego. W miejscach padten hydrantow na wodogiju @ 160 PE naley montowa tréjniki

¢ 150/80zeliwne. Monta hydrantéw na kolanacteliwnych dwukotnierzowych dn 80 PN10 typ N
ze stopk opartych na blokach betonowych wykonanych z be®s. Na poziomie terenu hydranty
nalezy obudowa skrzynkami ulicznymieliwnymi do hydrantéw podziemnych.
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Hydranty lgda odcinane od wodogiu zasuwami kotnierzowymi dn 80 PN16 z teleskopoiwym
obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi. Odlggti@asuwy od hydrantu powinna wynoso
najmniej 1.0 m. Dostosowanie paémia hydrantow wysokgiowe i w poziomie powinno ldy
wykonane za pomadkréocey dwukotnierzowyclreliwnych FF dn 80 PN10. Pmizenia kotnierzowe
PN10 uszczelniana uszczelki gumowe z wktaglktalows, do pohczen stosowa sruby stalowe
zabezpieczane antykorozyjnie powdaipoksydow.

4. Rury ochronne.

Projektowany wodoag ¢ 160 PE w skrzxowaniu z jezdni drogi powiatowej naley prowadzé

w rurze przewiertowej stalowgj273.0 x 5.0, L=5.5 m, wg PN-79/H-74244. Projektawavodocag

¢ 160 PE w przégiu pod istniejcym przepustenp 800 pod drog powiatovs nalery prowadzé

w rurze ochronnej stalowgj273.0 x 5.0, L=5.0 m, wg PN-79/H-74244 w izoldeforycznej
ZO2/WM. Rury przewodowe w rurze przewiertowe] i omtmej montowéa na ptozach dystansowych
PE zaktadanych co 1.0 m. Odcinek 2.0 m wodlpeipod przepustem zaizologveermicznie tupkami

Z pianki polietylenowej twardej o grukm 3 cm. Przestrzenie pogoizy rui przewodow i rura
ochronn, nalezy uszczelnt na obu kécach rury ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPDM

5. Bloki oporowe.
Pod hydrantami p.poi weztach wodocigowych naley wykona betonowe bloki oporowe z betonu
B-15.

6. Oznakowanie wodocigu i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydrangzpsrwale oznakowatabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-097Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodagdwych”. Tablice naley umieszczé na trwatych obiektach
budowlanych lub na stupkach betonowych w miejsagicitocznych w odleghci nie wiekszej niz
25 m od oznaczanego uzbrojenia.

IV. OBLICZENIA BILANSOWO-HYDRULICZNE.

Przewidziany do budowy wodagj ¢ 160 PE w powizaniu z wiejsk siech wodochgowa
odpowiadat bdzie wymogom okrdonym w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawieggiwpaarowego zaopatrzenia w weodraz
drog paarowych (Dz. U. Nr 121 z dnia 11 lipca 2003 r., pb¥39). Na wodogu zaprojektowano
pie¢ hydrantow p.pa. dn 80 typu podziemnego.

V. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

1. Warunki gruntowo-wodne.

Teren Zajczkowa potaony na wyniesieniu o ezinych 270.06290.00 m npm w potudniowo-
zachodniej cgci Gor Swietokrzyskich. Na potudnie od Zajzkowa teren wznosigdo rzdnej
317.00 m npm, a w kierunku pétnocnym opada @dmgj 250.00 m npm. Teren ten paoy jest w
zlewni rzeki Nidy. Na zachdd od Zagkowa ptynie w dolinie rzeka &oa kedaca doptywem rzeki
Nidy.

Pod wzgédem geologicznym teren Zagzkowa potaony jest w zachodniej egci antyklinorum
checinsko-klimontowskiego. Wyspuja tutaj utwory dolnego kambru wyksztatcone w postaazdw,
lupkoéw i piaskowcow facji kieleckiej, utwory dewosdrodkowego wyksztalcone sv postaci
dolomitow i wapieni oraz triasu dolnego wyksztalega w postaci piaskowcow czerwonych z itami
wisniowymi. Utwory te pogite s uskokami o przebiegu NW-SE i poprzecznymi N-S.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoarmtaze gruntowe do gbokasci 3.0 m

i stwierdzono wysfpowanie w nim gruntéw mineralnych rodzimych sypkiczhz spoistych oraz
gruntow nasypowych w postaci piaskésedniozagszczonych, glin pylastych zeggtych, tupkow
twardych. Wody gruntowej w podita badanego terenu nie stwierdzono.



2. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalezlokalizowa, odkryé recznie i zabezpieczy
istniejace w terenie uzbrojenie podziemne. Przewidujevsikopy waskoprzestrzenne wykonywane w
30% rcznie i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozeniku na odleghs: do 1 km na odkiad
i powtornym jego zatadunkiem i przywozem do zasyp¥ykopy w gruntach skalistych z
mechanicznym odspojeniem skat. Pézig poprzeczne wodagju pod jezdri nalery wykona
metod, przewiertu w rurze przewiertowej stalowej. Zasypkgkopow gruntem piaszczystym
warstwami 20 cm z jego mechanicznymesagzeniem do wskaika zagszczenia ,1". Po
zakaczeniu rob6t ziemnych nadg wykona regulacg pobocza drogi wraz z jego wzmocnieniem
kruszywem o granulacji®3 mm

i grubdsci warstwy konstrukcyjnej 10 cm. Nakedokona odtworzenia rowu przydemego, zjazdow
na teren posesji i przepustéw pod zjazdami.

3. Odwodnienie wykopow.

Na trasie przewidywanych wykopéw zwierciadto wodrgowych uktada giponizej poziomu
posadowienia wodogju. Nie przewiduje gistosowania statych elementéw odwodnienia wykopow,
mogace sk pojawia okresowo w wykopach przypadkowe wody gruntowezlbpadowe naley
odpompowywa wprost z wykopu do rowéw przydmoych pompami odwadnigymi z nagdem
elektrycznym.

4. Roboty budowlano-montaowe.

Montaz rurociagOw i armatury prowadziprzy wyciu sprztu recznego. Stosowarury i armatug
producentéw posiadgjych wdraony system zargizania jakécia zgodnie EN 1ISO 9001. Wykonany
wodochg podd& probie cénieniowej na dinienie probne 1.0 MPa. Po przeprowadzonej

Z wynikiem pozytywnym probie szczekw wodockg podda ptukaniu i dezynfekciji.

5. Ogolne warunki prowadzenia robaot.

Wytyczenie wodoeigu w terenie zleciuprawnionej jednostce geodezyjnej. Termin wykoaani
podhczenia wybudowanego wodagil do sieci wodoggowej istniejcego naley uzgodné na
roboczo z Zaktadem Ustug Komunalnych w PiekoszoRreed zasypaniem wykopdéw nafe
sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjna wykonanego wodagil. Roboty prowadzizgodnie z
normatywami

i przepisami technicznymi dotygzymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robtaz
obowiagzujacymi przepisami bhp.

VI. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét oraz kolejnagé realizacji poszczegolnych obiektow.
W zakres projektowanej budowy wodagii ¢ 160 wchodzi
wodochg ¢ 160 PE L=7255m
hydrant p.pa. dn 80 typu podziemnego t. 5z
Kolejnaos¢ realizacii robot bdzie nastpujaca:
1. Roboty przygotowawcze: rozebranie zjazdow z idpowiatowej na posesje i przepustow pod
Zjazdami na trasie wykopow.
. Wykonanie przewiertu pod drpgowiatows.
. Wykonanie wykopdw.
. Ulozenie wodocigu ¢ 160 PE wzdha drogi powiatowej nr 0275T i 0276T z mowngan hydrantow
p.paz. dn 80 i rury ochronnej pod istnagym przepustem.
. Préba dinieniowa, dezynfekcja i ptukanie wodagu.
. Zasypanie wykopu.
5. Whczenie wykonanego wodagju do istniegcego wodocigu gminnegap 160 PCV
w Zapczkowie.
6. Odtworzenie poboczy, zjazdow, przepustéw i rovpdzydraznych.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanego wodagu ¢ 160 PE wysipuja nastpujace istniejce elementy uzbrojenia
podziemnego terenu:

istniejacy wodocag rozdzielczyp 110/90 PCV z przykczami wodocigowymi

linie kablowe telekomunikacyjne
oraz nas{pujace elementy zagospodarowania powierzchni terenu:

droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j

linie telekomunikacyjne i energetyczne napowietrzne

rowy przydragne

przepust drogowyp 800

Zjazdy na posesje z przepustami

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji iostwarza zagraenie zwazane z:
wykonywaniem robot ziemnych, praw wykopie
robotami w obszarze istnigjej drogi
roboty wykonywane w poblu przewodow linii kablowych elektroenergetycznych
roboty wykonywane przyayciu sprztu zmechanizowanego
przygotowanie masy betonowej i betonowanie blok@arowych
montaem rurocigdéw cinieniowych

5. Zagrozenia wyskepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Charakter zageeen jest nasipujacy:
niebezpieczestwo dla ruchu pojazdow i ruchu pieszego w stref@vadzonych
robot
mozliwo$¢ przysypania ziemiprzy prowadzeniu robot ziemnych
mozliwo$¢ upadku z wysokiei do wykopu
urazy powodowane przez sprmechaniczny
przygniecenie lub urazy w trakcie prac za - i wylaklbbwych, demontsy i
montazy
potkniecie sk lub palizgniecie na tym samym poziomie
porazenie padem
hatas
wibracje
zaprészenie lub zachlapanie oczu

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robd.

1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownicy zatamilnia stanowiskach robotniczych powinni
odby¢ przeszkolenie wsgpne w zakresie ogélnych zasad i przepisow bhp. €dlpgrzeszkolenia
wstepnego w wymaganym zakresie przez pracownikéw posvaprawdzane przez kierownika
budowy wykonawcy robét. Odbycie szkolenia ggstego bhp winno kypotwierdzone odpowiednim
za&wiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkole

2. Przed skierowaniem do robo6t na konkretnym stasianpracy kierownik budowy lub osoba

Z nadzoru budowy przez niego upawimna powinni przeprowadzalodatkowe szkolenia
stanowiskowe pracownikéw. W trakcie szkolenia pragik powinien by poinstruowany w zakresie
zasad bezpiecznego wykonywania konkretnego rodaajét oraz wysfpujacych w trakcie nich
zagraen dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia stanowiskowego powinien bpdnotowany
w dzienniku szkol bhp.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie zagrdenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

1. Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdwym zobowizani g
chodzt w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudmezy robotach, przy ktérych me
nastpi¢ uderzenie przez ruchome i spagaj przedmioty lub uezlzenia (np. roboty ciesielskie,
zbrojarskie, betoniarskie, moutave), zobowizani & do wywania kaskéw ochronnych.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okla bezpéredni przetaony pracownika z
nadzoru budowlanego przed skierowaniem go na stakowracy.

2. Organizacja placu budowy.

Teren budowy powinien kdyogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnym zenajacymi
ostrzeeenia i informacije o wygpujacych zagraeniach naktaniagych uczestnikow ruchu kotowego
i pieszego do ostimego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy raapewnia bezkolizyjne
pofaczenie z sieaidrdg publicznych i nie m® powodowaé zakldcé w ruchu. Roboty ziemne

i montazowe wzdhi uczszczanych aigbw komunikacyjnych naigy ograniczé do minimum. Strefy
wykopow zabezpieczabarierami ochronnymi lub 4ena ostrzegawcgz PE. Prace prowadzone przy
liniach energetycznych kablowych i napowietrzny@kiego napicia w odlegtéci mniejszej nt 3 m
oraz w odlegtéci 5 m od linii napowietrznejredniego nagicia , naley wykonywa: tylko recznie
przy wylczonym napiciu. Roboty ziemne wasiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzpod
nadzorem wiéciciela danego uzbrojenia. Najezapewnt catodobowy nadzér nad placem budowy.

Opracowat:

mgr inz. Lestaw Strzatka



