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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gswymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwizanych z budowwodocagu PE160 zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidgrych 398/1,398/2, 640
potozonych w miejscowgri Zajaczkéw, gm. Piekoszow.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostglarzgdzona na podstawie ogolnej specyfikacji
technicznej (OST) opracowanej przez Brawy Zaktad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skawyska 19, przy konsultacji Wydziatu Budowy Genegaln
Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie. Zgodnie zcylga Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna
specyfikacja techniczna (OST) stanowi obqmmjaca podstaw sporadzania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji rohétdrogach krajowych i wojewddzkich. Zalecawykorzystanie
OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gryah.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (S$a)owi obowizujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwanych z budow wodockgu PE160 zlokalizowanego na
dziatkach o nr ewidencyjnych 398/1,398/2, 640 poitych w miejscowsci Zajaczkow, gm. Piekoszow.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z budow
wodochgu z rur PE @rednicy 160 mm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. SieZ wodochgowa — system rurcgiow przesytowych przeznaczony do zaopatrzeniaggeh osadniczych
w wodk na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne izp.po

1.5.2.Elementy sieci wodogijowej

1.5.2.1. Przew6d wodagjowy — rurocag magistralny lub rozdzielczy przeznaczony dimieiniowego przesytania
wody.

1.5.2.2. Przycze wodocigowe — rurocig na odgadzieniu od wodocigu rozdzielczego przeznaczony do
zaopatrzenia w wagdindywidualnych odbiorcéw.

1.5.2.3. Uzbrojenie sieci wodagowej.

Urzadzenia i armatura uniiwiajace prawidtowe funkcjonowanie i eksploatasjeci wodocigowe;.

1.5.3.Elementy uzbrojenia sieci wodagowej

1.5.3.1. Zasuwa wodagjowa — element uzbrojenia na przewodzie wagpmiym przeznaczony do odcinania
doptywu wody.

1.5.3.2. Hydrant p.po — element uzbrojenia na przewodzie wodgewym przeznaczony do poboru wody do
gaszenia paru.

1.5.3.3. Rura ochronna — rura zabezpiegaprzewod wodoggowy w przejciach pod drogami i przeszkodami
terenowymi.

1.5.3.4. Bloki oporowe — elementy betonowe stos@maa przewodzie wodagjowym, zabezpieczge rurocigi
przed przemieszczeniem.

1.5.4. Pozostatle oké&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pudsv OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rury wodocihgowe

2.2.1.Rury i ksztaltki PE

Rury i ksztaltki cénieniowe o s$rednicy 160 mm do wody pitnej PE100, PN10, SDR1R-BN 12201 o
pofaczeniach zgrzewanych.

2.2.2 Ksztakkizeliwne
Ksztattki zeliwne PN 16 agrednicy 150 mm i 80 mm zeliwa sferoidalnego o pgdzeniach kotnierzowych
uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.3. Rury ochronne
Rury stalowe grednicy@ 273.0 x 5.0 mm izolowane fabrycznie ZO2/WM wg PNH-74244.

2.4. Armatura

2.4.1.Zasuwy

Zasuwy odcinajce kothierzowe dn 150 i dn 80 klinowegkikouszczelniajce PN16 z pelnym i gtadkim przelotem z
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi desaw oferowane przez producentéw posiatieh

wdrozony system zaeglzania jakécia zgodnie EN 1SO 9001.

2.4.2.Hydranty
Hydranty p.pa. dn 80 PN 16 typu podziemnego oferowane przezymemtéw posiadagych wdraony system
zarzdzania jakécia zgodnie EN 1SO 9001.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 przeznaczony do wykanye blokdw oporowych powinien odpowig&da
wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Rury, ksztattki wodoeigowe i armatura

Rury, ksztattki wodoaigowe i armatuwr mazna sktadowa na otwartej przestrzeni, ukltadajje w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladova powinna by utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd.

Pierwsa warstwe rur, ksztattek i armatury nalg utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkitadach drewnianych naleuktada wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada
w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury, ksztattki i armatur wedtug poszczegélnych grup, wietid i
gatunkéw w sposOb zapewniey stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych sktadowanych materiatéw.

2.7.2. Piasek
Piasek naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczaey go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.7.3.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania wodociagu
Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggju powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,
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— spycharek kotowych lubagienicowych,
— zgrzewarek do rur PE,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur, ksztaltek wodocigowych i armatury

Rury, ksztattki i armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykoaasapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobywozene w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciovyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wskazane jest przemie
rur zapakowanych w fabrycznych pakietach.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwee maze przewysza $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uklad& na podktadach
drewnianych, z& poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania wiyrobéw naley przektadéd materialem
wysciotkowym o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu.

Zatadunek i rozladunek rur powinien dprowadzony ze szczegdlruwag:. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Niedopuszczalne jgghigcie rur po ziemi. Naley chront rury przed kontaktem z
ostrymi krawgdziami. Rury o mniejszyclirednicach ména przenosi bez uycia sprztu. W przypadku rur o
wickszychsrednicach zalecane jestyeie paséw i lin. W przypadku dych pakietow konieczne jestycie dzwigu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapédwakie srodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki, iexyszczenia mieszanki i obmehia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej o reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tyrsom&e z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperéw i iednme przekae Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanego wodgyi, a przed rozpogziem wykopow nalgy wykona recznie
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowanizabezpieczenia istnigjego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia jego ¢dnych posadowienia. Nieztnym jest zawiadomieniezytkownikOw sieci uzbrojenia
terenu o przyspieniu do robot wasiedztwie tego uzbrojenia.

Roboty ziemne i mongawe w pobliu istniepcego uzbrojenia naty wykonywa z zachowaniem

maksymalnej ostrmosci oraz stosujc sk do obowazujacych przepiséw bramwych i BHP. Roboty ziemne
poprzedz rozebraniem istniggych zjazddw i przepustoéw wysgiljacych na trasie wykopow.
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Wykopy wykonywd jako waskoprzestrzenne wykonywane w 30%cznie i 70% mechanicznie z
zaladunkiem i odwozem urobku na odleggt@o 1 km na odktad i powtérnym jego zatadunkiemzygozem do
zasypki. Wykopy w gruntach skalistych z mechanicanydspojeniem skat. PrZeje poprzeczne wodagju pod
jezdni naley wykona& metody przewiertu w rurze przewiertowej stalowej. Wykomgzne w gtbieniu dna do
rzednych posadowienia ruregu i w zblizeniach do istnigcych elementéw uzbrojenia podziemnego i
zagospodarowania terenu.

Rozstaw rozpér w planie w wykopachisioprzestrzennych winien umdiwvia¢ wsuwanie rur pomtzy
rozporami na dno wykopu. Gérne krgdzie grodzic powinny wystawal0 - 15 cm ponad teren. Rozpory powinny
mie¢ zabezpieczenia przed opaghiem w dét. W odlegtéciach co ok. 30 m w wykopie rozpartym nalevykona
wyjscie awaryjne. W obszarach przewidywanego ruchu zoldja i pieszych kraedzie wykopdw musg by
zabezpieczone pgrzami.

Nie przewiduje s statych elementéw odwodnienia wykopéw. Wykonanigkepow powinno nagpowa
w kierunku podnoszeniaeshiwelety, aby umdiwi ¢ odptyw wdd. Pompowanie wod przypadkowych i opaddwy
nalezy prowadzé za pomog pomp odwadniagcych z napdem elektrycznym do rowdw przydroznych. Dno wykopu
powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinfaojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0.20
m gruntu powinno by wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzdasypka wykopdw mechanicznie
przy wyciu spycharek gruntem piaszczystym warstwami 20zcjggo zagszczeniem do wskaika zagszczenia
»,1". Jednoczénie z zasypywaniem wykopow naleprowadzé rozbidrke umocnieniascian, przy zwalnianiu
rozpoér naley unikat wstrzséw w otaczaijcym gruncie.

5.4. Przygotowanie podiaa

Rurochgi nalery posadawié na zagszczonym podieu piaskowym gr. 200 mm. Sprawdzenie$mwmci
podiaza naley wykona wg proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( matbtub 11 ).Wskanik zag;szczania
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgot&® gruntu podiaa nie powinna rini¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej
niz 20 % jej wartéci. Zag;szczenie obsypki natg bad& co 20 m, na poziomie wierzchu rury i wyniki wpissindo
Dziennika Budowy. W przypadku braku stabidoo podiaza Inspektor Nadzoru podejmie decyzp jego
wzmocnieniu i dodatkowym zagzczeniu.

5.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley przedstawi Inspektorowi Nadzoru atesty na zakupione
materialy celem potwierdzenia ich jakdi dopuszczenia do stosowania w budownictwie.rBlmdt montaowych
mozna przysipi¢ po sprawdzeniu stabiléo podiaza. Rury naley uktada kontrolupc rzedne posadowienia przy
uzyciu lasera lub niwelatora. Wykonane odcinki wodgai naley poddd& prébie szczeln@i zgodnie z norm PN-
B-10725: 1997 r. na @ienie 1.0 MPa i zgtoéido odbioru. W odbiorze powinien uczestnictyspektor Nadzoru i
przedstawiciel Wytkownika. Odbioru robét montawych dokona zgodnie z norm wg PN-B-10725:; 1997 r. —
~Wodociagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5.1.Rury wodocigowe

Rury naley uktad& i zgrzewa przy temperaturze otoczenia pawsjy O °C. Nie wolno wykonywa
zgrzewania rur przy chej wilgotncsci powietrza. Monta odcinkéw rur wykonywé& na powierzchni terenu i
nastpnie opuszczaje do wykopu. Poszczegblne mbme rury powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite. Minimalna gdokas¢ przekrycia wodoeigu powinna wynosi
1.60 m. Przed zakaozeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
wodocigu przed zamuleniem.

Uszczelnienia zkczy kotnierzowych ksztattek wodagjowych naley wykonywa za pomog uszczelek
gumowych. Nad wodoggiem po zakaczeniu rob6ét montaowych i przeprowadzeniu préby szczelcionalery
wykona® obsypk ochronm piaskows do wysokdéci 300 mm ponad wierzch rury zgggczan warstwami przy
uzyciu recznego sprau zagszczajcego.

5.5.2.Rury ochronne

Wodochkg w skrzyowaniu z jezdri drogi powiatowej naliey prowadzé w rurze przewiertowej stalowey
273.0 x 5.0, L=5.5 m, wg PN-79/H-74244 i w pén@j pod istniegcym przepustenp 800 pod drog powiatovy w
rurze ochronnej stalowgj273.0 x 5.0, L=5.0 m, wg PN-79/H-74244 w izoldajprycznej ZO2/WM.

Rury przewodowe w rurze przewiertowej i ochronngntowa na ptozach dystansowych PE zaktadanych
co 1.0 m. Odcinek 2.0 m wodagu pod przepustem zaizologveermicznie tupkami z pianki polietylenowej twardej
0 grubdci 3 cm. Przestrzenie poeoizy rur przewodow i rura ochronm naley uszczelnd na obu kacach rury
ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPDM.
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5.5.3.Zasuwy.

Zasuwy dn 150 i dn 80 kotnierzowe klinowegkliouszczelniajce PN16, z petnym i gtadkim przelotem z
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi dasmw. Paiczenia koinierzowe zasuw uszczetniaa
uszczelki gumowe z wkiadkstalows, do pohczen stosowad sruby stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powiok
epoksydow.

5.5.4.Hydranty p.pa.

Hydranty p.p@. dn 80 PN 16 typu podziemnego. W miejscach grzh hydrantdw na wodoggu @ 160
PE naley montowa tréjniki @ 160/90 PE. Monta hydrantéw na kolanackeliwnych dwukotnierzowych dn 80
PN10 typ N ze stopkopartych na blokach betonowych wykonanych z be®+ib. Na poziomie terenu hydranty
nalezy obudowa skrzynkami ulicznymizeliwnymi do hydrantéw podziemnych. Hydranty odcieasd wodocigu
zasuwami kotnierzowymi dn 80 PN16 z teleskopowytmiidowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi. Odlegto
zasuwy od hydrantu powinna wynésio najmniej 1.0 m. Dostosowanie pidoia hydrantéw wysokgiowe i w
poziomie za pomag kréécy dwukotnierzowychzeliwnych FF dn 80 PN10. Pgdzenia kotnierzowe PN10
uszczelnid na uszczelki gumowe z wklaglkstalows, do pohczen stosowd $ruby stalowe zabezpieczane
antykorozyjnie powtok epoksydow.

5.5.5.0znakowanie wodogiju i uzbrojenia.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydrariggynarwale oznakowatabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700 Tablice mideyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodochgowych. Tablice naley umieszczéa na trwatych obiektach budowlanych lub na stupkaetonowych w
miejscach widocznych w odlegid nie wigkszej nz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

5.6.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Po zakdéczeniu rob4t ziemnych nadg wykona regulacg pobocza drogi wraz z jego wzmocnieniem
kruszywem o granulacji-3 mm i grubéci warstwy konstrukcyjnej 10 cm. Naledokona odtworzenia rowu
przydraznego, zjazdow na teren poses;ji i przepustow partajai.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona @igin i bada materiatbw montzowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadawidocznych uszkodzei wad powstatych w czasie transportu i skladowania
Materiaty wadliwe i niepetnowargciowe nie odpowiadage wymaganiom dtla przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadztmgobdt w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz piasku,
— badanie odchylenia osi przewodu wodgoiwego,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow,
— badanie odchylenia spadku przewodu woslpamivego,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej
niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 10 cm,

- odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenifegtasci osi utaronego wodoeigu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 0.5 cm,

- odchylenie spadku wmonego wodoeigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praeke -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadks)10% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego woglpai

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur przewodowych i ochronnych,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pepu robot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioruhkeowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanego i odebranego wogipiziobejmuje:
- o0znakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-VII,
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— przygotowanie podim,
— ulozenie przewodéw wodogjowych,
- monta armatury,
- wykonanie blokéw oporowych,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej
— oznakowanie wodoggu i uzbrojenia,
— doprowadzenie terenu ( rowu przydnego, zjazdéw na teren poses;ji
i przepustow pod zjazdami) do stanu pieragtn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye

4. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

5.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do ozaa@ uzbrojenia na
przewodach wodoggowych.

6. BN-81/9192-05 Bloki oporowe z betonu.

7. PN-B-10725:1997 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw catych do przesylania
wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych
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