6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano podloze gruntowe
do glebokosci 3,0 m. Stwierdzono wystgpowanie gruntéw mineralnych rodzimych
sypkich 1 spoistych oraz gruntow nasypowych.

W rejonie otworu nr 1 nawiercono pod warstwa gleby i nasyp ziemny do
glebokosci 0,6 m. Nizej nawiercono gliny pylaste, zwigzle barwy czerwonej o
konsystencji twardoplastycznej do koncowej glebokosci tj. 3,0 m.

W otworze nr 2 pod warstwa nasypu ziemnego nawiercono piaski $rednie,
srednio zageszczone do glebokosci 1,4 m. Pod piaskami nawiercono lupki czerwone
twarde do glebokosci 1,5 m, ktorych nie przewiercono.

W otworze nr 3 nawiercono gliny piaszczyste, czarno — szare do glebokosci 0,7
m, a nizej do glebokosci 3,0 m gliny pylaste, zwigzte o konsystencji twardoplastycznej
z okruchami dolomitéw. Glin do glebokosci 3,0 m nie przewiercono.

W rejonie otw. nr 11 3 na calej glebokosci kategoria gruntu IIL. W otw. nr 2 do
glebokosci 1,4 kategoria gruntu 11, nizej kategoria gruntu V.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

— w podlozu wystepuja urozmaicone warunki geologiczne co jest zwigzane ze
skomplikowang budowg starszego podtoza

— mnawiercone gliny pylaste zwigzle w podlozu nie stanowia wickszych trudnosci w
ich urabianiu

— W otw. nr 2 wystepujace na glebokosci 1,4 m tupki wisniowe nalezy urabia¢ przy
uzyciu grota do kruszenia skat

— woda gruntowa w podlozu badanego terenu nie wystepuje



