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PROJEKT WYKONAWCZY

1. INFORMACJE WSTEPNE

W drugiej potowie ubieglego roku zgodnie ze zgloszeniem wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wykonano przebudowe
drogi gminnej Nr 02835T — Zajaczkow przez wies.

Wode z odwodnienia drogi odprowadzono do istniejacego znacznie
zamulonego rowu odwadniajacego. Okresowo w czasie wiosenmnych roztopow
oraz po ulewnych opadach deszczu odprowadzona za pomocg kanalizacjt
deszczowej =60 cm woda podtapiata fragmenty dziatek nr: 379, 380 i 382,
obreb: Zajaczkéw. Dla wyeliminowania okresowego podtapiania wyzej
wyszczegblnionych dziatek zaprojektowano przebudowg odcinka istniejacego
rowu w sposob gwarantujacy swobodny odptyw wody z kanalizacji deszczowe;.

Row po przebudowie bedzie posiadal nastgpujace parametry:
- szerokos¢ dna — 0,6 m,

- §rednia glebokos¢ — 0,7 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5,

Dno i skarpy rowu zostang ubezpieczone ptytami azurowymi typu
KRATA na geowtokninie 400 i podsypce z thucznia warstwg grubosei ~ 0,2 m,
co spowoduje ze przewazajgca czes¢ ~ 80% doplywajacej wody bedzie wsiakata
w ziemie a tylko okoto 20% bedzie nadal odptywata przedmiotowym rowem.
Okresowe zatapianie dziatek nr: 379, 380 i 382 zostanie wyeliminowane.

Remont istniejacego rurociggu betonowego 60 cm, L — 56 m polegac
bedzie na:

- rozbidrce istniejacego skorodowanego 1 spgkanego rurociggu
betonowego o $rednicy 60 cm i dlugosci 56 m,

- rozbidrce i ponownej odbudowie studzienek kontrolnych § — 11 S —2
o $rednicy 120 cm i glebokosci H= 1.5 m,

- wymianie skorodowanego i spgkanego wylotu prefabrykowanego

=60 cm

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

- Projekt wykonawczy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
przebudowy drogi gminnej Nr 02835T — Zajgczkow przez wies gm. Piekoszow,
— Mapa do celéw projektowych — 1:500,

Odprowadzenie wod z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkow przez wies.
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3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania Projektu wykonawczego na przebudowe¢ rowu oraz remont
rurociggu ®60 cm, L — 56 m do ktérego odprowadzone sg wody roztopowe
i opadowe z odwodnienia drogi Zajaczkow przez wies jest uzyskanie:

— Zgody na wykonanie przebudowy rowu oraz remont rurociggu betonowego
=60 ¢cm, L — 56 m do ktérego odprowadzone sag wody opadowe 1 roztopowe z
drogi gminnej 02835T Zajaczkow przez wies.

3.2. Zakres opracowania:

— Charakterystyka wod roztopowych i opadowych doplywajacych do
istniejacego rurociggu = 60 cm, L — 56 m oraz projektowanego do przebudowy
rowu chionnego,

— Parametry techniczne projektowanych urzadzen wodnych

— Dane informujace czy teren na ktérym projektowana jest przebudowa rowu
oraz remont rurociggu betonowego ©60 cm, L. — 56 m wpisany jest do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie odrgbnych przepisow.

— Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego,

— Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi,

— Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych,

— Planowany do wykonania zakres robodt i urzgdzen wodnych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE PLANOWANEGO DO PRZEBUDOWY
ROWU ORAZ REMONTOWANEGO RUROCIAGU BETONOWEGO

=60 cm, L — 56 m.

4.1. Opis istniejacego rowu.
Aktualnie istniejgcy row do ktérego odprowadzane sg wody roztopowe
i opadowe z odwodnienia drogi gminnej Nr 02835T Zajaczkow przez wies

posiada nastepujgce parametry techniczne :

» szeroko$¢ dna ~ 0,5 m,
° nachylenie skarp —1: 1.5,
. $rednia glebokos¢ — 0,7 m.

[stniejace parametry rowu okresowo nie gwarantuja swobodnego odptywu wod
z odwodnienia drogi gminnej i powoduja szczegdlnie w okresie wiosennych

Odprowadzenie wod z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajgczkow przez wies.



PROJEKT WYKONAWCZY

roztopow oraz nawalnych opadéw deszczu podtapianie dziatek przez ktére row

przeptywa.

4.2. Lokalizacja urzadzenia wodnego.

Przebudowa rowu zostanie wykonana po trasie rowu istniejacego
na dziatkach nr 379, 380 i 382 obreb : 0020 Zajgczkow.

4.3. Remont istniejacego rurociagu betonowego =60 cm, L — 56 m.

Remont istniejgcego rurociggu betonowego =60 cm, L — 56 m polegaé
bedzie na:
- rozbiorce istniejagcego skorodowanego i spekanego rurociggu

betonowego o srednicy 60 cm i dlugosci 56 m,
- rozbiorce i ponownej odbudowie studzienek kontrolnych S — 11 S — 2

o Srednicy 120 cm i glebokosci H=1.5 m,
- wymianie skorodowanego i spekanego wylotu prefabrykowanego
260 cm.

4.4. Lokalizacja remontowanego rurociagu betonowego =60 cm, L — 56 m.

Rurocigg betonowy projektowany do remontu zlokalizowany jest na
dziatce nr 379.

5. CHARAKTERYSTYKA WOD DOPLYWAJACYCH DO
PROJEKTOWANEGO DO PRZEBUDOWY ROWU.

5.1. Obliczenie iloSci odprowadzanych wod opadowych z odwodnienia drogi.

Obliczenia ilosci odprowadzanych woéd opadowych z powierzchni pasa
drogowego wykonano metodg granicznych natezen

o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ p = 50% tzn. deszcz zdarzajacy sie raz
na 2 lata i czasie trwania 15min (zgodnie z D.U. Nr.43 z 1999r dziat N rozdziat

1, §101, p.2 podp.3 dla drogi o klasie G lub Z)

Do kanalizacji deszczowej odprowadzane sg wody roztopowe i opadowe
z drogi gminnej 02835T — Zajaczkow przez wies oraz poboczy.

Calkowita powierzchnia zlewni kanalizowanej

o powierzchnia drogi — 4277 m?,
. powierzchnia chodnikéw — 2573 m?,
B powierzchnia terendéw nieutwardzonych — 346 m?

Odprowadzenie wod z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkéw przez wies.
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Przyjeto wspotczynniki sptywu :

W'y = 0,90 — drogi i chodniki,

¥, ~ 0,10 — tereny nieutwardzone.

Powierzchnia zlewni zredukowana :

Faed. = 6850%x0,90+346x0.10 = 6200 m?

Natgzenie deszczu miarodajnego dla p = 20 %

¢ —5 lat, q =172 dm®/s/ha

Maksymalny sptyw wod opadowych

Qumax = 6200x10*x172 = 106.4 dm*/s = 0,0106 m*/s = 38.16 m*/godz.

5.2. Obliczenia przepustowosci rowu po przebudowie.

Analizowany réw odprowadza wode z drogi gminnej Nr 02835T — Zajaczkow
przez wies.

W okresach bez opadéw atmosferycznych przedmiotowy réw jest »suchy”.

W okresie gwattownych wiosennych roztopéw oraz po ulewnych deszczach
projektowany do przebudowy réw podtapia dzialki przez ktére przeptywa.
Projektowane parametry techniczne rowu po przebudowie :

szeroko$é koryta gorg — 2.4 m,

szerokos¢ dna -0,6m,

srednia gleboko$¢ - 0.7 m,

nachylenie skarp - 1:1.5,

spadek rowu -2.1%

wspotczynnik szorstkosci — 0.030,

powierzchnia przekroju poprzecznego rowu F = 1.08 m? w tym powierzchnia
chlonna ~ 0,8m2.

Przepustowos¢ obliczono wg metody Manninga.

Wedtug powyzszych parametréw, maksymalna przepustowo$é rowu wyniesie
Qmax = 1.48 m’/s, przy predkosci przeptywu v = 1.31 m/s.

5.3. Wnhnioski

Przebudowany réw zapewni swobodne odprowadzenie wod roztopowych

i opadowych w ilosci Quax = 106,4 dm®/s z czego 85,12 dm?/s (80 % ) bedzie
infiltrowa¢ w glab profilu glebowego, a jedynie 21,28 dm3/s (20 %) nadal
odplywa¢ bedzie istniejgcym rowem, jako odplyw powierzchniowy,
co wyeliminuje okresowe podtapianie dzialek przez ktére przedmiotowy row

przeptywa.

Do kanalizacji deszczowej odprowadzane sa wody roztopowe i opadowe
z drogi gminnej 02835T — Zajaczkéw przez wies oraz poboczy.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkow przez wies.
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Catkowita powierzchnia zlewni kanalizowane;j

° powierzchnia drogi — 4277 m?,
° powierzchnia chodnikéw — 2573 m?,
. powierzchnia terenéw nieutwardzonych — 346 m?

Przyjeto wspotczynniki sptywu :

¥y — 0,90 — drogi i chodniki,

¥, - 0,10 — tereny nieutwardzone.

Powierzchnia zlewni zredukowana :

Firea. = 6850%0,90+346x0.10 = 6200 m?

Natezenie deszczu miarodajnego dla p =20 %

¢ — 5 lat, q =172 dm?/s/ha

Maksymalny sptyw wod opadowych

Qumax = 6200x10*x172 = 106.4 dm?/s = 0,0106 m’/s = 38.16 m*/godz.

Obliczenia przepustowosci rowu po przebudowie.

Analizowany réw odprowadza wode z drogi gminnej Nr 02835T — Zajaczkéw
przez wies.

W okresach bez opadow atmosferycznych jest ,,suchy”.

W okresie gwattownych wiosennych roztopéw oraz po ulewnych deszczach
przedmiotowy réw podtapia dziatki przez ktére przeptywa.

Projektowane parametry techniczne rowu po przebudowie :

szerokos¢ koryta gorg — 2.4 m,

szerokos¢ dna - 0,6m,

srednia glebokos¢ - 0.7 m,

nachylenie skarp - 1:1.5,

spadek rowu -2.1%

wspolczynnik szorstkosci — 0.030,

powierzchnia przekroju poprzecznego rowu F = 1.08 m? w tym powierzchnia
chlonna

~0,8m?.

Przepustowosé obliczono wg metody Manninga.

Wedlug powyzszych parametréw, maksymalna przepustowo$¢ rowu wyniesie
Qmax = 1.48 m¥/s, przy predkosci przeptywu v = 1.31 m/s.

Przebudowany réw zapewni swobodne odprowadzenie wéd roztopowych

1 opadowych w ilosci Qmax = 106,4 dm’/s z czego 85,12 dm®/s (80%) bedzie
infiltrowaé w glab profilu glebowego, a jedynie 21,28 dm’/s (20%) nadal
odptywad bedzie istniejgcym rowem.

Odprowadzenie wod z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajgczkdw przez wies.
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6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN NA KTORYM
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ROWU JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW.

Zamierzenie inwestycyjne — Przebudowa rowu odprowadzajacego wody
roztopowe i opadowe z odwodnienia drogi gminnej 02835T — Zajgczkéw przez
wie$ oraz remont rurociggu betonowego ©60 cm, L — 56 m zlokalizowana jest w

granicach : CHECINSKO — KIELECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

W granicach Checinisko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
obowigzujg przepisy szczegdlnie odnoszace si¢ do ochrony przyrody
w tym planu dla parku krajobrazowego.

1. Obowiazujace zakazy i nakazy:

1) Zakaz realizacji przedsigwzig¢¢ moggcych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko;

2) Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewief $rodpolnych, przydroznych
i nawodnych jezeli nie wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego lub wodnego, odbudowy,

utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych;

3) Zakaz pozyskiwania do celéw gospodarczych skat (z wyjatkiem z6z
udokumentowanych kopalin bocznych wymienionych w §21 niniejsze;j
uchwa}y) w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkéw roélin

1 zwierzat, a takze mineraléw;

4) Zakaz wykonywania praz ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,
z wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
przeciw osuwiskowym, remontem lub naprawg urzgdzen wodnych;

5) Zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli te zmiany nie stuza
ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej
lub wodne;j;

6) Zakaz likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikéw wodnych,
starorzeczy oraz obszaréw wodno — blotnych;

7) Zakaz wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wiasnych gruntéw
rolnych;

Odprowadzenie wod z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkéw przez wies.
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8) Zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezicidtkowg;
9) Zakaz utrzymywania otwartych rowéw sciekowych i zbiornikéw sciekowych;
10) Zakaz organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;

11) Zakaz lokalizacji inwestycji i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
mogacej niekorzystnie oddziatywa¢ na ekosystemy, walory krajobrazowe,
kulturowe i turystyczne Parku, w tym zakaz realizacji obiektow, ktdrych
gabaryty i forma architektoniczna moga obnizyé walory krajobrazowe;

12) Nakaz sukcesywnej rekultywacji terenéw eksploatacji  surowcow
mineralnych z pozostawieniem odkrywek jako rezerwatow geologicznych;

13) Nakaz uzgadniania z Dyrektorem Zarzadu Swietokrzyskich

i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych projektow dotyczacych zamierzen
inwestycyjnych potozonych w granicach Parku i jego Otuliny, dla ktorych moze
by¢ wymagane opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na §rodowisko.

2. Zakazy, o ktérych mowa ust. 1 pk 1) — 11) nie dotycza:

)  Wykonywania zadan wynikajacych z planu ochrony dla parku
krajobrazowego;

2) Wykonywanie zadan na rzecz obronnosci kraju i bezpieczefistwa panstwa;

3) Prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziatan zwiazanych z bezpieczenstwem
powszechnym;

4) Realizacji inwestycji celu publicznego;

Projektowany remont skorodowanego rurociggu betonowego 60 cm, L — 56 m
oraz; przebudowa koficowego odcinka rowu odprowadzajacego wody
roztopowe i opadowe z odwodnienia drogi gminnej na réw chtonny nie narusza
zakazow i nakazéw obowiazujacych na terenie CHECINSK O — KIELECKIEGO

PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkdw przez wies.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W najblizszym sasiedztwie projektowanego do przebudowy rowu oraz remontu
rurociggu nie prowadzi si¢ eksploatacji gornicze;j.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 JEGO

OTOCZENIA.

W trakeie realizacji przebudowy rowu oraz remontu rurociggu betonowego
60 cm, L. — 56 m mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z nastepujacymi
robotami:

- rozbiorkg skorodowanego rurociagu betonowego,

- z roztadunkiem plyt azurowych, geowtdkniny oraz thucznia,

- wykopem pod podsypke z tlucznia,

- zaggszczeniem podsypki filtracyjnej z tlucznia za pomoca mechanicznej

zageszczarki.

Zagrozenia, miejsce i czas wystepowania

‘ Lp | Rodzaj zagrozenia Czas 1 miejsce .|

| _ wystepowania \

1 | Halas Podczas pracy sprzetu |
mechanicznego

‘koparki i spycharki‘
o ) oraz zageszczarki |
2 Najechanie przez sprzet | Podcezas wykonywania‘
budowlany lub samochody | rob6t ziemnych

dostawcze L {
Potkniecie sie, Przez caty czas trwania

Uderzenie o nieruchome | budowy |
| przedmioty

I

Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc zagrozonych
- ustawienie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
- ogrodzenie tasmg ostrzegawcza.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkéw przez wies.
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9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Przebudowg koncowego odcinka rowu najlepiej wykonywaé w okresie
bezdeszczowym.

Roboty nalezy wykonywaé metoda od dotu do géry.

W rozpatrywanym przypadku od granicy dzialek: nr 382 i 383 do wylotu

rurociagu @60 cm.
Dopiero po wykonaniu przebudowy rowu mozna bedzie wykona¢ remont

rurociagu betonowego.
Roboty ubezpieczeniowe dna i skarp rowu wykonywaé bezposrednio po
wykonaniu robét ziemnych. Obsiew plantéwek po wykonaniu ubezpieczenia

dna i skarp rowu. ] ]
10. PLANOWANY DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT I URZADZEN

WODNYCH.

10.1. Przebudowa rowu.
Przebudowa rowu planowana jest na odcinku od granicy dziatek nr 382 i 383 do

wylotu rurociggu kanalizacji deszczowej 960 cm tj. 70mb.
Na catym odcinku projektowany jest do wykonania nastepujacy zakres robét:

10.1.1. Wykop koparka podsigbierng pod ubezpieczenie dna i skarp plytami
azurowymi typu KRATA na geowldkninie 400 i podsypce z thicznia warstwa

grubosci ~ 20 cm
(1.3m + 0.6m + 1.3m) x 0.3m x 70m = 67.2 m> ~ 67 m>

Wykop w gruncie kat. III.

10.1.2. Rozplantowanie urobku z wykopu spycharka warstwa srednio ~ 0,2m

gruntu kat. ITI.
67m? : 0,2m =335 m?,

10.1.3. Plantowanie dna i skarp w gruncie kat. III
(1.3m + 0.6m + 1.3m) x 70m = 224m?,

10.1.4. Wykonanie podsypki z thucznia w dnie i na skarpach warstwa srednio
~0,2m

(1.3m + 0.6m + 1.3m) x 0.2m x 70m = 44.8m> ~ 45m?,

10.1.5. Mechaniczne doggszczenie podsypki z ttucznia j.w. — 45m3,

10.1.6. Utozenie geowtdkniny 400 w dnie i na skarpach rowu — 224m?2,

Odprowadzenie wéd z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajaczkow przez wies.



PROJEKT WYKONAWCZY

10.1.7. Ubezpieczenie dna i skarp rowu ptytami azurowymi typu KRATA
—224m?,

10.1.8. Bronowanie plantowek na powierzchni: 335m?2,
10.1.9. Obsiew plantéwek mieszankami traw — 335m?,
10.1.10. Watowanie plantéwek — 335m>.

10.2. Remont skorodowanego rurociggu betonowego =60 cm, L — 56 m.
Remont istniejgcego rurociagu betonowego na dzialce nr 379, polegat bedzie na:

10.2.1. Odkopaniu rurociggu koparka podsiebierng w gruncie kat. IIT — 189 m?,
10.2.2. Reczny dokop grunt kat. 11 — 81 m?,

10.2.3. Rozbiorka skorodowanego rurociggu betonowego o $rednicy 60 cm
— 54 mb, wraz z odwozem gruzu na sktadowisko odpadéw,

10.2.4. Rozbiorka studzienek kontrolnych =120 cm, H — 2 m — 2 szt.
wraz z odwozem gruzu na sktadowisko odpadow,

10.2.5. Wykonanie studzienek kontrolnych 2120 cm, H - 2.0 m — 2 szt.,

10.2.6. Wykonanie podsypki z piasku warstwa grub. 20 cm, pod rurocigg PE —
HD, 600 mm — 10 m?,

10.2.7. Ulozenie rurociggu z rur PE — HD 600 mm, L — 54 m, na podsypce
z piasku,

10.2.8. Obsypanie rurociagu z rur PE — HD 2600 mm, L — 54 m
piaskiem — 81 m?,

10.2.9. Zasypanie rurociggu sprz¢tem mechanicznym w gruncie kat. III — 189 m?,
10.2.10. Montaz wylotu prefabrykowanego 2600 mm — 1 szt.,

10.2.11. Plantowanie powierzchni terenu po zasypaniu rurociggu — 270 m?,
10.2.12. Obsiew mieszankami traw — 270 m2,

10.2.13. Watowanie obsianej powierzchni — 270 m>.
10
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