Geo-Projekt Invest Sp. z 0.0. 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 766/51 i 766/28 na odcinku 155 mb w miejscowosci
Piekoszéw (ZADANIE NR 5)

ADRES INWESTYCJI . obreb ewid. 0013 Piekoszéw, dz. nr ewid. 766/51, 766/28, powiat kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie

INWESTOR : Gmina Piekoszoéw

ADRES INWESTORA : ul. Czestochowska 66 a, 26-065 Piekoszow

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.1/0111-01 ninnym
0.155 km 0.155
RAZEM 0.155
2 Przebudowa drogi wewnetrznej
21 Nawierzchnia jezdni
2|KNNR 6 Koryta gt. 46 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw m2
d.2.1/0102-03
2.0.2.7. 9902-
01
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
3/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa - gru- |m?
d.2.1]0111-03 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
2.0.2.13.
9902-01
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
4/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - warstwa dolna podbudowy - kruszyow tamane 0/31.5 m?2
d.2.1]0112-03 stabilizowane mechanicznie - grubos¢ warstwy 27 cm
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
5/KNR 2-31 W ykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$é war- | m?2
d.2.1|0311-01 stwy po zageszczeniu 4 cm (grubo$¢ warstwy 5 cm)
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
6/|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - dodatek za | m?
d.2.1]0311-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (grubos¢ warstwy 5 cm)
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
7/KNNR 6 W ykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy | m?
d.2.1/0309-02 4cm
2.0.2.7. 9902-
01
3.50*155 m?2 542.500
RAZEM 542.500
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
d.2.1/0401-06
155*2 m 310.000
RAZEM 310.000
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x 100 cm ustawione na fawie betonowej |m
d.2.1]0401-04 C12/15 o grubosci 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 3 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
155*2 m 310.000
RAZEM 310.000
2.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
10/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe - grunt rodzimy - grubos¢ warstwy 20 cm m?2
d.2.2/0201-02
155%0.75*2 m?2 232.500
RAZEM 232.500
2.3 Zjazdy - utwardzenie
11/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo - pias- | m?2
d.2.3/0502-03 kowej 1:4 o grubosci 3 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie |m
d.2.3/0401-04 betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4 gr. 3 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2.3/0404-01 12 x 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg posadowione na fawie z be-
tonu
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14/ KNNR 6 Warstwa kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mecahnicznie gr. warstwy | m?2
d.2.3/0112-01 20 cm
2.0.2.7. 9902-
01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR 6 Stabilizacja gruntu cementem rm=2,5 MPa grubos$¢ warstwy 15 cm m?2
d.2.3/0105-08
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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