SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ



D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej
kostki betonowej, dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w
czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszéw”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres rob6t obejmuije:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm — nawierzchnia chodnika,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm — nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkgciji

MATERIALY
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania materiatowe. Zrodta materiatow
powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosé.

1.6. Rodzaje materiatow

Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1338 pkt. 5.4.
Brukowe kostki betonowe spetniajgce ponizsze wymagania:

. wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (zginanie) — >-3,6Mpa Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania

. odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej — klasa 3 Wartos¢ srednia
<1,0 przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

. nasigkliwos¢ — do 6%

. odpornosé na scieranie — klasa 4 <18 000mm3/5 000mm? lub < 20 mm

. aspekty wizualne — podano w tabeli 1



Tabela 1

Aspekty wizualne

1 | Wyglad a)  goérna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys i odpryskéw,
b)  ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
2 | Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢é poréwnane z

3 | Zabarwienie (barwiona
moze by¢ warstwa
Scieralna lub caty
element)

probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wilasciwosciach
surowcOw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

. ksztatt i wymiary — dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych dla kostek brukowych

podano w tabeli 2

Tabela 2

Grubos¢ kostki mm

Diugos¢ w mm

Szeroko$¢ w mm Grubos¢ w mm

<100 mm

+2 +2 +3

Ré6znica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3mm

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:

» dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1
pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85), wody wg PN-EN 1008

» dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek).

SPRZET

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

1.8. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki.

»  ukfadarki do betonowych elementéw drobnowymiarowych

TRANSPORT

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine"

pkt 4.

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac
na podktadach i przektadkach drewnianych diugoscia w Kkierunku osi podiuznej srodka

transportowego.

Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub

palecie transportowe;.




Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
WYKONANIE ROBOT

1.10. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 5.

1.11. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie z kostki betonowej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.12. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢+icm.

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

1.13. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Zaleca sie
stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne s rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej).

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
piaskiem.

Po wypetnianiu spoin piaskiem nawierzchnie nalezy starannie oczyscic

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.14. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6.
1.15. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),

*  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

1.16. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Parametry geometryczne nalezy sprawdzac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem:

*  grubos$¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchyiki grubosci +1 cm, biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki roboczej,



* rzedne wysokosciowe — odchyiki od wartosci projektowanych £1cm, co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych ,

» szerokos¢ — dopuszczalne odchytki £ 2 cm, co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

*  réwnosc¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowg) - Nieréwnosci do 8 mm, co
25 m w osiiprzy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych

*  rownosc w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji) - Przeswity miedzy
tatg a po- wierzchnig do 8 mm, co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

» spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) - Odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%

OBMIAR ROBOT
1.17. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
1.18. Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru robdt ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé¢ nastepujace jednostki
obmiarowe:

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm -m? (metr
kwadrat)
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce gr.3cm - m? (metr
kwadrat)

ODBIOR ROBOT

1.19. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
1.20. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dokonuje Inzynier,
po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnosci robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacija
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

1.21. 9.0godlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza

— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,



— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

- uporzgdkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.



