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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa pomocniczna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE

SKALA 1:25

wedtug projektu zagospodarowania terenu
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

10 40§ 0.15

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Podbudowa pomocniczna z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GORY

SKALA 1:100
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NAWIERZCHNIA DOJSCIA DO FURTKI
SKALA 1:25
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Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm (1:4)
tawa z betonu C12/15 z oporem

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

.23

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm (1:4)

KRAWEZW

IDEA PROJEKT
Kamil Rekas, Sebastian Zatorski Sp. J.
NIP 657 292 87 46, REG 366646632, KRS: 0000848676

26-026 Morawica, Bil

cza ul. Rubinowa 6

Tel. 510 954 106, 602 837 757

tawa z betonu C12/15 z oporem

Inwestor: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a; 26-065 Piekoszéw

OBIEKT: "Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego
w Piekoszowie w czesci dot. dz.766/90 obreb 0013

Piekoszéw"
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