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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej dla
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90
obreb 0013 Piekoszow™.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkit.1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) na cata gteboko$¢ jej zalegania, $r. 30
cm.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co najmniej 2%
czesci organicznych.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle
z terenu przewidzianego do wykonania drogowych rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pbzniejszego wykorzystania przy umochnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t stosuje sie:
e spycharki,

. réwniarki,

. zgarniarki,

e koparki.

Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi
na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4, TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport
ziemi urodzajnej na miejsce skltadowania moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi. Darnine
nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogélne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.5.2.
Wymogi ochrony srodowiskowa

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zapisébw Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:
WOO-1.4210.1.2015.A.M/KT.78

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunieciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu
stanu istniejgcego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na petng gtebokosci
faktycznego stanu zalegania lub wskazang przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
lub wedtug faktycznego stanu zalegania.

Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe



nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania lub wykonac jej sktadowanie/hatdowanie

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogéline zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:
— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,
— grubosc¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
— prawidtowos$c¢ spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Na potrzeby obmiaru rob6t ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac nastepujace
jednostki obmiarowe :

- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu o $redniej gr. warstwy 30 cm —m3 (metr
szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

W przypadku niezgodnosci robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu rob6t do
odbioru przez Wykonawce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich robot obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdét,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robot;

- utrzymanie robét wymienionych w pkt. 1.3. podczas trwania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania 1 m3 mechanicznego usuniecia warstwy humusu z przeznaczeniem do wykorzystania
obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng gtebokos¢ zalegania,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.
- przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi
skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,

- sktadowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i
zabezpieczeniem.

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca
sktadowania, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.
Cena wykonania 1 m3 mechanicznego usuniecia warstwy humusu z przeznaczeniem na odkiad
obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng gtebokos¢ zalegania

- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- wywdz ziemi urodzajnej/humusu do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

- ewentualne roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

- wszelkie koszty zwigzane ze skitadowaniem: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, utylizacja,

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi urodzajnej/humusu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., 0 odpadach (z p6zniejszymi zmianami).
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.



