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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla zadania:
~Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb
0013 Piekoszéw”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem wykopéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
Srodkdw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania.

Podtoze budowli ziemnej (hasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WzOoru:
Is = pd / pds.
w ktorym:

Is —wskaznik zageszczenia gruntu

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw, okreslona wg
Wzoru:



U =deo/ d10o
w ktérym:

U - wskaznik réznoziarnistosci

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:
— E2
ly E
gdzie:
lo ~wskaznik odksztatcenia gruntu
Es- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205,
E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205

Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej: majg
wytrzymato$¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2 Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw lub zasypek
wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw niebedace nadmiarem objetosci robét
ziemnych zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw stanowig witasnos¢ Wykonawcy i
powinny byé wywiezione na skiadowisko odpaddw. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypdéw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiednich
wiasciwos$ciach.

2.3. Skladowanie materiatow

Wykonawca powinien we wifasnym zakresie przygotowac¢ i zapewni¢ oddzielne sktadowanie
materiatdw przydatnych oraz materiatdw nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia za zgoda



Inzyniera.
Wykonawca nie moze pogorszyé statecznosci wykopow oraz warunkéw srodowiskowych terenu
na skutek zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatow i uzycia sprzetu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Dobér  srodkéw  transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu, jego objetosci, wydajnosci sprzetu stosowanego do jego urabiania
i wbudowywania, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Transport wyrobéw
oraz materiatdbw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdét nie mogg powodowac
zanieczyszczenia materiatow i wyrobdw, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybér srodkéw
transportu nalezy do Wykonawcy.

Materialy transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki.
Materialy sypkie powinny by¢é przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem
i zanieczyszczeniem $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystgpic¢
bezzwtocznie do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac jedynie do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t materiatow niebezpiecznych, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomié Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie polecone przez
Inzyniera niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia wydobycia przez stuzby do tego odpowiedzialne
W tym celu nalezy postepowac zgodnie z D-M.00.00.00

W  przypadku odkrycia w trakcie robdét stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ Inzyniera.



5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi i punktdw wysokosciowych, usunigecie drzew
i krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiérki elementéw drdg i ulic nalezy wykonac¢ zgodnie
z poszczeg6inymi STWIORB.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru
terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie i usungc
wszelkie kolizje.

5.3. Zasady wykorzystania materiatow

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopdéw
lub materiatéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi nadmiar mas
ziemnych okreslony w dokumentacji projektowej. Materiaty nieprzydatne czasowo z powodu
zamarzniecia lub przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu, kiedy stang sie
przydatne, chyba Ze Inzynier wyrazi zgode na ich wcze$niejsze wywiezienie i zastgpienie materiatami
przydatnymi. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie
warstw gruntéw przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie
uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywa¢ wykop w taki sposéb, aby materiat przydatny,
przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiatem
nieprzydatnym.

5.4. Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu
do budowy nasypéw badz na odktad

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowac nienaruszong strukture podtoza.

W  przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzehn podziemnych, wykopy nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

5.5. Skarpy wykopow

Skarpy wykopdéw nalezy formowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg w taki sposéb,
aby ich uksztaltowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznosc
byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakonczeniu. Wykonawca powinien wykonaé naprawe
uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopow, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy urodzajnej,
powinny, gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ $ladéw lub zniszczen spowodowanych maszynami
budowlanymi.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych i wykopow

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zapewni¢
sprawne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Nalezy wykona¢ rowy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie
powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw



niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta  wody, odstoniete  przy  wykonywaniu  wykopdéw, nalezy ujgé W  rowy.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Grunt nalezy zagesci¢ tak, aby spetnione zostaty parametry nosnosci i wskaznika zageszczenia
zgodnie z rysunkiem nr 1 (ponizej). Za powierzchnie korpusu drogowego nalezy przyja¢ podtoze pod
podbudowe zasadnicza.

Rys. 1 Wymagane parametry

POWIERZCHNIA

KR 1-2 l KR 3-4 I KR 5-7 KORPUSU DROGOWEG!
Js_. Blls _E| s & [ &y 8l & POWIERZCHNIA
gy Topghugpny Rromgngurl Myl Srag :'.:l —_——— ROBOT ZIEMNYCH
-~ 9.8 v, gio, y1%0, (AL g1 > -
0 _w® 18 gw|io ye o gl ywolie g I
. 03
— ¥ g Wy o _gelin guiw gelw go N o
Sp II Nsp . Sp | Nsp Sp 1 Nsp

y® - wartos¢ E, na powierzehni warstwy
Sp - grunt spoisty Nsp — grunt niespoisty

Chodnik, sciezki rowerowe oraz inne powierzchnie bez okreslonego KR nalezy ocenia¢ jak dla
kategorii ruchu KR1-2.

Dopuszcza sie badanie nosnosci i zageszczenia za pomoca ptyty dynamicznej po uprzednim
skorelowaniu wynikow badan z ptyta statycznag VSS.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB. Szerokos¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogg rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o
wiecej niz £ 5 cm. Nierdwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarpy rowu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce.

5.9. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze;
warunkow, obcigzg Wykonawce.

5.10. Odktad

Grunty z wykopéw, nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad. Lokalizacje
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5
spadku korony od 2% do 5%. Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez



Wykonawce, zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zatozenia ogolne

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét i
wymaganych niniejszg STWIORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotow odbiorow Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

ziemnego

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach
4 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m oraz w
5 Pomiar réwnosci skarp miejscach, ktére budzg watpliwosci

6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych w

trzech punktach dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0S)
dla kazdej warstwy — na odcinkach prostych co 20m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

wtdrnego modutu odksztatcenia Ez,

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 Badanie wskaznika zageszczenia gruntu | Nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m?
ls warstwy

9 Badanie nosnosci na podstawie pomiaru Co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach

watpliwych

6.3.

Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na :
odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

a)

b)
c)
d)

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdét i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.4.

Tabela 2. Doktadno$¢ wykonania wykopdéw

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Lp. | Cze$c¢ budowli Jednostka Doktadno$é
1 Podtoze nawierzchni:

— nierdbwnosci powierzchni*) Cm +3

— pochylenie poprzeczne powierzchni Y% +0,5

— niweleta powierzchni cm +0, -2




2 Korpus ziemny
— 0$ korpusu drogowego cm +10
— szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
— nierdbwnosci powierzchni*) cm +4
— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni Y% +1
— niweleta gérnej powierzchni cm +0, -2
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
— nierbwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej Cm +
— nierdwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +5
4 Rowy:
— szerokosc¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3

) Nieréwnosci mierzone tatg 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow jest 1 m3. obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu robét i obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe, ktorych
potrzebe wykonania zaakceptowat Kierownik Projektu. Obmiaru dokonuje wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Szczegotowe zasady obmioru robét

Obmiar polega na pomierzeniu i obliczeniu objetosci usuwanego gruntu wg rzeczywistego ksztattu bryt
wykopow.

W przypadkach skomplikowanej geometrii kubatury wykopoéw i zasypek, nalezy dokona¢ podziatu
objetosci catkowitej na bryly proste pozwalajace z dostateczng doktadnoscig wykonac obliczenia
(dopuszczalne jest usrednianie wymiaréw liniowych). Obmiary nalezy uzupetni¢ odpowiednimi
szkicami. Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo potwierdzane przez Inzyniera.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowi suma objetosci usunietego gruntu ze wszystkich wykopéw oraz
suma objetosci bryt zasypowych dla obszarédw wymiany gruntu wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

Obmiarowg ilos¢ robot zaokragla sie z doktadnoscig do petnych jednostek (1,0 m3).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.




9.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkfad obejmuije:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robét, termindw i technologii,

- koszt dostosowania sie do wymagan ochrony srodowiska,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badan podfoza oraz gruntow,

- wykonanie wykopu,

- zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy,
zaakceptowany przez Inzyniera,

- koszt doprowadzenie gruntu podfoza do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka
potrzeba),

- zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robot, do
czasu zastabilizowania skarp,

- uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- monitoring wéd gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi instalacjami i robotami
czasowymi w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy, wraz z ich pézniejszym usunieciem po
zakonczeniu robot,

- koszt obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu
i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu sktadowania,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i
jednostki miar.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

« PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

e PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

*  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

* Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

«  PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

« Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z
pdzniejszymi zmianami).



