Charakterystyka inwestycji

Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego

w Piekoszowie w czesci dot. dz.766/90 obreb 0013 Piekoszéw

1. Stan istniejacy

Projektowana ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013
Piekoszow poczatek swoj bierze na granicy dziatki nr ewid. 766/65 i biegngc w kierunku
potudniowo - zachodnim konczy sie zjazdem do dziatki nr ewid. 766/87. W chwili obecnej ul.
Zeromskiego wraz z tacznikiem posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym o
szerokosci jezdni okoto 5,0m. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 10,0m. Na dziatki i
posesje istniejg zjazdy o zrdéznicowanej konstrukcji od gruntowej poprzez nawierzchnie
ttuczniowa po nawierzchnie z kostki betonowej.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce spadki podtuzne i
poprzeczne w obrebie pasa drogowego.

W pasie drogowym oraz w rejonie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujaca

infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg:

. wodocigg

. kanalizacja sanitarna

. linia napowietrzna energetyczna
. linia napowietrzna teletechniczna

2. Opinia geotechniczna

Przeprowadzone badania geotechniczne podtfoza gruntowego wykazaty, ze wierzchnig
warstwe terenu stanowi nawierzchnia ttuczniowa grubosci 0,1 m posadowiona na warstwie
gleby piaszczystej grubosci 0,7m, ponizej zalegajg piaski drobne przechodzgce w gline.

Grunty wystepujace na trasie planowanej inwestycji s gruntami mato wilgotnymi, wody

gruntowej w otworach badawczych nie stwierdzono.

Na trasie projektowanej przebudowy ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz.
766/90 obreb 0013 Piekoszow wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw
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2012 r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana w | kategorii geotechnicznej.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych wierzchnia warstwa gruntu (humus) powinna
zostac zebrana i skladowana na terenie Inwestora, a po zakonczeniu inwestycji wykorzystania

do celéw zagospodarowania zielenia.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013
Piekoszow poczatek swdj bierze na granicy dziatki nr ewid. 766/65 i biegnac w kierunku
potudniowo - zachodnim konczy sie zjazdem do dziatki nr ewid. 766/87.

Na catym odcinku objetym opracowaniem projektuje sie droge gminng wewnetrzna
o jezdni szerokosci 5,00m, wyposazong w obustronne pobocza szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy indywidualne na posesje o szerokosci jezdni 4,00m — 4,20m (szerokos$¢
catkowita 5,50m — 5,70m) o nawierzchni z kostki betonowej. Na przecieciu krawedzi zjazdu

i krawedzi jezdni zastosowano skosy najazdowe 1,5:1,5.

4. Odwodnienie

Projektowang nawierzchnie jezdni, zjazdéw dojs¢ do furtek oraz poboczy odwadnia sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanej
wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym

ul. Zeromskiego (dz. nr ewid. 766/65).

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny projektowanej drogi zatozono w oparciu o przekroje terenu istniejgcego oraz

rzedne istniejgcych zjazdéw. Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

6. Konstrukcja jezdni

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124) dla grupy nosnosci podtoza G1, kategorii
obcigzenia ruchem KR1, przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
* Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm
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* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Nawierzchnie od strony terenéw zielonych ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

Swiatto kraweznika wynosi:

* 12cm na wysokosci chodnikdw,

* 0cm-4 cm na wysokosci zjazdow.

7. Konstrukcja dojs¢ do furtek

Konstrukcje dojs¢ do furtek zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
¢ nawierzchnia kostka betonowa szara grubosci 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
Nawierzchnie dojs¢ do furtek ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze

wtopiono do wysokosci nawierzchni chodnika.

8. Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej technologii:

¢ nawierzchnia kostka betonowa kolorowa grubosci 8cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do

wysokosci nawierzchni zjazdu.
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