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D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90
obreb 0013 Piekoszow”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie wykopu pod tawe,

— wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i pielegnacja,
- demontaz szalunku,

- ustawienie obrzezy w pionie,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowsa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
rob6t. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakosc.

2.2. Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

*  Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajagcych: klasa 3
*  Wytrzymatosc¢ na zginanie wg PN-EN 1340: klasa 2

»  Odpornos¢ na Scieralnie: klasa 4

*  Nasigkliwosé: do 6%



Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. Wiasciwodci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ §rednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udzialem soli | 3 D przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajacych

1.2 | Wytrzymato§¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatosci wytrzymato$¢, MPa wytrzymalo$¢ na
ustalona w  dokumentacji | 2 T zginanie, MPa
projektowej lub przez 5,0 > 4,0
Inzyniera)

1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosé jesli spetnione sa wymagania

punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji

1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Warto$¢ $rednia < 6,0

1.5 | Odpornos$¢ na Scieranie Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
(Klasa odpornoSci ustalona w 4 wg zal. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm?/5000 mm?

2. Aspekty wizualne

2.1 | Wyglad powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i

odpryskéw, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. Wymagania okreslna tablica 1

Tablica 1

Lp.

Badana cecha

Wymagania wg PN-EN 1340

1

Diugosc¢

1% nie mnigj niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)

2 | Wymiary powierzchni za | £3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary 5% nie mnigj niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
4 | Plaskosc i | Dtugos¢ pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
prostoliniowo$¢ mm prostoliniowos$ci w mm
300 1,5
400 2,0
500 2,5
800 4,0

Powierzchnia obrzezy nie powinna mie¢ rys i odpryskéw.

2.3.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15 spetniajgcego wymagania
PN-EN 206+A1.

2.4.

Materialy do wypelniania szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowaé masy zalewowe na stosowane na gorgco
lub stosowane na zimno.
Masa uszczelniajgca powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
Masa uszczelniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.




3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORBD-M.00.00.00.,Wymagania ogélne”pkt.3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

»  betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

»  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORBD-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bede mechanicznie lub recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ dostosowana do
wymiarow taw i obrzezy.

5.3. tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu.

Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje
nalezy rozpoczgc¢ przed uptywem 90 min.

Co minimum 50m nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewowa wg 2.4.

5.4. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokosci ok. 5mm.

Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORBD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.



6.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

»  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:

* wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+icm

»  Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

*  usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mogg przekracza¢ £1 cm na kazde 100 mb,

*  réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwo6ch punktach na kazde 100 mb -
nie moze przekracza¢ 1 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robot
do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie szalunku pod tawe betonows,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i pielegnacja,
- demontaz szalunku,

- ustawienie obrzezy w pionie,



- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg STWiORB.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub na terenie budowy,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.



