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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z korytowaniem wraz profilowaniem i
zageszczeniem podtoza dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie
w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszow

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
korytowaniem wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie koryta,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podfoza gruntowego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju robét.

Do wykonywania robdét nalezy stosowac koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét.
Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcdéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajgcego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego zageszczenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Czynnos¢ ta moze zosta¢ pominieta, jesli w trakcie wykonywania wykopow uformowano koryto pod
warstwy podtoza sztucznego i warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Profilowanie podioza
Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane
w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe)
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu



to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposaéb.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie i nosnos¢é podioza gruntowego
Zastosowane technologie wzmochienia podfoza gruntowego w zakresie drogi wojewddzkiej oraz drog i
ulic innych, pozwalajg na powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych uzyskanie grupy podtoza
gruntowego G1.
Wymagane wartosci parametréw nosnosci oraz wskaznika zageszczenia przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Nosnos$é oraz wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcjg w sytuacji wzmochienia

KR1-2

dolne warstwy konstrukcyjne E2 >80 MPa *
ls=1,0

*W przypadku ulepszenia podtoza z zastosowaniem spoiw hydraulicznych nalezy dokona¢ oceny
jakosci podtoza gruntowego jedynie w zakresie wskaznika zageszczenia oraz deklarowanej klasy
wytrzymatosci na sciskanie mieszanki zwigzanej hydraulicznie.

W sytuacji gdy wykonywane bedzie badanie bezposrednio po profilowaniu nalezy podtoze zagesci¢
walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno
dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalne wartosci wskaznikbéw zageszczenia podano w tablicy 2.

Wilgotnosc¢ gruntu podczas zageszczania nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
-20 %, +10 %.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznikdw zageszczenia podfoza [ Is ].

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla drég:
o ruchu KR1-2
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni terenu lub robét
ziemnych 0,97

Dopuszcza sie ocene zageszczenia i nosnosci za pomoca ptyty dynamicznej po uprzednim
przeprowadzeniu korelacji wynikéw badan z ptytg statyczng VSS.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podifoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do uktadania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z

czestoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét. Wymagane czestotliwosci podano w
tablicy 3.




Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie

Minimalna  czestotliwosé¢ badan i

badan i pomiaréw pomiaréw

Szerokos¢ koryta co50m
1.

Rownos¢ podiuzna co 50 m
2.

Rownos¢ poprzeczna co50m
3.

Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5
4. miejscach na odcinkach tukowatych

Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tfukach
5. pionowych

Zageszczenie
6.

a) oznaczone za pomoca
wskaznika zageszczenia
b) oznaczone metoda
obcigzen ptytowych

1 badanie na 1000 m?

1 badanie na 5000 m?

Tolerancje dotyczgce cech geometrycznych koryta drogi (szeroko$¢, réwnos¢ podituzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w zataczniku nr 6 Dz.U. 2016 poz. 124

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Dopuszczalne odchylenie

1

-

Podloze

-2 cm, +0 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru rob6t ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujgce jednostki
obmiarowe:i obmiarowe:
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — m? (metr kwadrat)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
W przypadku niezgodnosci robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

Szczegotowe zasady odbioru robét
Odbioru rob6t zwigzanych z korytowaniem wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza dokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie suszarce z wentylacja.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



