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PROJEKT BUDOWLANY/PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego

w Piekoszowie w czesci dot. dz.766/90 obreb 0013 Piekoszéw

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy dla przebudowy drogi gminnej ul. Zeromskiego
w Piekoszowie w czesci dot. dz.766/90 obreb 0013 Piekoszow opracowano w oparciu o umowe

nr CRU.2021.IRO z dnia 05.02.2021 r., zawartg pomiedzy IDEA PROJEKT S.J., a Gming Piekoszow.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu.

¢ Dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego.

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,, wprowadzony do
stosowania zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drdg Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

e ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003.

* ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003.
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3. Stan istniejacy

Projektowana ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013
Piekoszow poczatek swdj bierze na granicy dziatki nr ewid. 766/65 i biegnac w kierunku
potudniowo - zachodnim konczy sie zjazdem do dziatki nr ewid. 766/87. W chwili obecnej ul.
Zeromskiego wraz z tacznikiem posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym o
szerokosci jezdni okoto 5,0m. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 10,0m. Na dziatki i
posesje istniejg zjazdy o zrdéznicowanej konstrukcji od gruntowej poprzez nawierzchnie
ttuczniowa po nawierzchnie z kostki betonowej.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce spadki podtuzne i
poprzeczne w obrebie pasa drogowego.

W pasie drogowym oraz w rejonie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujgca

infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg:

. wodocigg

. kanalizacja sanitarna

. linia napowietrzna energetyczna
. linia napowietrzna teletechniczna

4. Opinia geotechniczna

Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza gruntowego wykazaty, ze wierzchnig
warstwe terenu stanowi nawierzchnia ttuczniowa grubosci 0,1 m posadowiona na warstwie
gleby piaszczystej grubosci 0,7m, ponizej zalegajg piaski drobne przechodzgce w gline.

Grunty wystepujace na trasie planowanej inwestycji s gruntami mato wilgotnymi, wody

gruntowej w otworach badawczych nie stwierdzono.

Na trasie projektowanej przebudowy ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz.
766/90 obreb 0013 Piekoszow wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw

2012 r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana w | kategorii geotechniczne;.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wierzchnia warstwa gruntu (humus) powinna
zostac zebrana i skladowana na terenie Inwestora, a po zakonczeniu inwestycji wykorzystania

do celéw zagospodarowania zielenia.
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5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okres$lenie zakresu robot zwigzanych z ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszéw”.
W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:

- rozbudowa jezdni,

- budowa poboczy,

- przebudowa dojs$é do furtek,
- przebudowa zjazdéw,

- wykonanie obsiewu trawa.

6. Parametry techniczne projektowanej drogi

* Droga wewnetrzna

e Klasa,D”

¢ Predkosc¢ projektowa Vp=30km/h
* Szerokosc¢ jezdni 5,0m

* Zjazdy indywidualne

7. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013
Piekoszow poczatek swoj bierze na granicy dziatki nr ewid. 766/65 i biegngc w kierunku
potudniowo - zachodnim konczy sie zjazdem do dziatki nr ewid. 766/87.

Na catym odcinku objetym opracowaniem projektuje sie droge gminng wewnetrzng
o jezdni szerokosci 5,00m, wyposazong w obustronne pobocza szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy indywidualne na posesje o szerokosci jezdni 4,00m — 4,20m (szerokos¢
catkowita 5,50m — 5,70m) o nawierzchni z kostki betonowej. Na przecieciu krawedzi zjazdu
i krawedzi jezdni zastosowano skosy najazdowe 1,5:1,5.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na

rys. 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

8. Odwodnienie

Projektowang nawierzchnie jezdni, zjazdéw dojs¢ do furtek oraz poboczy odwadnia sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowane;j
wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowe] zlokalizowanej w pasie drogowym

ul. Zeromskiego (dz. nr ewid. 766/65).
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9. Zajetos¢ terenu

Droge poprowadzono w istniejgcym pasie drogowym drogi wewnetrznej w czesci dot. dz.

766/90.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza
oddziatywanie na Srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji nie
ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéow hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
pozioméw niektdorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytow oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury
wspotczesnej; w rejonie inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne, ktore zostang
zabezpieczone 1zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus i

grunt kategorii llI-1V),

IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski Sp. J. Kielce, marzec 2021 str. 5
26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6



Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszéw

* inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124),

* obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

11. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny projektowanej drogi zatozono w oparciu o przekroje terenu istniejgcego oraz
rzedne istniejgcych zjazdow. Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profile podtuzne przedstawiono na rys. 3. "Profil podtuzny”.

12. Konstrukcja jezdni

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124) dla grupy nosnosci podtoza G1, kategorii
obcigzenia ruchem KR1, przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:
* Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Nawierzchnie od strony terenéw zielonych ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

Swiatfo kraweznika wynosi:

* 12cm na wysokosci chodnikdw,

* 0cm-4 cm na wysokosci zjazdow.

13. Konstrukcja dojs¢ do furtek

Konstrukcje dojs¢ do furtek zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
¢ nawierzchnia kostka betonowa szara grubosci 6cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
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podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

Nawierzchnie dojs¢ do furtek ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na

podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeie

wtopiono do wysokosci nawierzchni chodnika.

14. Konstrukcja zjazdédw indywidualnych

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej technologii:

nawierzchnia kostka betonowa kolorowa grubosci 8cm

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do

wysokosci nawierzchni zjazdu.

15. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli

energetycznych posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

3. Projekt architektoniczno — budowlany rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi.

Projektowat:

mgr inz. Kamil Rekas

nr upr. SWK/0083/PBD/17
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