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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i
jej punktow wysokosciowych dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w
Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszow™.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:

- zatozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposo6b
utatwiajgcy ich lokalizacje i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy gtéwnej i pozostatych
drdg oraz innych obiektéw towarzyszacych objetych tym zadaniem/opracowaniem

- wyznaczenie granic pasa drogowego (po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID)

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu
roboczego na biezagco do konca okresu realizacji rob6t

- wyznaczenie i uzgodnienie z wilascicielami nieruchomosci zjazdéw do przylegtych
nieruchomosci,

- przeniesienie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, kolidujgcych
z rozbudowg drogi, poza granice rob6t ziemnych,

- okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

- opracowanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku
dziatan Wykonawcy.

- geodezyjne wznowienie punktdéw granicznych pasa drogowego,

- zastabilizowanie granic pasa drogowego betonowymi punktami granicznymi z krzyzem na
gornej poziomej $ciance i Swiadkami znakdéw granicznych wraz z opracowaniem mapy z
zaznaczeniem kilometraza (co 200m) oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wers;ji
elektronicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.

Punkty gtéwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawg z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami
z zakresu geodezji i Kkartografi, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Stupy graniczne ,,PD” (zelbetowe) — stupy do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego



rozmieszczone w punktach zatamania linii rozgraniczajgcej nie rzadziej niz co 200m z zachowaniem
widocznosci z punktu na punkt.

Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego
miedzy stupami ,,PD”.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa, przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane a do utrwalania punktow w
istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o $rednicy 5 mm.

“Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac¢ materialy zgodne z instrukcjami
technicznymi G1 i G-2.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowa¢ betonowe punkty graniczne z krzyzem na gérne;
poziomej Sciance (zgodnych z zatgczonym rysunkiem nr 2) oraz zelbetowych ,$wiadkéw” punktu
granicznego zgodnych z zatgczonym rysunkiem 1).

Wymagania wzgledem materiatow dla stupéw ,,PD":

Do produkciji elementéw nalezy stosowaé beton klasy C25/30 spetniajgcy wymagania PN-EN 206.
Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowac sie:
*  wytrzymatoscig na sciskanie dla danej klasy betonu,

. nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
e przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8,
e odpornos$c¢ na dziatanie mrozu - stopieh mrozoodpornosci co najmniej F-100.

Wykonawca powinien wykona¢ badania prébek betonu pobranych z w/w elementéw i przedstawic¢
wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego oraz muszg byé¢:

. wolne od spekan,

* wolne od wykruszen, ubytkow,

. powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez sladow po pecherzach powietrznych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 2 mm (w
odniesieniu do wymiaréw podanych na rysunku) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub

tasmy.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 2 mm.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania og6ine"
pkt. 3

3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
. teodolity, tachimetry,

* odbiorniki GNSS

. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. taty,

*  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkidw wysokosciowych powinien
gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej dokiadnosci pomiaru i posiada¢ Swiadectwa atestacji i
wzorcowania wykonane przez uprawnione jednostki

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne”"
pkt 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zatozy osnowe realizacyjng sytuacyjno-wysokosciowg
oraz uzyska dane zawierajgce lokalizacje wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W
oparciu 0 powyzsze materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robo6t.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami
geodezyjnymi.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zgtosi prace do wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym
Geodetg Powiatowym sposo6b odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej bgdz uszkodzonej
osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

5.3. Osnowa realizacyjna

Na podstawie danych uzyskanych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca
sporzadzi projekt osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokosciowej spetniajgcej nastepujace kryteria:

- projektowana podstawowa osnowa realizacyjna bedzie odpowiadaé kryteriom poziomej osnowy
szczegotowej Il kl., nawigzanej do panstwowej osnowy szczegétowej Il kl. lub podstawowej, oraz
kryteriom szczegétowej osnowy wysokosciowej 1l kl. nawigzanej do panstwowej osnowy wysokosciowej
K.

- punkty podstawowej osnowy realizacyjnej bedg zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego pasa drogowego, w minimalnym stopniu narazone na uszkodzenie Ilub
zniszczenie.

- odlegtosci miedzy punktami osnowy nie bedg wieksze niz 300 m.

- szczegbtowg osnowe realizacying bedg stanowi¢ nowo zatozone punkty jako zageszczenie
podstawowej osnowy realizacyjnej w celu zapewnienia prawidtowej obstugi geodezyjnej inwestyciji
-nowe punkty podstawowej osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokosciowej zostanag
zastabilizowane znakiem naziemnym (pret stalowy g16mm o dt. 1,5 m zalany betonem.

- punkty szczegotowej osnowy realizacyjnej zostang zlokalizowane na stabilnych istniejgcych budowlach,
wzdtuz projektowanej trasy, a przypadku braku takich punktéw Wykonawca zatozy i osadzi na gruncie
punkty w sposob gwarantujgcy ich stabilno$¢ syt. - wys. Dopuszcza sie stabilizacje w postaci folii
dalmierczych umieszczonych na trwatych obiektach.

- w celu zapewnienia prawidtowej obstugi geodezyjnej obiektéw inzynierskich zastabilizowane zostang
dodatkowe punkty osnowy realizacyjnej, pozwalajace na tyczenie szczegdtéw sytuacyjnych z btedem
nieprzekraczajgcym +/- 2-3mm

- punkty stabilizowane bedg w bezposrednim sgsiedztwie realizowanych obiektéw w miejscach
nienarazonych na zniszczenie,

Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporzadzi Operat geodezyjny , kitéry bedzie zawierat miedzy
innymi:

- sprawozdanie techniczne

- szkic zatozonej osnowy realizacyjnej

- dzienniki pomiarowe

- wyréwnanie sieci z analizg doktadnosciowa.

5.4. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu palikéw drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegtos¢ pomiedzy punktami
posrednimi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 300m.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowe;j i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze
nalezy zatozyé przy uzyciu stupkédw betonowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.



Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizaciji

Robot. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) po okresie zimowym w trakcie trwania Robo6t — w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe
Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito,

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢é w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
przy wykorzystaniu sieci panstwowej (rowniez ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm dla drég objetych opracowaniem.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 2 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojbw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepujg tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny byc¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punkiu a
punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 1 cm.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréow kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowaé w terenie (na czas prowadzenia
robét) punkty przekrojow poprzecznych, co 50 m w celu dokonywania pomiaréow rzednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w roboét tj.:

e pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

. pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

e pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

e pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego wraz z wykazem zmian uzytkéw przekazanych do ewidencji gruntéw i budynkdow.



5.8. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy
uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy
geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiIK,
a termin wykonania prac uzgodni¢ z Inzynierem i Osrodkiem DGiK.

5.9. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow granicznych
projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnosci os6b zainteresowanych, zgodnie
z § 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. nr 268, poz. 2663) — po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;.

Utrwaleniu podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz punkty posrednie na
odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m oraz punkty na przecieciu granicy
pasa drogowego z granicg miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami zgodnie z § 18 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, z dnia 14
kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku, Nr. 45
poz.453 z p6zn. Zm.), zgodnie z ktérymi znaki graniczne umieszcza sie z odlegtosci dobrej widocznosci
z punktu na punkt, w odstepach nie wigkszych niz 200 metréw, a w przypadku granic nieregularnych
znaki graniczne osadza sie w gtéwnych punktach zatamania granic lub w ich poblizu, z podaniem
danych pozwalajgcych na wyznaczenie wszystkich punktéw granicznych lub element
zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie, z kolei zgodnie z § 17 tego rozporzadzenia,
naziemne znaki graniczne wykonuje sie z betonu, kamienia naturalnego lub innego trwatego materiatu
pod warunkiem ze brak jest sporu co do przebiegu granicy oraz istnieje wczesniejsza dokumentacja
geodezyjna ze stabilizacji granic miedzy tymi nieruchomosciami. Do utrwalenia w terenie punktéw
charakterystycznych zakresu pasa drogowego nalezy przyjac jako standard stosowanie stupka wedtug
rys. 2 z wyjgtkiem sytuacji, gdzie ,Wytyczne Techniczne G-1.9” nakazujg stosowanie innego rodzaju
znaku.

Ponadto dla punktéw zatamania granicy pasa drogowego oraz dla punktéw na prostej co 200m nalezy
stosowac stupki znakujgce granice pasa drogowego. Wzér stupka znakujgcego granice pasa
drogowego oraz sposob jego umieszczania na gruncie znajduje sie na Rys. 1.

Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protok6t okazania znakéw granicznych
wiascicielom nieruchomosci oraz sporzadzi dokumentacje fotograficzng. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne sg odstepstwa dotyczace typu znaku granicznego jaki nalezy stosowac do
stabilizacji pasa drogowego oraz sposéb jego umieszczenia na gruncie. Odstepstwo kazdorazowo
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.10. Materiaty dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z wznowieniem i 0znaczeniem granic
pasa drogowego w formie operatu wykonanego przez geodete uprawnionego zawierajgcego:

«  kopie protokotéw granicznych
« szkice przebiegu granic
« wykaz wspbtrzednych punktéw granicznych

e opisy topograficzne punktéw granicznych pasa drogowego wraz z dokumentacjg
fotograficzng (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6
6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélinych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.3. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 5cm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 2 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby s$redni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2 7.2. Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru rob6t ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac nastepujace jednostki
obmiarowe:

- Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami — km (kilometr)

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robot
do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw
i dziennikobw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada
Inzynierowi. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

10.Rozporzadzenie MSWIA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25,
poz. 133),

12.Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. nr 268, poz. 2663),

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej, z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz. U. z
1999 roku, Nr. 45 poz. 453)

14.Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 roku, nr 45 poz. 454),

15.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352),

16.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu

odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247).
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