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1.   WSTĘP 

1.1   Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące podniesienia studzienki ściekowej studzienki telekomunikacyjnej, kratki 
ściekowej, zasuwy wodociągowej i gazowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej 
ul. Żeromskiego w Piekoszowie w części dot. dz. 766/90 obręb 0013 Piekoszów”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej. 
 Lokalizacja i zakres wg Dokumentacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MA TERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2.2. Materiały do wykonania robót  

Materiałami do wykonania robót objętych zakresem n/n SST są:  
- cegła kanalizacyjna, 
- mieszanka betonowa. 
- pierścienie dystansowe 
- materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 
ponownego wbudowania,  
- materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, typu, gatunku i wymiarów zgodnych z 
dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt:  
a) koparki, 
b) spycharki,  
c)  sprzęt do zagęszczania gruntu,  
d)  samochody skrzyniowe, 
e)  samochód samowyładowczy i drobny sprzęt pomocniczy, 
f)  piły tarczowej, 
g)  młota pneumatycznego,  
h)  sprężarki powietrza,  
i)  dźwigu samochodowego,  
j)  zagęszczarki wibracyjnej. 

Sprzęt musi zostać́ zaakceptowany przez Inżyniera.  
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4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.  

4.3. Pozostałe materiały  
Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich będą prowadzone prace objęte zakresem n/n SST.  

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne  
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), 
Roboty należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy powinny być 
wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i 
zaleceń Inżyniera. Zabezpieczenie powinno polegać na:  
-  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,  
-  podparciu lub rozparciu ścian wykopu. 
Dopuszcza się stosowanie następujących, bezpiecznych nachyleń skarp:  
-  w gruntach spoistych ( gliny, iły ) - o nachyleniu 1 : 0,5,  
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5. 
Stan skarp należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 
(opady atmosferyczne, mróz, itp.).Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli 
w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych 
możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do jego spadku, 
co zapewni możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie.  

5.3. Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej  
Regulację naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej i teletechnicznej  
należy wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej, betonu, pierścieni dystansowych lub innych 
zaakceptowanych przez Inżyniera materiałów, po odsłonięciu regulowanych elementów i ich 
demontażu, dostosowując wysokość posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego z 
Dokumentacją Projektową lub zaleceniami Inżyniera. Do regulacji pionowej zaworów wodociągowych i 
gazowych należy zastosować materiały potrzebne do ułożenia nowej nawierzchni zgodnej z 
dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu pierwotnego 
(wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inżyniera).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
przedstawionymi w pkt. 5.3 i 5.4 n/n SST i wizualnej ocenie poprawności wykonania pionowej regulacji 
naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową wykonywanych elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie jest:  
- 1 szt. (sztuka) regulowanego naziemnego elementu urządzenia infrastruktury technicznej .  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  

8.2. Sposób odbioru robót  
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:  
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiór ostateczny,  
-  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność za 1 szt. (sztukę) regulowanego naziemnego elementu urządzeń infrastruktury technicznej 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla pionowej regulacji naziemnych elementów infrastruktury technicznej:  
-  roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
-  dostarczenie materiałów,  
-  odsłonięcie i demontaż regulowanego elementu,  
-  pionową regulację regulowanego elementu,  
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
- PN-EN 206-1 Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 

 


