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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkag elementéw drég i ulic dla
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90
obreb 0013 Piekoszow”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z rozbi6rka
elementow drég, ogrodzen, przepustow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres obejmuje:

- podbudowy z kruszywa,

- chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa;
- kraweznikow betonowych;

- obrzezy betonowych;

- $ciekéw z elementéw betonowych;

- przepustdw z rur stalowych, zelbetowych i betonowych oraz scianek czotowych przepustéw;
- barier ochronnych,

- wpustow deszczowych wraz z przykanalikami;

- obudow wylotow przykanalikow

- studni kanalizacyjnych;

- stupkow i konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych;
- pylony przeszkodowe,

— znakoéw i tablic drogowych,
MATERIALY

N

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki.

4, TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogélne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2 Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) - zat. nr 4.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét.

5.3 Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich
elementéw, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drég na odcinkach wykopow drogowych powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6Inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

Rozbiorke elementéw oznakowania pionowego i barier ochronnych wykonac recznie lub mechanicznie
(jesli jest to wymagane).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

5.4 Zagospodarowanie materiatlow z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki (bariery, barierki, stupki znakoéw, tarcze znakéw, czesci przelotowe
przepustow), nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢é Zamawiajgcego. Kierownik
Projektu / Inzynier Kontraktu, okresli ktére materiaty pochodzace z rozbiérki podlegajg przekazaniu
Zamawiajgcemu i okresli ich ilo$¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy. Wykonawca odwiezie te

materiaty na plac Zamawiajgcego. Pozostate materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy ktéry wiasnym staraniem je zagospodaruje i usunie z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 6.

Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i ogrodzen jest:

- rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych drég wraz z podbudowa — m?2 (metr kwadrat)
- rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z podbudows i obrzezem — m?2 (metr kwadrat)
- frezowanie nawierzchni na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni — m2 (metr kwadrat)
- rozebranie kraweznikow —m (metr)

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowa — m2 (metr kwadrat)
-rozebranie przepustdéw ze Sciankami czotowymi - m (metr)

- rozebranie oznakowania - szt (sztuki)

- usuniecie reklam - szt (sztuki)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” jak dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow drég i ulic dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robdt
do odbioru przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. 9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbibrki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;



c) dla rozbiorki $cieku:

odstoniecie scieku,

reczne wyjecie elementoéw sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wyw6z materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementdw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentow, faw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopdéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
91,

uporzadkowanie terenu rozbidrki.

i) dla regulacji bram:

odciecie zawias6w od bramy,

ustawienie i wypoziomowanie bramy z dostosowaniem do rzednej projektowanego zjazdu,
przyspawanie zawiaséw do bramy

przygotowanie zawiasow i bramy do malowania (usuniecie rdzy i zanieczyszczen)
malowanie przygotowanej bramy i zawiasow (kolor uzgodniony z wtascicielem posesiji)
nasmarowanie zawiasow bramy

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (wraz z p6zniejszymi zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzaju odpadéw i
ilosci odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wtasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (wraz z p6zniejszymi zmianami).



