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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych podbudowy
z mieszanek kruszywa niezwigzanych dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Zeromskiego w
Piekoszowie w czesci dot. dz. 766/90 obreb 0013 Piekoszow”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét dla:

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drég.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych
na podfoze.

2. MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2, Materialy do wykonania podbudowy

2.2.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwigzane Tablica 1 w zaleznosci
od przeznaczenia.



Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy
zasadniczej.

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych
Podbudowa obcigzona ruchem
pomocnicza zasadnicza
KR1+6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20
Gr80
Ga75
2 [ Ogélne granice i toler’anCJel uziarnienia kruszywa GTe20/15
grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
3 | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i GTrl0
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GT420
4 | Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flso
lub
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu SIss
5 | Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren c
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg w03
PN-EN 933-5
6 |Zawartos¢ pytéw") wg PN-EN 933-1:
a) w kruszywie grubym Jaektarowane
b) w kruszywie drobnym Jaektarowane
7 | Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LAy
8 ?619p7o_r1nosc na $cieranie kruszywa grubego wg PN-EN MpeDeklarowana
9 | Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana
10 | Nasigkliwos¢? WA242
11 | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dla
Srodowiska wg odrgbnych przepisow
12 | Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
13 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN- SB
EN 1097-2 A
14 I1\/I3rg§?10dpornosc na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN F4. FI0,F25
15 | Skiad materiatowy deklarowany

1) faczna zawartos¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w krzywych granicznych
2) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode nie zawierajacg sktadnikow wptywajacych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy zasadnicze;j.



2.3.1. Postanowienia ogélne

Do warstwy podbudowy przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw
0 uziarnieniu zgodnie z WT-4 2010, po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem

2.3.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw niezwigzanych

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt 2.4
dla podbudowy zasadniczej, oraz wg tablicy 2 ponizej:

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstwy podbudowy.

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych

Podbudowa obcigzona ruchem

Pomocnicza, zasadnicza

KR1+6
1 | Uziarnienie mieszanki 0/31.5
2 | Maksymalna zawartos$¢ pytéw; kategoria UF UF9
3 | Zawartos$¢ nadziarna OC 0C90
4

. C Krzywe uziarnienia — rysunek 1
Wymagania wobec uziarnienia

5 | Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii — poréwnanie z deklarowang Wag tablicy 1
przez producenta wartoscig (S)

6 | Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na

sitach kontrolnych Wg tablicy 2

7 | Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik piaskowy SE"), co 45
najmniej

8 | Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria LA35
nie wyzsza niz

9 | Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 Deklarowana
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria
Mpe

10 | Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z F4
mieszanki)\wg PN-EN 1367-1

11 | Warto$¢ wskaznika CBR po zageszczeniu do Is=1,0 i >=80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

12 | Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) 80-100

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

1) badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

2.3.3. Zawartosc¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytdbw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6 WT-4 oraz w
tablicy 2 podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

Zawartosc¢ pytdw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdbw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i



deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetniaé wymagania podane w tablicy
6 WT-4 oraz w tablicy 2 podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy zasadnicze;.

2.3.4. Zawartosc¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 WT-4 oraz w tablicy 2 podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB. W
przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$é nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

2.3.5. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1 .

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po
5 krothym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, miesci sie¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 1 .

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy zasadnicze;.
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Oprocz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniatlo wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)

niezwigzana

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

0/31,5 5 5 7 18 - 18 - +8 - -




Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszank Minimalna i maksymalna zawarto$c¢ frakcji w mieszankach,
a [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 | 8/16 11,2/22,4 116/31/5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 . . . . . . . . . . . . . . . .
4 15 |7 20 |- - 10 |25 |- - 10 |25 |- - - -

2.3.6. Wrazliwos¢ na mroz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania
tablicy 6 WT-4 oraz w tablicy 2 podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie
wrazliwosci na mr6z (wskaznik SE), dotyczg badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.

2.3.7. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczone;
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6 WT-4 oraz w tablicy 2 podanej w
punkcie 2.3.2 STWIORB.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.
3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

«  réwniarki lub uktadarki

»  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

»  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych




4, TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine"
pkt.4.

Transport kruszywa moze odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone D.04.05.02 w zaleznosci od uktadu
warstw konstrukcyjnych na danej drodze.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw [ rzednych wysokosciowych. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacija kruszywa nalezy przed zageszczeniem doziarni¢ kruszywo odpowiednig
frakcja.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiadac
wymaganej zawartosci wody okreslonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane rbwnomiernie na catej szerokosci.
Zageszczenie i nosnos¢ kontroluje sie ptyta VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutow
odksztatcenia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Tablicy 6 w pkt. 6.3.3.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

*  przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materiatdw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy, warstwy mrozoochronnej
z mieszanki kruszywa niezwigzane;j

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na | podbudowy przypadajgca na
dziennej dziatce | jedno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

- - 1 3000

2 Zawarto$¢ wody w mieszance

3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000

4 Badanie wiasciwosci mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej
zmianie jego wiasciwosci, zmianie zloza, zmianie
producenta.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy
zasadniczej.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwigzane
2010 Tablica 6 oraz tablicy 2 przedmiotowej STWIORB



6.3.3. Zageszczenie podbudowy i nosnos¢ podbudowy
Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.

Tablica 6. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy.

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
2 kruszywa o wskazniku CBR po Minimalny modut odksztatcenia
zagegszczeniu do Is=1,00 i moczeniu w Wskaznik zageszczenia Is mierzony plytq o Srednicy 30
’ nie mniejszy niz lub wskaznik cm, MPa

wodzie przez 96 h, Wnos Nie mniejszym

niz, % odksztatcenia lo

od drugiego obcigzenia E2

80 dla KR 1-2 1,00 lublo=2,2 130

Dopuszcza sie sprawdzenie nosnosci i zageszczenia warstwy (podbudowy zasadniczej) za pomocg
ptyty dynamicznej po wczesniejszej korelacji wynikéw badan.

1) Dotyczy podbudowy zasadniczej,

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy wskaznik
odksztatcenia lo tj. stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
< 202

lo=
E

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa

przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosic¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
3Ap

4As

E= *D

w ktorym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej roznicy naciskdw (mm)
D — $rednica ptyty (mm)

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg VSS wg Zatgcznika B3 do Katalogu Przebudéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KPRNPP-2013).

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta VSS wg PN-S 02205.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy
1 nalezy bada¢ przy kazdej zmianie ztoza lub zmianie producenta. Prébki do badan petnych powinny
by¢ pobierane losowo.




6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy.

Lp. Wyszczegoblnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km kazdej jezdni
2 Réwnos¢ podtuzna w sposOb ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 20 m na tukach; w osi jezdni i na jej
6 Uksztattowanie osi w planie® | krawedziach
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej

nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

Lp Cecha mierzona Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy +10cm /- 10cm
2 Nieréwnosci podtuzne lub poprzeczne mierzone 4-metrowg | 10mm — podbudowa zasadnicza
tatg zgodnie z BN-68/8931-04
3 Spadki poprzeczne 10,5%
4 Rzedne wysokosciowe -1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza
5 Uksztattowanie osi w planie +5cm dla projektowanych drég
6 Grubos$¢ warstwy 1+10% - podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWIORB okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 gr. 20 cm — m? (metr

kwadrat)
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
W przypadku niezgodnosci, robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych dokonuje




Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

*  przygotowanie recepty laboratoryjnej, przeprowadzenie niezbednych badan i przygotowanie
mieszanki,

* wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan i pomiaréw,

» transport mieszanki do miejsca wbudowania

* roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu kruszywa w ilosci warstw okreslonych na
odcinku prébnym wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadkoéw i rzednych i zageszczeniem
kazdej z nich,

* utrzymanie podbudowy,

*  naprawa powierzchni z pobraniu probek,

*  badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

»  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 1.
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikow atmosferycznych — Czes$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja.

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki  mineralne  niezwigzane i zwigzane  spoiwem

hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych



mechanicznie.
BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

.Instrukcja Badan Poditoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatgcznik”
GDDP, Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych .Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 2 marca 1999 r.

WT-4 2014. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatgcznik Nr 3 do
Zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
Zalgcznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztaicenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg VSS



