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1. WSTĘP 

1.1.      Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 
z elementów prefabrykowanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w 
Piekoszowie w części dot. dz. 766/90 obręb 0013 Piekoszów”. 

1.2.      Zakres stosowania STWiORB   

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.      Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  
z ustawieniem krawężników betonowych z elementów prefabrykowanych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
 
Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie wykopu pod ławę, 

− wykonanie szalunku pod ławę betonową,  

− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

− demontaż szalunku, 

− ewentualne przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie cementowo-piaskowej, 

− ustawienie krawężników w pionie, 

− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 

1.4.      Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1. 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych  
od jezdni. 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 
na grunt. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału 
dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość. 

2.2.   Krawężniki betonowe wg PN-EN 1340 

Krawężniki betonowe spełniające poniższe wymagania: 

• Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 Ubytek masy po 
badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 

• Wytrzymałość na zginanie – klasa 2 Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie, 5 MPa , 
Minimalna wytrzymałość na zginanie, 4 MPa 

• Nasiąkliwość – do 6%  
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• Odporność na ścieranie – klasa 4 Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, 
wg zał. H normy PN-EN 1340 – metoda alternatywna ≤ 18000 mm3/5000 mm2 lub ≤ 20 mm. 

Wymiary krawężników betonowych podano w dokumentacji projektowej.  

Wymagania wobec wymiarów krawężnika przedstawiono w tablicy 1 
Tablica 1 

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340 

1 Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 

2 Wymiary powierzchni za 
wyjątkiem promienia 

±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5mm) 

3 Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10mm) 

4 Płaskość i 
prostoliniowość 

Długość pomiarowa w 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 
prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 
Powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków. Nie dopuszcza się rozwarstwień  
w krawężnikach dwuwarstwowych 
 
Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości 
Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć  zakres kontroli krawężników  
o inny rodzaj badań.  

2.3.   Ława betonowa z oporem 

Ława betonowa oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15 spełniającego wymagania  
PN-EN 206+A1.  

2.4.   Materiały na podsypkę 

Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę cementu i 
piasku: kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 mm wg PN-EN13242 kategorii uziarnienia Gf80,zawartość 
pyłów f10, kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8 mm wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc 80-20, zawartość 
pyłów – f Deklarowana (max do 10%) , cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 
zgodniej z PN-EN 1008 (woda pitna wodociągowa nie wymaga badań) . 
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa w stosunku wagowym: 1 :4. Kruszywo nie może 
być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki 
gliny. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. 

2.4.   Materiały do wypełniania szczelin dylatacyjnych 

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe na stosowane na gorąco 
lub stosowane na zimno. 
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Masa uszczelniająca powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. 

3. Sprzęt  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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Do wytwarzania betonu na ławy: 
 

• wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania składników, 

• samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie transportu powinny  
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach  
i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego.  
Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.  Wykonanie koryta pod ławę 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę mechanicznie lub ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość dostosowana do 
wymiarów ław i krawężników. 

5.3.   Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane  
do prefabrykatu krawężnika.  
 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim  
jego zagęszczeniu.  
Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację 
należy rozpocząć przed upływem 90 min.  
Co minimum 50m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewową wg 2.4. 
Dopuszcza się ułożenie prefabrykowanych krawężników betonowych bezpośrednio na ławie 
betonowej z oporem bez konieczności stosowania podsypki pod warunkiem, że zabudowa krawężnika 
prefabrykowanego i wykonanie ławy betonowej z oporem nastąpi w jednym ciągu technologicznym. 

5.4.  Ustawienie krawężników 

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 
 
Przy układaniu krawężników na łukach do R≤2m należy stosować wyokrąglone elementy 
prefabrykowane. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.   Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1.   Kontrola wykonania ławy betonowej 
Należy sprawdzić co 50 mb: 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 

odchyłki niwelety ławy  ± 1 cm na każde 100mb, 

• odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 

• wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 

• równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać  
1 cm na każde 100 mb. 

6.3.2.   Kontrola ułożenia krawężników 
Należy sprawdzić co 50 mb : 

• zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 

odchyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb, 

• usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 

• równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 
0,5cm na każde 100mb; 

dokładność wypełnienia szczelin kontrolować co 10m ułożonego krawężnika. Spoiny muszą  
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
           

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych z elementów prefabrykowanych 
dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.  
W przypadku niezgodności  robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 
Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych, 

− wykonanie wykopu pod ławę, 

− wykonanie szalunku pod ławę betonową,  

− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

− demontaż szalunku, 

− ewentualne przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie cementowo-piaskowej, 

− ustawienie krawężników w pionie, 

− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 

− wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszymi STWiORB 

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN  197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

PN-EN 206+A1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 

Kula. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 14157 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 


