Geo-Projekt Invest Sp. z 0.0. 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Piekoszowie, ul. Reja dz. nr 766/7 (ZADANIE NR 1)
ADRES INWESTYCJI : obreb ewid. 0013 Piekoszéw, dz. nr ewid. 766/7, powiat kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie
INWESTOR : Gmina Piekoszow

ADRES INWESTORA : ul. Czestochowska 66 a, 26-065 Piekoszow

DATA OPRACOWANIA :10.03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys inwestorski czes¢ 1 zmiany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  km
d.1/0111-01 nym
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
2 Przebudowa drogi wewnetrznej
21 Nawierzchnia jezdni
2|KNNR 6 Koryta gt. 46 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw m2
d.2.1/0102-03
2.0.2.7. 9902-
01
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
3/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa - gru-  |m?
d.2.1]0111-03 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
2.0.2.13.
9902-01
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
4/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - podbudowa dolna- kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowa- |m?2
d.2.1]0112-01 ne mechanicznie - grubos¢ warstwy 20 cm
2.0.2.7. 9902-
01
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
5/KNR 2-31 W ykonanie warstwy podbudowy zasadniczej - podbudowa gorna - beton asfaltowy | m?2
d.2.1|0311-01 AC 16 P 50/70, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (grubos¢ warstwy 7 cm)
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
6/KNR 2-31 W ykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - dodatek za | m?2
d.2.1]0311-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (grubos¢ warstwy 7 cm)
Krotno$¢ = 3
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubos¢ war- |m2
d.2.1|0311-01 stwy po zageszczeniu 4 cm (grubo$¢ warstwy 5 cm)
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
8/KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - dodatek za | m?
d.2.1]0311-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (grubos¢ warstwy 5 cm)
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
9/KNNR 6 W ykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy | m?
d.2.1/0309-02 4cm
2.0.2.7. 9902-
01
5%120 m?2 600.000
RAZEM 600.000
2.2 Pobocze o szerokosci 0,75 m
10/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 cm po uwatowaniu m?2
d.2.2/0204-03
2.0.2.7. 9902-
01
120*0.75 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2.3 Zjazdy - utwardzenie
11/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo - pias- | m?2
d.2.3/0502-03 kowej 1:4 o grubosci 3 cm
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie |m
d.2.3/0401-04 betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4 gr. 3 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
119 m 119.000
RAZEM 119.000
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2.3/0404-01 12 x 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg posadowione na fawie z be-
tonu
90 m 90.000
RAZEM 90.000
14/ KNNR 6 Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mecahnicznie gr. warstwy 20| m?2
d.2.3|0112-01 cm
2.0.2.7. 9902-
01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
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15/KNNR 6 Stabilizacja gruntu cementem rm=2,5 MPa grubos$¢ warstwy 15 cm m?2
d.2.3/0105-08
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
24 Budowa chodnika
241 Nawierzchnia chodnika
16/ KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m?2
d.2.4/0502-02 1:4 o grubosci 3 cm
A
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
24.2 Podbudowa chodnika
17|KNNR 6 Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikow | m?2
d.2.4/0102-03
2
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
18/KNNR 6 Podbudowa dolna - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - gru- m2
d.2.4/0112-01 bos¢ warstwy 15 cm
.2/2.0.2.7. 9902-
01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
19|KNNR 6 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubo$¢ | m?2
d.2.4/0104-01 warstwy 10 cm
2
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
243 Galanteria drogowa
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
d.2.4/0401-06
3
61 m 61.000
RAZEM 61.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x 100 cm ustawione na fawie betonowej |m
d.2.4/0401-04 C12/15 o grubosci 10 cm z oporem bocznym i podsypce cementowo - piaskowej
3 1:4 gr. 3 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
61 m 61.000
RAZEM 61.000
22|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe m
d.2.4|0401-02
3
97 m 97.000
RAZEM 97.000
23/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2.4/0404-01 12 x 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg posadowione na fawie z be-
3 tonu
97 m 97.000
RAZEM 97.000
3 Budowa kanatu technologicznego
24| KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w wykopie wykonanym mechanicznie m
d.3/0611-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
25/KNR 5-01 Budowa studni kablowych SKO - 2g stud.
d.3/0404-02
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
26(S-219 1400- |Rury ochronne - przepusty ostonowe na kanale technologicznym 2 x RHDPE p m
d.3/05 106/9,1
5*8 m 40.000
RAZEM 40.000
4 Wymiana oswietlenia drogowego
27|KNR 2-33 Demontaz istniejgcych stupdw o$wietleniowych stup.
d.4/0704-06
5 stup. 5.000
RAZEM 5.000
28/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stupy strunobetonowe zerdziowe typu |szt.
d.4/1001-01 E
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie (oprawa parkowa) szt.
d.4/1004-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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30|KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy 1-biegunowy szt.
d.4/0407-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganych w stupy, rury ostono- | kpl.prz
d.4/1003-03 we i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 5 m, przewody kabelkowe ew.
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
32/KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odc.
d.4/1302-04 n.n, 5 - zytowy
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
33/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt.
d.4/1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Regulacja wysokosciowa
34| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych z zastosowaniem prefa- |szt.
d.5|1406-03 brykowanych elementéw betonowych, wiazy kanatowe
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 Oznakowanie i urzagdzenia BRD
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |szt.
d.6/0702-01 75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 6 Oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakiem D-6 opartym na maszcie 8 mwrazz  |szt.
d.6/0702-01 punktowymi elementami odblaskowymi zasilane panelami PV z baterig w zestawie
2.0.2.7. 9902-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 6 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawedziowe prze- | m2
d.6/0705-03 rywane malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
39/KNNR 6 W ykonanie wyniesionego przejécia dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej | m?2
d.6/0502-02 8cm
35*1 m?2 35.000
RAZEM 35.000
40/KNNR 6 W ykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych - podsypka piaskowo - cemento- | m?
d.6/0105-08 wabcm
35*1 m?2 35.000
RAZEM 35.000
41/KNNR 6 W ykonanie wyniesionego przejécia dla pieszych - podbudowa zasadnicza z kru- | m?
d.6/0110-02 szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31 cm
2.0.2.7. 9902-
01
35*1 m?2 35.000
RAZEM 35.000
42|KNNR 6 Wykonanie wyniesionego przejécia dla pieszych - opornik 12 x 30 x 100 cm nata- |m
d.6/0404-01 wie betonowej z oporej
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
43|/KNNR 6 Wykonanie wyniesionego przej$cia dla pieszych - kraweznik drogowy 15 x 30 x m
d.6/0401-04 100 cm na tawie betonowej z oporem
72 m 14.000
RAZEM 14.000
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