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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Warunki techniczne usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A
1.3. Pomiar i ogledziny w terenie
1.4. Aktualna mapa
1.5. Obowiazujace przepisy i normy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja dotyczy przebudowy istniejacych stupoéw nr. 55,78,80,81 (A-owego) i 79 oraz
linii napowietrznej nn. usytuowanej w ul. Reja w msc. Piekoszow i wynika z kolizjg z
projektowang jezdnig oraz chodnikiem.

Zakres projektu obejmuje:

I. Przebudowe linii nn (przestawienie shupdw) wraz z oprawami oswietlenia drogowego
kolidujacych z projektowym uktadem drogowym

I1. Odtworzenie istniejacych przylaczy typu AsXSn 4x16 mm?dt. 142.50 mb

I11. Przebudowa istn. linii napowietrznej AL 4x50na przewod AsXsn 4x50 o dt. 88.30 mb
Obecna lokalizacja odcinka sieci, uniemozliwia wykonanie prac budowlanych na nieruchomosci
potozonej w obr. 13Piekoszow dz. nr. ew. 766/7 zachodzi wigc konieczno$¢ zmiana lokalizacji
urzadzen wymienionych w opracowaniu.

3. Projektowana przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn

Zgodnie z warunkami nr. 98/K/2020 z dnia 14.12.2020r. z PGE Dystrybucja S.A. nalezy
przebudowac istniejaca napowietrzng lini¢ energetyczng nN oraz przylacza napowietrzne
zasilane ze stacji transformatorowej na odcinku od stanowiska nr 55 do 81, kolidujacym z
przebudowg drogi od km 0+000 do km 0+120.

Miejsce posadowienia projektowych stupow linii napowietrznej przedstawione sg na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys nrl.

4. Demontaz

Istniejace stupy wraz z przewodami linii napowietrznej, przytaczami napowietrznymi, oraz
wszelkimi urzagdzeniami na nich zainstalowanymi (oprawy oswietleniowe, wysiegniki,
bezpieczniki itp.) nalezy zdemontowa¢. Elementy linii oraz stupy podlegaja ponownemu
montazowi zgodnie z pkt. 5 niniejszego opracowania. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i
znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu przebudowywanej linii nalezy zastapic¢ go
nowym.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem linii powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym
warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.
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5. Przebudowa linii napowietrznej nn

Zdemontowang lini¢ napowietrzna oraz przylacza napowietrzne nalezy otworzy¢ zgodnie z trasg
pokazana na projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z zatagczonym zestawieniem
materiatdéw. Do budowy linii i przytaczy napowietrznych wykorzysta¢ materiaty z demontazu.
W przypadku gdy ilo$¢ zdemontowanych materiatow nie wystarcza na petng odbudowe nalezy
wykorzysta¢ nowe materiaty co uwzgledniono w zestawieniu materiatow 1 przedmiarze robot.
Odtwarzajac oswietlenie uliczne stosowa¢ wysiegniki, przewody. Nalezy zastosowaé podwojne
oprawy oswietleniowe (jezdnia i chodnik).

Przebudowe linii napowietrznej zaprojektowano wg katalogow "ELPROJEKT" Poznan |.nN tom
V, VL. Ustroje dla stupow linii dobrano jak dla gruntu $redniego.

Przytacze napowietrzne nN do budynkéw zasilanych ze stupa nr 55,78,79,80, oraz 81
przeznaczone do odtworzenia bez zmian a ich dlugos$¢ nie ulegnie zmianie. W tym celu nalezy
wykorzystaé istniejace przytacza typu AsXSn 4x16mm za pomocg ztaczek produkcji ENESTO
typu SJ 8.25 oraz typu AL. Ztaczkami AL16. Pozostate przytacza w wyniku przestawienia
stanowisk stupowych ulggng skroceniu i bedzie je mozna zamocowac ponownie bez
dodatkowych materiatow.

6. Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System ochrony od porazen pradem elektrycznym w przebudowywanej linii to zerowanie /uktad
TN-C/. Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji/ zalgczeniu napigcia/ nalezy dokonad
pomiaréw ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokot.

7. Uwagi koncowe

= calo$¢ robdt winna by¢ wykonana przez osobg (firm¢) posiadajaca niezbedne uprawnienia do
wykonywania roboét elektrycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz poszczegdlnymi arkuszami normy PN-91/E-
05009,

= prace zwigzane z przylaczeniem do sieci niskiego napigcia oraz zmiang lokalizacji ztacza
kablowego nalezy wykonywac¢ po wylaczeniu napiecia,

= wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace do
stosowania w energetyce,

= wykonane instalacje i zabudowane urzadzenia, przed zalaczeniem pod napigcie, nalezy
podda¢ badaniom i probom powykonawczym zgodnie z przepisami 1 dokumentacja
techniczno —ruchowa,

=z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace ich wyniki, oceng oraz
zalecenia dotyczace terminéw dokonywania badan i testow zabudowanych urzadzen .

= Opis stanowi integralng czes¢ projektu
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8. Obszar oddzialywania

= Obszar oddzialywania obiektu — o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego
— miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

9. Zestawienie podstawowych materialow z demontazu linii

I.p. | Wyszczegodlnienie - -

1 Zerdz ZN-10,5/10 5 szt.

2 Wysiggnik do lampy WO |10 szt.

3 Oprawa o$wietleniowa 10 szt.
(jezdnia, chodnik)

4 Przytacze izolowane 9 szt.
ASXSn 4x16

5 Linka 4x50+25mm2 88.30 mb.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego ( tekst jednolity z 2013r poz. 1409)
o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy
Projekt przebudowy napowietrznej linii nN 0,4 kV 4xAL 50+25mm2 (Od stanowiska nr 55 do
stanowiska nr 81) oraz odtworzenie istniejacych przytaczy typu AsXSn 4x16mm?2
W zakresie usunigcia kolizji: Zaleszany - ciag drogi krajowej nr 77 od km 0+000 do km 0+120
W ZAKRESIE BUDOWY Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy
drog na terenie gminy Piekoszow: CZESC NR 1: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w
Piekoszowie, ul. Reja dz. nr 766/7zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Kra$nik, grudzien 2020 r.

mgr. inz. Krzyszt Kedzierski
nr upr. LUB/0146/POOE/10
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: nvest Sp. Z 0.0.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1.1
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