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Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia
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m. Blawatkow,
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Lesica, gm. Piekoszow

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elekiryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26 — 065 Piekoszow
Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Bialystok
Projektant:
mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POQE/08
Wspétpraca:
mgr inz. Stawomir Kapelewski
Biatystok, dn. 19.11.2018
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodinienie Jednostka| Illos¢
1 2 %! 4
1 Budowa napowietrznej linii oswietlenia zewnetrznego na T 6/
" |proj. stupach linii nn — przewod AsXSn 2x25mm2 P 288(305)
Montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikiem na proj.
2 s kpl. 6
stupach linii nn
3. |Wykonanie uziemienia Rug10Q kpl. 2
4. |Demontaz stupa kpl 1

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




PGE Cystrybucia S.A

Oddzlat Skarzysko-Kamienna
= Rejon Enorgetyczry Kicice
S 73-324 Kigice. ul. Szndomisrs«z 105
R lel. (41) 323 1200, fax (41} 344 93 78

AGE Dystrvbucia 5.4, gl kigloe os@pgedystivbucia p

e

Kictce, dn. 19-06-2018

Ldz.RZ / RV /WP / 8402/ ..ccvene.... 2018
12 -06- 10

i

Grninz Piekoszow
ul, Czestochowska 662

26— 065 Piekoszow

W odpawizdzi ng pismo 1 dnia 05-06.2018 data wptywu 07-06.2018 roku PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Skarzysko — Kamienna, Aejon Energetyczny Kielce informuje, i2 wyraza zgode na rozbudows
oswigtlenia uiicznego w ramach istniejacego nrzydzialu mocy w miejscowoiciach, BLAWATKOW ze
stacji trafo ar 1027, BLAWATKOW stacji nr 708 , BRYNICA stacji nr 1221, JANOW stacji nr 822 ,
JAWORZNIA stacji nr.1309 JAWORZNIA stacji nr 977, PIEKOSZOW stacji nr 1307 , RYKGSZYN stacinr
1318, RYKOSZYN stacj: nr 54, S2CZUKOWICE stagji nr 848, spelniajgc ponizsze warunki:

1. Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/18 z dnia 23.04.2018 Wiceprezesz Zarzadu ds. Rozwoiju PGE
Dystrybucia S.A., inwestor (gmina) moze realizowad rozbudowe oswietlenia ulicznego pad
warunkiem podpisania umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetyczne] w calu
zabudowy urzgdzer  oéwietlenia drogowego na sieciach bsdgcoych wiasncéciz PGE
Dystrybucs S.A.

2. Projskty techniczne nalezy opracowac przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania
prac projektowych.

3. Powykonaniu dokumeniagji projekty uzgodnié branzoweo 'w RE Kielce ul. 5andomierska 105

Nadmieniamy, iz w praypadku rozhudowy ofwiat eniz zwigzane! ze zwigkszeniem przydziaftu
mocy niezbedne jest wystapienie do RE Kielce 2z wnicskiem o wydanie warunkow przytgczenia co
sieci niskiego napizda,

I powazaniam

Do wiaeomoii
1, EXE]

2. Adresot

Sparrgduds Wigstaw Prokap




/ Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-I111.6630.841.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Piekoszdw obr. Lesica dz. 996,997/1,997/2,968,1057,969,1008,1009
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie

Whioskodawca:
S-KA ELEKTRO
StAWOMIR KAPELEWSKI
Adres :
15-888 BIALYSTOK

KARDYNAtA WYSZYNSKIEGO 4/72

Na zlecenie GN-//1.6630.841.2018 z dnia: 2018-11-02 znak: GN-11.6630.841.2018
“Mata Narady : 2018-11-07

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
Pt |
b § |

1. PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny = A i
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Uzgodniono droga elektroniczna
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Piekoszow, dnia 29 08201 8r.,

AROVTIS0LR3 Z018.PK

S-KAELEKTRO
Stawomir Kapelewski
UL Wyszynskiepo 4/72

15-888 Biahvsiok

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 sierpnia 2018 roku (data wphwit do tut. organu 16 sierpnia
2018 yokuy informuje. ze uzgadniam pozytywnie przediozone propozycje przebiezu projektowanych
linii elekiroenergetveznych oswietlenia ulicznego w ramach zadania . Rozbudowa infrastruktues

aswietlenia ulicznezo w Gminic Pickoszén™

Orrzvmug

I Adresisi

Spoceadedl Tarrvk Kamasck - podinspekeot ds. budows | etervmaria infrastrukinny drogowe)




Powiatowy Zarzad Drdg
w Kielcach

POWIAT
KIELECKI

Znak: PED.B00.396,2015.048 Kielze, dnia 30 padziernik 2014r

URZAD GMINY

W PIEKOSZOWIE

ul. Czestochowska 66A
26-065 Piekoszow

Inwestor

S-KA ELEKTRO

ul. Kard. St. Wyszyniskiego 4/72
15-888 Biatystok

pefnomocnik

Sprawa: Rozbudowa infrastruktury oswietienia ulicznego w Gminy Piekoszéw — w pasach
drogowych drog powiatowych: nr 0484T w m. Btawatkdw, Piekoszow, Rykoszyn,
nr 04947 w m. Btawatkdw, 02867 w m. Brynica, 0281T w m. Zajgczkdw,
gm. Piekoszow.

Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach uzezdnia projektowana rozbudewe oswictlenia
drogowego w pasach drogowych drég powiatowych na terenle Gminy Piekoszow
z przebiegiem jak na mapach stanowigcych zataczniki graficzne:

- nr drogi 0484T (dz. nr 968, 969, 1057) podwieszenie proj. linii napowietrznej oswietlenia
grogowego na podbudowie siupowej, zabudowe proj. stupédw wraz z oprawami
oswietleniowymi w m. Btawatkdw;

- nr drogi 0484 (dz. nr 927, 1355} podwieszenie proj. linii napowietrznej oswietlenia
drogowego na podbudowie stupowe oraz monts: opraw  oiwietleniowych
w m. Piekoszdw- ul. Kolejowa;

- hr drogi 04947 (dz. nr 853/4, 860/8, 85C/9) podwieszenie proj. linii napowietrzngj
cswietlenia drogowege nz podbudowie stupowej, zabudowe proj. stupdw wraz
Z oprawami oswietleniowymi w m, Blawatkow:
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- nr drogi 0285T (dz. nr 384, 426/1, 428/5) podwieszeniz proj. linli napowietrzne]
oéwictlenia  drogowsgo na podbudowie slupowej, zabudowe proj. siupow wraz
2 cprawari adwietleniowymi) w m. Brynica;

- nr drogi 0484 (dz. nr 405) podwieszenie proj. linil napowietrznej oswietlenia drogowego
na pedbudowie stupowej oraz montaz opraw céwietleniowych w m. Rykosayn;

- nr drogi 0281 (dz. nr 453} podwieszenie proj. linii napowietrznej odwietlenia drogowego
na podbudewie stupows] oraz montaz opraw oswietleniowych w m. Zajaczkow;

Warunki techniczne lokalizacji oéwictlenia drogowego w pasie drogowym:

1. Przejicie poprzeczne przewodem oswietleniowym nad drogg ¢ zachowanizm skrajnej
wysokoscl drogi min.5,00 m rad niweleta drogi [ wysokosé zawieszenia kabla nad
jezdnig).

2. lezeli w trakcie wykonywanych robdt zwigzanych z w/jw inwestycja bedziz konieczne
zajeciz korony drogi to, nale2y opracowac projekt tymczasowe] organizacji ruchu, ktory
powinien by¢ wykonany zgocnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeinia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. Ust. nr 177, poz. 1729
z péin. zm.).

3. Wykonawca rohdt, bezpoérednic po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drozowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg., warunkow okredlonych przez PZD
w Kielecach.

Jednoczeénie Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach udziela prawa do dyspancwania
nieruchomoéciami dz. nr: 968, 1057, 969, 855/4, 860/8, 860/9, 384, 426/1, 428/5, 827, 403,
453, 1255 w graricach paséw drogowych w/w drog powiatowych na czas wykonania
inwestysji ,,Rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenic Gminy Piekoszow"’,

Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym, o kitore
wykonawca, albe inwestor powinien wystgpic do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kielcach. Wniosek na uzyskanic zgody na wejécie w pas drogowy nalezy zloiyc
2 miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczegcia robot.

e : . . & (T
Whrdmy pranuna® dgaakes Ym0 T

Powiotowy Zarzad Drog w Kislcach

ul. Wrzo5owa 44, 25-211 Kleles

tel. £1 200 17 43, fax £41 344 51 45

wiww. pzd<ieics.nl; e-mail prd@peckigice.al



Biatystok, dn. 19.11.2018.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2017r., poz. 1332 z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze opracowanie pn. Budowa napowietrznej sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Btawatkdw, ul. Kielecka,
dz. nr 996, 997/1, 997/2, 968, 1000/2, 1057, 969, 1008, 1009 obreb 0006 Lesica, gm.
Piekoszow wykonanej dla inwestora Gmina Piekoszéw, ul. Czestochowska 66a, 26 —
065 Piekoszow sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest
kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem
obiektu budowlanego o prostej konstrukcji | w zwiazku z tym nie zachodzi
obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe

posiadajgcyg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka

S-1KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyniskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 14




2. OPIS TECHNICZNY
2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest ,Budowa napowietrznej sieci

elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Btawatkow, ul. Kielecka”.
2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytrasowanie przewodu zasilajacego, dobér

zabezpieczen, ochrone  przeciwporazeniowa, sposéb  zasilania  opraw

oswietleniowych. Szczegoétowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonym planie sytuacyjnym (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych
¢ Zgoda na rozbudowe

» Uzgodnienie z inwestorem
2.4.Rozwiazanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej rozdzielnicy nn stagji
transformatorowej BLAWATKOW 708. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sa
zaciski prgdowe na listwie zaciskowej na wyjsciu zabezpieczen w polu liniowym nN w
stacji transformatorowej SN/nN.

2.4.2. Obwody oswietleniowe

Do zasilania projektowanych opraw o$wietlenia drogowego podwiesi¢ przewod AsXSn

2x25 mm? na istniejacym i projektowanych stanowiskach stupowych.

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok 15
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowa¢ zgodnie z opracowaniem
JALBUM  LINIE NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA® z  przewodami
izolowanymi Al 25+120 mm? Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS | AsXSn na stupach z  Zzerdzi
wirowanych typu ZN.

Ponadto z uwagi, ze wystepuja stanowiska realizowane z zerdzi wirowanych E10,5
dla tych stanowisk w zaleznosci od przewodéw podwieszonych stosowac sie do
zalecen podanych w ,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z
przewodami Al 25+95 mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E
— Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E

W miejscu skrzyzowania linii oéwietleniowej z linig niskiego napigcia nalezy zachowad

normatywne odlegtosci pomiedzy liniami.

2.4.3. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 50W o parametrach technicznych:

» budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogolnodostepnej palety

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

o montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku

e elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) musza byc
wykonane ze stali nierdzewne;

o dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢é wyposazony w
roztgcznik odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu

elektrycznego

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard, St. Wyszyiiskiego 4/72, 15-888 Biatystok |
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektroc@gmail.com 6




budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

wymiana elementéw ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych

dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisko kondensacji pary wodne] w komorze elekirycznej
oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy ukiadem zasilajacym, a ukladem optycznym), oraz
czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego
przypadkowemu przegrzaniu

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocy ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471
.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnafem analogowym 1-10V,
cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego
oraz pozwalajacy na redukcje mocy i strumienia Swietlnego opraw poprzez
zmiane wartosci skutecznej napiecia zasilajgcego oprawy

redukcja mocy (strumienia) musi odbywacC sie w sposéb ptynny przez
zmniejszenie strumienia $wietinego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie
przez wytaczanie poszczegodinych paneli LED w jednej oprawie

odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — 1P66

szczelnos¢ komory elekirycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C
gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona
przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

S-HA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 1
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 7




uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznegj I

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny opraw — 6627, przy maks. mocy uzytej w projekcie
zakres temperatury barwowej zrédet swiatta —3900-4300K,

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70

wartodci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
WE | certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy
spetnienie deklarowanych parametrow elekirycznych i stasowanie systemu

zarzadzania jakoscig procesdw produkciji, np. certyfikat ENEC.

ey
e o 41 J‘M'}
=
Hilh
1111 —T
T W 36 mm
I 1111111116 —
e H 132 mm

2.4.4. Wysiegniki.

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé¢ z ocynkowanej metoda

ogniowa rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubosé scianki 2,9mm ,diugosc wysiegu

1,5m. Do montowania wysiegnikéw na stupy typu ZN, nalezy stosowaé ocynkowane

uchwyty hakowe o dlugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania

wysiegnikow na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowacé konstrukcje mocujgcsg

wysiegnik do boku stupa.

-4 ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 18




2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac

oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkiadkg topikowg BiWis-6A.

2.4.6. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm?2 750V.

2.4.7. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewododw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czeéciach

stupa i oprawy. Metalowe czesci nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z PEN.

2.4.8. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizert i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepisdw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.
Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggios¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
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Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie

zarzadzajgcemu.
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3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie pn. ,Budowa napowietrzne] sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Btawatkow, ul. Kielecka”,
dz. nr 996, 997/1, 997/2, 968, 1000/2, 1057, 969, 1008, 1009 obreb 0006 Lesica, gm.
Piekoszow.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren zagospodarowany, droga utwardzona.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany

Na przedmiotowy teren wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

3.4.Zestawienie powierzchni
Istniejace stupy typu E, ZN o wysokosci 10m, z wysiegnikami o wysiegu 1,5m oraz
oprawami ze zrodtem Swiatta LED.
Projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

3.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).
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3.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa napowietrzna nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robot budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii napowietrznych |
kablowej oraz miejsce posadowienia stupéw pokazano na planie linii oswietleniowej.

Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.

3.9.Obszar oddzialywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr 996, 997/1, 997/2, 968, 1000/2, 1057, 969, 1008, 1009 obreb 0006 Lesica, gm.

Piekoszow) i nie ma wptywu na sasiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
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SHMPa

MSn 2a25mme | = 288(305)m, 0=42

Proi. praewdd As

istn. Al 25mm2

(istn. odwietlenie)

Kier. istn. pormiar OU w rozdz. nn
5

.
kier. ST Blawatkdw 708

P

Kr-10/ZN
nr5

50W

50W

19(51)

o - proj. stup
o - istn.stup

Projektowane urzadzenia oznaczono kolorem czerwonym

OZNACZENIA - PROJEKTOWANE
% - proj. oprawa o$w. LED o mocy 50W na wysiggniku
1,511,0/5° i zigczem bezpiecznikowym

—F4-1 - proj. odgromnik z uziemieniem

Naongu | Schemat elekiryczny zasialnia gfggﬁfgfvaa
. . . /7 ’
Inwestor Gmina Piekoszow, ul. Czestochowska 66A, 28-065 Piekoszow -ﬁz ==
Samoczynne | [Nazwa | Budowa napowietrzne] sieci elekiroenergetycznef 0,23kV odwietlenia %ﬁ%ﬂe -
wylaczenie zasilania | [inwestydji | drogowego w msc. Blawatkdw, ul. Kielecka R e
System sieci: TN-C Adres m. Btawatkow, dz. nr 996, 997/1, 997/2, 968, 1057, 969, 1008, Skala
inwestycji 1009 obreb 0006 Lesica, gm. Piekoszdw _
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nrrys.
Projektant | mgr inz. Karol Citkowski [y S e e i 16.08.2017
2
Wspotpraca | mgr inz. Stawomir Kapelewski




DIALuUx

19.11.2018

m. Blawatkdw, ul, Kielecka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Oprawa o optyce 5235/ 32 LEDs 500mA NW Karta danych
oprawy
Wylot swiatta 1:
o ) 1- B5%
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 47 77 97 100 85 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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m. Blawatkdw, ul. Kislecks

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

19.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m. Bltawatkéw, ul. Kielecka / Dane planowania

(Szerckosé: 1.800 m)
(Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

&3

4

i

0.090
Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

2

Opyka 5235/ 32 LEDs 500mA NW

6627 Im

7833 Im

50.0 W
jednostronnie na dole
48.000m

8477 m

8.500m

-1.010m

50 ¢

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniows]

przy 70°: 565 cd/kim
przy 80° 214 cd/kim
przy 90 0.03 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeke
oslepiania D.5. -



m. Blawatiow, ul. Kielecka

DIALyx

§.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m. Blawatkow, ul. Kielecka / Wyniki szczegotowe

< WE» 7.20m
) E R
B ————— o 7‘ s ——————— T S e E
-
IG.U{Z
L a— —
000 2800 m
Wespbitczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:387

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 48.000 m, Szerokose: 1.800 m
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.00 2.81
Wartosci zadane wediug kiasy: = 3.00 = (.60
Spetnione/nie spetnione: » 4 ',f
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m. Blawatkéw, ul. Kielecka

DIALux

19.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m. Btawatkéw, ul. Kielecka / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 48.000 m, Szerokose: 6.000 m
Siatka: 16 x & Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnicne.)
L, led/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.54 0.47 0.48 13 0.54

Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 =0.35 b {)'.47 < €§ = Q,SO
Speinione/nie spetnione: |7 It nf

| 4
Ing !w i
{ [ i



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:

Obwdd osw. nr 1 (istn.) - 18x150W = 2700W
Obwaéd osw. nr 2 (istn. + proj.)  — 13x100W+6x50W = 1600W
Obwaod osw. nr 3 (istn.) - 17x150W = 2550W

t gczna moc zainstalowana: 6 850kW (moc przytaczeniowa wynosi SkW)
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruchu dla opraw sodowych (przyjeto=1,2)

4.2. Dobér przewodow i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego projektowany cbwéd oswietleniowy
obwod nr 2:

[,=145],
gdzie:
I,- prad obliczeniowy
/, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

1.- prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

KA ELEKTRO Slawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 2
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I/, - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi

7,=112 A. Obwad jest zabezpieczony wkitadka topikowg BiWts 16A.

14,35 165112
281624

Warunki sg spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkow napiec

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

2

AU, = =22 SR,
yes
gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
7 - konduktywnos¢ przewodu

s — przekroj przewodu
P — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li — i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, .o, +AU., . =0,02%+3 89%=3 91%<5%

Warunki sg spetnione

4.4, Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Al 25 mm? Proj. stup
LgY 16mm?2 + AsXSn 2x25 mmz  K-10.5/4,3
e B nr5/6/UG  yDY 2x2,5mm?

0] .9

5m 175+306 m 5m

i
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
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Prad wylaczeniowy dla:
- wkiadki topikowej BiWis 16A dla czasu zadziatania t<5 s [2=40 8 A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dia

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

'Element petli zwarciowej "Rjed | Xjed | L | R X
Q/km | Q/km  km Q o |
- transformator 100 kVA 0,0309| 0,0732 | - 0,031 | 0,073
- przewod LgY 16 mm2 1,136 | 0,08 | 0,005 | 0,011 | 0,001
- przewdd AL 25 mm2 1174 | 0,3 | 0175 | 0411 | 0,105
- przewdd AsXSn 25 mm?2 ' 12 | 009 | 0305 | 0,732 | 0,055
Re= 1,185 0
Xk= 0,234 O
Z,=yRI+X}= 1208 Q
=Y _ 453 A
=7 ;
152,3>49,8
I =21

Warunki sa spetnione

4.5. Sprawdzenie wytrzymatosci istniejacych stupow

Obliczenia dla stupa naroznego Nr-10/ZN (nr 5), wytrzymatos¢ stupa 1472 [daN]:
Puwg=2*1050*cos(105/2)+22=1300 [daN] < 1472 [daN]

Pu=213+22=235 [daN]

Pz=151+22=173 [daN]

Puw= v(Pu? + Pz?) = 292 [daN] < 1472 [daN]

Warunek iest spetniony.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

o o o o jo |©
=R I O = =
R RS R R
Y B e S e e =l
g g |2 |z |g |T
L.p. |Materialy: e e pee e §oe pa
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|ZerdZz wirowana E-10,5/4,3 szt 1 1
2| Zerdz zelbetowa ZN-10 szt 1111 1] 11 1 ]
3|Belka ustojowa B-60 szt s 21 21 3t 3 15
4| Piyta ustojowa U-85 szt | 2 2
5|Piyta stopowa 0,3x0,3m szt 1 1 i 1 1 i 6
6|Sruba z nakretka | podkiadka do ZN szt RIS EERIE 15
7|Obejma OU do stupa E szt | 2 2
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
8|Hak wieszakowy SOT 21.16 szt [ 11111t 11111 7
9]Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 1 1 5
10{Uchwyt odciggowy SO 2745 szt | 1 1 2
11]Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt 1 2 2z
12|Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt | 1 1
13| Zestaw do zakiadania uziemien szt | 1 1
ELEMENTY OSWIETLENIA
14]0prawa LED 0 mocy 50W Kpl i | i 1 1 1 s}
15]Wysiegnik do oprawy 1m/1,5m szt | 1 1 1 1 1 1 B
16|Hak mocowania wysiegnika na stup ZN szt ZiLiZ 2127 2 10
17[Kons. mocujgca wysiegnik na stup E kKpl | 2 2
18|Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt 1 1 1 1 1 1 6
19|Bezpiecznik BiVWis 6A szt 1 1 1 1 1 1 6
20| Zacisk odgatezny SL11.118 set l 2 V21212 121 2 12
21{Przewad YdY 2x2,5mm?2 m 5 5 5 5 [ 30
22| Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 | 1 1 1 1 6
23|Koncowka kablowa Al. 25xM8 szt | 1111111 1] 1 B8
24|Przewod AsXSn 1x25mm?2 m 1 1 1 1 1 1 6
ODGROMNIKI
25{0dgromniki A 660/5/8 szt | 1 1 2
26{Przewod AsXSn 1x25mm m 2z 2 4
27{Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt | 1 1 2
28|Bednarka FeZn25x4mm m 10 101 20
29| Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 [kpl | 10 10§ 20
30]Zacisk uziemniajacy srubowy szt | 1 1 2
31]Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 1 2
32{Pret 5/8" 0 di.1,5m szt | 12 121 24
33| Glowica szt | 4 4 8
34|Ztaczka 5/8” szt | 10 101 20
35|Grot stalowy 5/8" szt | 8 8 | 16
36{Uchwyt koncowy 5/8" szt | 8 8 | 186
37 Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 8 8 | 16
38| Ztacze kontrolne kpl 1 1 2
ELEMENTY WSPOLNE
39|Przewod AsXSn 2xZ5mm~ m [ 511505114950 52] [305
40]Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. P | 1 1212

" ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biajystok
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia

drogowego w msc. Bltawatkoéw, ul. Kielecka

Adres inwestycji:
m. Blawatkow,
dz. nr 996, 997/1, 997/2, 968, 1000/2, 1057, 969, 1008, 1009 obreb 0006

Lesica, gm. Piekoszéw

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen odwietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26 — 065 Piekoszow
Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Bialystok
Projektant:
mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POCE/08
Wspdtpraca:

mgr inz. Stawomir Kapelewski

Bialystok, dn. 19.11.2018

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com
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3.3

4.1

42

6.1

Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia

drogowego w msc. Blawatkoéw, ul. Kielecka

Projektowany zakres robot.

Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego
w msc. Bfawatkéw, ul. Kielecka.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoséci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac | zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowiazany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegbinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterdéw | nie mogg wykonywac prac

samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin | czas wylaczenia uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Kielce. Do tych prac mozna przystapic wytacznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Czesé 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pragdow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zerdzie drewniane do budowy
linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych.

6.5 Prace i sposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié we

wtasciwym Zarzadzie Drég.

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyniskiego 4/72, 15-888 Bialystok 3
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaglektro@gmail.com S




Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

[ PGE Dystrybucja S.A.
d Oddziat Skarzysko-Kamienna
i Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
PGE tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 30 listopada 2018 r.

Protokol nr: 1656/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: ~ Budowa napowietrznej sieci energetycznej 0,23 kV oswietlenia
drogowego w msc. Blawatkow, ul. Kielecka ze stacji nr.708

Adres Inwestycji: Blawatkow dz..nr.
996,997/1,997/2,968,1000/2,1057,969,1008,1009,0breb 0006 Lesica, gm.
Piekoszow gm. Piekoszow

Opracowany przez: mgr ninz. Karol Citkowski, Uprawnienia PDL/0056/POOE/08

Inwestor: Gmina Piekoszow

Skiad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Prokop Wieslaw

Czlonkowie: Fukasz Zapala

Uwagi: Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiadcicielami / wspotwiascicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zataczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia sie po uwzglednieniu powvzszvch uwag.

Waznos$¢ uzgodnienia do dnia: 30 listopada 2020 r.

Ustalenia Zespotu zatwierdzam:

Ix Adresat
Ix RE Kielce
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