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KODY CPV:

Roboty instalacyjne elekiryczne: 45310000-3

instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego: 45316110-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 46231400-9

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

[TB - Instytut Techniki Budowlangj

ZE - zaktad energetyczny

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

MGIE - Ministerstwo Gornictwa i Energetyki

MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1 WSTEP

1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem ninigjsze] ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru inwestycji pn: Budowa kablowej sieci elekiroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w
msc. Piekoszow, ul. Lesna, dz. nr 84/7, 22/2, 77/1, 21/1, 411/4, 10/25 obreb 0013 Piekoszow,
gm.Piekoszow

1.2 Zakres stosowania OST

Ogoina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji techniczne] (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu i
realizacji robdt.

1.3  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii majg zastosowanie do wykonania:

- budowy o$wietleniowej linii napowietrznej i kablowej wraz z stupami oswietleniowymi,
- budowy uziomow szpilkowych,

- montazu opraw o$wietleniowych,

- montazu szafki oswietleniowe].

1.4  Ogédine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera - inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz z
dwoma kompletami dokumentacji projektowe] i specyfikacii technicznej.

1.4.2 Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentoéw do przekazania wykcnawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w
zakresie urzadzen elekirycznych, Przedmiar robdt (nakitady rzeczowe) robot elektrycznych,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych.

1.4.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ Kkontraklu, & wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg cbowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodinych dokumentow cbowigzuje
nastepujgca kolejnosc ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (nakiady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie instalac]i
elekirycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykcnania robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacia Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowe| oraz specyfikacji technicznej winny byé uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac biedow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), kitory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszysikie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedg zgedne z
dokumentacja projekiowa i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
peini zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajacg jakost, to takie elementy beda
niezwiocznie zastagpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robst. Przed przystapieniem do robot
wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
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odpowiednim zarzgdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia prac
remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie
placu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 pdz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r))

1.4.5 Odbiodr frontu roboét

Przed rozpoczeciem robét w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznaé sie z
obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiodr frontu robot
przez wykonawca od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy. Wykonywanie robot instalacyjnych nalezy koordynowad na biezaco z kierownikiem budowy
robdt ogdino budowlanych.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usunac¢ zaniedbania, nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod | w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

1.5  Okreslenia podstawowe
Zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w ,\Wymaganiach ogélnych®.

2 MATERIALY

2.1 Ogoilne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia 0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty,
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
okreslonego materiatu z okreslonego zrodia nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrodia uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca robét elekirycznych winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

S K4 ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard, St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com



2.3  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Zostang przez wykonawce usunigte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie oplaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego cslu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dia przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujgcych elekiryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowe] na placu budowy powinny by¢é opracowans przez
generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable
i przewody, osprzet nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Rury nalezy skiadowaé¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skiadowanie krotkich odcinkow w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.5 Wariantowe stosowanie materiaiéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze
co najmnig] trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2.6 Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable uzgodnione z
zakiadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacia projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowac kabel YAKXs, YKY lub YKY(zo) wg PN-76/E-80301 o napieciu znamionowym do 1 kV.
Przekro] zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia |
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac
wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podiozu.

2.7  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

2.8  Slupy oswietleniowe

Przy budowie proj. oswietlenia ulicznego nalezy stosowac stupy uzgodnione z Inwestorem, zgodne z
dokumentacja projektows.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
obiektu. Dla oswietlenia nalezy stosowac stupy o$wietleniowe umozliwiajace zawieszenie opraw. Stupy
powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw | wysiegnikow oraz parcia wiatru dla 1l |
HI strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke
zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo- zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw ) i cztery lub pie¢ zaciskow do podigczenia dwoéch zyt kabla o przekroju do
25mma2.

Stupy winny by¢ wykonane z walcowanego aluminium i powinny by¢ anocdowane na zewnatrz. Elementy
powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentac]i projektowe] i
PN-80/B03200. Skiadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego. Stupy i wysiegniki
powinny by¢ skiadowane bezposrednio na ziemi lub w sasiedztwie materiaidw proszkowych. Nie
zalecane jest przechowywanie stupow przez diuzszy okres bez odpowiedniej wentylacji. Stupy z
podstawg powinny by¢ umieszczone na czystym i réwnym fundamencie.
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2.8 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wediug ustalen dokumentagji
projektowe]. Ogoéine wymagania dotyczace fundamentow konstrukeji okreslone sg w PN-80/B03322 . W
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wdad gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Insirukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych” .

2.10 Przewody w stupach

Przewody powinny by¢ na napiecie znamionowe 750 V, miedziane typu YDYzZo okragle z Zyig neutralng
N koloru niebieskiego. Przekréj zyt przewodow powinien zapewni¢ nieprzekroczenie dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej diugotrwate] i zwarciowe).

2.11 Folia

Folie nalezy stosowadc do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla ochrony kabii o
napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego. Szerokosc folii powinna byc
taka, aby przykrywata ufozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN-68/6353-03.

2.12 Piasek
Piasek do ukiadania kabli w gruncie powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.13 Zrédia $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia zewnetrznego

stosowac oprawy speiniajgce wymagania PN-83/E-06305 o parametrach

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

= materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e materiat klosza — szkio hartowane plaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak |
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajgce przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku

« elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

= dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byé wyposazony w roztgcznik odcinajacy

napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elekirycznego

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

wymiana elementow ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko

kondensacji pary wodnej w komorze elektryczngj

e oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukiadem zasilajacym, a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu

e oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaitowana za pomocg ptaskigj
wielosoczewkowej matrycy LED

e kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegolnych soczewek

o Uzyte w oprawie panele LED muszg speinia¢ wymagania normy EN 62471 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

e ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V, cyfrowym DAL
zaprogramowanie ¢o najmnigj 5-ciu stopni autcnomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez
zewnetrznego sygnatu sterujgcego oraz pozwalajgcy na redukcje mocy i strumienia swietlnego
opraw poprzez zmiane wartosci skutecznej napiecia zasilajgcego oprawy

= redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposéb plynny przez zmniejszenie strumienia
Swietinego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie przez wylaczanie poszezegéinych paneli LED
w jednej oprawie

e odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e @ o @
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szczelnos¢ komory optycznej — |P66

szczelnose komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) ~ 5 lat, wystawiona przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej I

rodzaj zrodia swiatta — LED

zakres temperatury barwowej zrodet swiatla —3900-4300K,

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e oprawa musi byc oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy speinienie deklarowanych parametrow
elekirycznych i stasowanie systemu zarzgdzania jakoscia procesow produkcji, np. certyfikat ENEC.

e © ® o e
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3  SPRZET

3.1 Ogdine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad akceptacje Inzyniera.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania budowy

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy i budowy urzadzen elektroenergetycznych winien wykazad
sie mozliwoscig korzystania z maszyn | sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakosc robot.

4 TRANSPORT

4.1 QOgolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i budowy urzadzen elektroenergetycznych powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze srodkéw transportu:

- ZUraw samochodowy

- samochod skrzyniowy

- samochodd specjalny z platforma i balkonem

- przyczepa diuzycowa

- samochod dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne wymagania

Do montazu przewoddw izolowanych nalezy uzy¢ przeciggnietej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Na
koncu linki przymocowaé oponcze do rozciggania przewodéw wigzkowych. Przewédd podezas
rozciggania nie powinien dotykac ziemi, ani ccierac sie 0 zadne przeszkody. Po dociagnieciu przewodu
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do stupa krafcowego nalezy go zamontowac na stupie w uchwycie na state. Pozniej nalezy przystgpic
do naciagu przewodu. Naciag nalezy dobrac jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujacej w czasie
montazu. Przy montazu przewodow izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad
prawidtiowego dokrecenia uchwytdw i zaciskow z sitg podang w katalogu.

5.2 Wykopy pod sfupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z
PN-68/B-06050.

5.3 Montaz stupéw

Siupy aluminiowe nalezy montowa¢ w sposob przewidziany przez producenta na przewidzianych
fundamentach prefabrykowanych wkopanych uprzednio w grunt.

Na trzonie stupa aluminiowego zainstalowac przewidziane wysiegniki.

Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce". Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci | sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgeych do wysiegnikow,

Od skrzynki bezpiecznikowe] zainstalowanej na linii do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody
miedziane o przekroju nie mnigjszym niz 2,5 mm?. Przewody nalezy podiaczy¢ pod zaciski oprawy |
tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych | ustawieniu ich w polozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkow atmaosferycznych i parcia wiatru dla 1l i 11l strefy wiatrowej.

5.5 Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Giebokosce rowu okreslona jest giebokoscia ufozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast szerokosc
dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma s$rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.

5.6 Ukfadanie kabli

5.6.1 Ogdine wymagania

Ukiadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukiadaniu powinny byc¢ zachowane sSrodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej lini.
Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyc¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapiurka z tworzywa sztucznego (rodzaju
jak izolacja).

5.6.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej 0 powtoce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sziucznych.
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W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) | b) temperatura otoczenia |
temperatura ukfadanego kabla - wg ustalen wytwarcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wazrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurocigg ciepiny, nie powinien przekraczac 5°C.

5.6.3 Zginanie kabli

Przy ukiadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych ¢ izolacji papierowe] i 0
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowe| oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczhie zyt nie przekraczajgcych 4,

b) 16-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powloce olowiane] oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt
nie przekraczajgcych 4.

5.6.4 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadac¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmnigj 10 cm. Nie nalezy ukiadaé kabili
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, kidry mogiby uszkodzi¢c kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable krzyzujgace sie z mediami podziemnymi nalezy ukiadaé w rurach ostonowych, a kable biegngce
pod drogami uktadac w rurach ostonowych wykcnanych metoda przyciskow.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmnigej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiaggnac co najmniegj 0,85 wg BN-72/8932-01.

Giebokose utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosic nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny byc ulozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawic
zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

Konce kabli nalezy podtaczy¢ do stupowych tabliczek bezpiecznikowych po uprzednim ich zarobieniu.
Linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak
prowadzic i wykonywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w
nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

Kable mocowac do stupéw za pomocg uchwytéw dystansowych co 2m.Do wysokos$ci 3 m nad ziemig
kabel chroni¢ ostong kablowa stalowa ocynkowana ¢ wys. 3m mocowang do stupa za pomoc tasmy
stalowe].

5.7 Istniejace nawierzchnie

Istniejace chodniki nalezy rozebrac recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materiatow.

W nawierzchniach asfaltowych nalezy wycia¢ odpowiedni fragment w celu demontazu asfaltu, a po
wykonaniu prac zwiazanych z ukiadaniem kabli i ustawianiem stupéw, naprawi¢ z wykorzystaniem
nowych materiatdw — masy bitumicznej.

Pod istnigjgcymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych montowanych pod
nawierzchniami mechanicznie metoda przycisku.

5.8  Ukfadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy ukiada¢ w migjscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé uiozony tylko 1 kabel Glebokosé umieszczenia
przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gdrnej powierzchni rury powinna
wynosi¢ co najmniej 80 cm- w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej dla ruchu kotowego. Pod drogami wykonaé przyciski mechaniczne.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
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5.9 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozroznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- pznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli uiozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punkiow terenu, powinna by¢ cznaczona trwaltymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic
trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K*. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczone w odstepach okofo 100 m, ponadto nalezy je umieszczac w miejscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukfadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczad tak, aby nie
utrudnialy prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne okredlenie
przebiegu trasy kabla.

5.10 Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekirocenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniows].

Ochrone odgromowa stanowig odgromniki, ktére nalezy zamocowac zgodnie z instrukcjg montazowa
na siupach $cisle okreslonych w dokumentacji projektowej. Odgromniki nalezy uziemi¢ poprzez
pofgczenie ich z uziomem szpilkowym miedziowanym. Uziom szpilkowy fgczy¢ z odgromnikami za
pomocg bednarki ocynkowanej ukiadanej na stupie, mocowanej za pomocsa tasmy stalowej. Bednarke
malowac nalezy na zéttozielone pasy o szerokosci 10cm. Bednarke {aczy¢ z uziomem szpilkowym za
pomoca uchwytu skrecanego miedziowanego.

5.11 Szafki oswietleniowe

Szafke SON zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, zachowujgc
odlegtosé max.180cm liczydta licznika od powierzchni ziemi. Szafke SOK zainstalowaé w migjscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, na fundamencie prefabrykowanym. Szafke
SON/SOK wykonaé z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych — estreduru. Zasilanie wykonac
przewodem/kablem o przekroju wg. dokumentacji projektowej. Przewody na stupie prowadzi¢ w rurach
ochronnych fi32 odpornych na UV dt 8m z zastosowaniem kolanek.

5.12 Karczowanie pni

Karczowanie pni konieczne jest gdy korzen stanowi przeszkode badz zagrozenie dla trwatosci urzgdzen
wodnych. Korzenie stanowig uprzywilejowang droge dla filiracji oraz komunikacji zwierzat zyjacych w
ziemi. Martwe, rozkiadajgce sie korzenie tworza woine przesirzenie w korpusie urzgdzenia wodnego.
Jest to zjawisko dalece niepozgdane, bo ostabiajgce szczelnosc i stabilnosc urzadzenia.

Pniak (korzen) moze byc¢ zlokalizowany:

- na terenie ptaskim,

- na skarpie urzadzenia,

Zaleznie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod:

- na terenie plaskim: sposobem recznym, spycharka, koparka podsiebierng, sposobem minerskim
(rzadko stosowanym) lub tzw. karczownikiem,

- na skarpie urzgdzenia sposobem: recznym, koparka podsiebierna,

- usuniete karcze moga by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, podsuszone i spalone,
jezeli warunki na to pozwalaja, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa p.poz.

5.13 Pielegnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu i zwisajgcych konaréw

Redukcja i usuwanie posuszu i zwisajgcych konarow jest zabiegiem pielegnacyjnym odnoszacym sie do
korony drzewa i nie wymaga zgody (decyzji) wiadz samorzgdowych.

Drzewo po zabiegu nie moze utracic funkcji zyciowych w ciagu frzech lat po wykonaniu zabiegu. Migjsca
po scietych gateziach i konarach muszg by¢ zabezpieczone preparatem grzybobdjczym.
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Redukcja polega na okrzesaniu korony w stopniu, ktdry umozliwi kontrolowany odrost konarow i gatezi.
Moze by¢ wykonywany z drabiny, wysiegnika lub bezpoérednio z drzewa. istoine jest bezpieczenstwo
wykonawcy roboét oraz oséb i mienia w bezposrednim sasiedztwie

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych .

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinegc zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacja projektows.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga byé przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera ¢ rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inzyniera,
Wykonawca powiadamia pisemnie inzyniera o zakonczeniu kazde] roboty zanikajgcej, kiéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dia
danego terenu Zakiadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie scianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byc¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie
fundamentow lub ustojow, kiorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja
projektowa.

6.3.2 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu | wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] oraz wymaganiami PN-80/B-03322 | PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentow lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmnigj 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia bednarki,
stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, kiory
powinien osiggnac co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmnie] rowne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowe;.

6.3.4 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnosc ich tras z
dokumentacja geodezyjna.

Odchyitka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

6.3.5 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami naorm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug kitdrych zostaly wykonane, na podstawie atestdw, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.
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6.3.6 Ukladanie kabli

W czasie wykonywania | po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowangj linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zaiozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.7 Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.8 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej;

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconegoe, o
napieciu znamionowym do 1 KV,

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalne] wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-80300 [6].

6.3.9 Prodba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podiegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig niewykonywanie proby
napieciowe| izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Probe napieciowa
nalezy wykonac pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg
PN-76/E-80250 [4] i PN-76/E-90300,

-wartos¢ pradu uptywu dla poszczegodinych zyt nie przekroczy 300 pyA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o diugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu
uptywu 100 pA.

6.4 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projekiowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej | napowietrznej oéwietleniowej jest
kilometr.

8 ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiarow,

- protokéty odbioru robdt zanikajgcych,

- ewentualng ocene robot wydana przez Zakiad Energetyczny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za km linii nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow |
wykonanych robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badar kontrolnych.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odigczenie | demontaz kolidujgcego odcinka linii,

- podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonanie inwentaryzacii lokalizacji stupow napowietrznych linii.

10 PRZEPISY ZWIZANE

10.1 Normy

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

4. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

5. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepeincizolowanymi.

6. PN-E-5100-1: 1988 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

7. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdw pradow zwarciowych. Czesé 1: Definicje | metody
obliczania.

8. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czesc
0: Obliczenia pradow.

9. PN-E-04700: 1998 Urzgdzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

10. ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok

11. Przepisami BHP - obowiazujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
12. BN-78/6114-32 Lakier asfallowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa,

14. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60
kV. Ogodlne wymagania i badania.

15. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powioce
polwinitowe] na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

16. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego palichlorku winylu.

17. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

18. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

10.2 Inne dokumenty

11. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1880 .

12. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr13 z dnia 10.04.1872 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

14. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1874 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

=
u
<
i
L.p.{Materiaty: J.m,
ELEMENTY OSWIETLENIA
1i{Stup aluminiowy 6m szt
2{Fundament do ww. stupa szt
3{Nakretka + podkladka M14 szt
4{Oprawa drogowa LED o mocy 26W kpl v
5|Ztacze fazowe szt | 14
6|Ztacze zerowe szt | 7
7\Ziacze bezpiecznikowe + BiWis 6A szt 7
8|Przewod YdY 2x2 5mm?2 szt | 70
UZIEMIENIE
9|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 36
10} Glowica szt | 12
11|Zigczka 5/8” szt | 24
12| Grot stalowy 5/8" szt | 12
13{Uchwyt koncowy 5/8" szt | 12
14{Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 12
ELEMENTY WSPOLNE
15|Kabel YAKXS 4x25mm°* m | 292
16|Kabel YKXS 4x16mm°* m 5
17|Bednarka FeZn25x4mm m | 259
18|Folia niebhieska m | 238
18{Rura oslonowa gietka fi50 m | 264
201Szafka SOK z wyposazeniemwg. rys nr 2 szt 1

II. UWAGI KONCOWE

Zawarte powyzej dyspozycje materiatlowe sg obowigzujgce bezwzglednie. Kazda potencjalna ich
Zmiana wymaga zgoedy autora projekiu.
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