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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka| Illos¢
1 2 3 4
Budowa kablowej linii oswietlenia drogowego — kabel
1. YAKXS 4x25mm?2 stup /m | 238(292)
2. |Montaz stupdw oswietleniowych kpl. 7
3. |Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 7
4. |Wykonanie uziemienia Rus30Q kpl. 3
5. [Montaz szafki SOK z zasilaniem kablem YKXS 4x16mm?2 kpl. 1
ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-08-2018 .
18-12/5/02002

GMINA PIEKOSZOW
Piekoszow

ul. Czestochowska 664
26-065 Piekoszow

Warunki przytgczenia nr 18-12/WP/02002 dia Podmiotu V grupy przyigczeniowe]

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: ocswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Piekoszow, miejscowosc Piekoszéw, ul. Lesna, nr dz. 411/4 obr. 0013 ul. Leéna

Ne opodstawie rozporzadzenis Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowanis systemu elektroenergetycznege {Dz.U. nr 93 7 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiadzi na wniosek

z dnia 06-08-2018, ckredla sig nastepujace warunki przvigczenia:

1. Miejsce przylgczenia: ist. zigcze nN ZK w linii nN zasilanej ze stacji Piekoszéw 893,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie mieisce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyiacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytagcze YAKXS 4x120 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do iinii
ogrodzenia dzialki, przylgcze zakonczy¢ zigczem kablowo-ficznikowym ZK1+18

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnelrzng | wewnetrzng instalacje elekiryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 21gcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

roziiczeniowego:




8.1. zastosowad bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
7 1-fazowym licznikiem energii elekirycznei zapewniajgeym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dia ukfadow |
systeméw pomiarowych w szczegdlInosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w , Instrukgeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej” (IRIESD} obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,\Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucia 5.A.7.

9, Rodzaiiusytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10{A],

9.2. ww. zabezpieczenia usytuowac w zfgczach kablowo-licznikowych,

o

jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjal samoczynne wylaczanie zasiiania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg © = 0,4.

Y
e

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczensiwo
uzvtkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami igczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

. informacje dodatkowe:

o
ey

- warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
nrzytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosc
warunkéw przylgezenia umowy o przyigczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgeych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguragji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaia akceptacii Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

Warunki przyigczenia opracowal:

Marek Bryk
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-I11.6630.888.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Piekoszdow obr. Piekoszéw dz. 84/7,22/2,77/1,21/1,411/4,10/25,
7/8,7/4,6
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie

Whioskodaweca:
S-KA ELEKTRO
StAWOMIR KAPELEWSK!
Adres :
15-888 BIALYSTOK

KARDYNAtA WYSZYNSKIEGO 4/72

Na zlecenie GN-//1.6630.888.2018 z dniag: 2018-11-20 znak: GN-111.6630.888.2018
Data Narady : 2018-11-21

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny n }2

2 Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne

3. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo yu-(? 9(/ o iu"(( y[%
Uwagi i zlecenia: . ; . . . v e i
ORI 4 - £ q‘d}’f-\)ﬁ"\}f)mm\e—“abbi?uaﬁw\&éﬂﬂw Vel q )

; ‘ \
Podene Labezplerde W vruBa DCL‘U{.\J\AU_&L‘-

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

=

Podpis}p%opy apowegzgfanrgl przez organ: Data:

STAR®




Piekoszow. dnia 29.08.2018r..

. -IRO.7230,83.2018.PK ’

S-KA ELEKTRO
Stawomir Kapelewski
UL Wyszynskiego 4/72

15-888 Bialystok

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 sierpnia 2018 roku (data wplywu do tut. organu 16 sierpnia
2018 roku) informuje. ze uzgadniam pozytywnie przediozone propozycje przebiegu projektowanych
linii elektroenergetycznych o$wietlenia ulicznego w ramach zadania ,Rozbudowa infrastruktury

oswietlenia ulicznego w Gminie Piekoszow™

Owzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Sporzadzil: Pairvk Kanarek — podinspektor ds. budowy i utrzyvmania infrastruktury drogowej




Biatystok, dn. 26.11.2018.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2017r., poz. 1332 z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, Ze opracowanie pn. Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Piekoszow, ul. Leéna, dz.
nr 84/7, 22/2, 7711, 21/1, 411/4, 10/25 obreb 0013 Piekoszow, gm.Piekoszow
wykonanej dla inwestora Gmina Piekoszow, ul. Czestochowska 66a, 26 — 065
Piekoszéw sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i w zwiazku z tym nie zachodzi obowiazek
sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajaca

uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka

= ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mazil: skaelektro@gmail.com 11




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest ,Budowa kablowe] sieci

elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Piekoszéw, ul. Lesna’.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytrasowanie kabla zasilajacego, dobér zabezpieczen,
ochrone przeciwporazeniowa oraz sposéb zasilania opraw oéwietleniowych.
Szczegotowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zataczonym planie

sytuacyjnym (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych
e Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej

= Uzgodnienie z inwestorem

2.4.Rozwiazanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej wg. warunkéw przytgczeniowych przewidziano w
projektowanym wg. odrebnego opracowania ztgczu kablowo-licznikowym zasilanym
ze stacji transformatorowej Piekoszow-SKR 893. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej sa zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Szafke oswietleniowg (SOK) zlokalizowaé w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. 1) przy projektowanym wg. odrebnego opracowania

ztgczu kablowo-licznikowym i wyposazyé wg. schematu (rys. 2).

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 19
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




2.4.2. Obwody oswietleniowe

Z szafki SOK wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe kablem YAKXS 4x25mm2. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®50. Na ufozony kabel w rurze
ostonowej nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé tasmag w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w
czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztaczu).
Przejscia pod drogami utwardzonymi kabla energetycznego wykonaé bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej sztywnej do przeciskow ®75.
Przycisk wykona¢ na catej szerokosci pasa drogowego na gtebokosci min. 1,2m od
najnizszego punktu terenu na trasie przejécia. Istniejace nawierzchnie na trasie
uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomic¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.
2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykonaé jako os$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 6m wg. zalecen
zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia wneki
stupbw zastosowac pokrywy z materiatu kompozytowego. Naruszone skarpy rowow

przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrécic do stanu pierwotnego.
2.4.4. Oprawy oswietleniowe,

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 26W o parametrach technicznych:
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
* materiat korpusu — wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogéinodostepnej palety
e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Bialystok 13
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail; skaelektro@gmail.com




oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku

elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (8ruby, podktadki) muszg byé
wykonane ze stali nierdzewnej

dla zwigkszenia bezpieczerstwa obstugi, oprawa musi byC¢ wyposazony w
roztgcznik odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potaczen lutowanych

dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisko kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym), oraz
czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego
przypadkowemu przegrzaniu

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocy ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiatfosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegélnych soczewek

Uzyte w oprawie panele LED musza spetniaé wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V,
cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomiczne;
redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego
oraz pozwalajacy na redukcje mocy i strumienia $wietinego opraw poprzez

zmiane wartosci skutecznej napiecia zasilajgcego oprawy

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok 14
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redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposdb ptynny przez
zmniejszenie strumienia swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie
przez wytaczanie poszczegoinych paneli LED w jednej oprawie

odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — |P66

szczelnosé komory elektrycznej — IPG6

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej
zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C
gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona
przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej I

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny opraw — 3018, przy maks. mocy uzytej w projekcie
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta —3900-4300K,

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
WE | certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy
spetnienie deklarowanych parametrow elekirycznych i stasowanie systemu

zarzgdzania jakoscig procesdw produkcji, np. certyfikat ENEC.

e ST TSR E TR
R

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
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2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo
bezpiecznikowe np. IZK z wktadka topikowg BiWts-8A.

2.4.6. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczyé do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm?2 750V.
2.4.7. Szafka oswietleniowa:

Projektuje sie szafke o$wietleniowg SOK zabudowang w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania terenu z wyposazeniem wg rys nr 2. Szafke SON wykonac z
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych - estroduru. Oswietlenie sterowane bedzie
za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego. Zatgczenie i wytgczenie
obwodu oéwietleniowego nastapi na podstawie tablicy zachodu i wschodu storica oraz

poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

2.4.8. Uziemienia

Uziemi¢ czesci podlegajace uziemieniu bednarka ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Warto$é uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30Q.

=~k ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok 6
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2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach

stupa i oprawy. Metalowe czesci nalezy podigczy¢ przewodem ochronnym z PEN.
2.4.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizen i1 skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyijnej.
Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie

zarzgdzajgcemu.
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3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn: Budowa kablowej sieci
elekitroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Piekoszow, ul. Ledna, w
m. Piekoszow, dz. nr 84/7, 22/2, 77/1, 21/1, 411/4, 10/25 obreb 0013 Piekoszéw,
gm.Piekoszow.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren czesciowo zagospodarowany, droga utwardzona asfaltowa.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany

Na przedmiotowy teren wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy aluminiowe o wysokoséci 6 m, z oprawami o mocy 26W.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19mm w izolacji
z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

3.6. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).
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3.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa napowietrzna nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji ©

srodowiskowych uwarunkowaniach. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robot budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii napowietrznych
oraz miejsce posadowienia stupdw pokazano na planie linii o$wietleniowej. Inwestycja

nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dzialek sasiednich.

3.9.Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr84/7,22/2,77/1, 2111, 411/4, 10/25 obreb 0013 Piekoszéw, gm.Piekoszow) i nie

ma wptywu na sgsiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
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m. Piekoszow, ul. Lesna

— DIALuUx

22.11.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Oprawa o optyce 5102/ 16 LEDS 500mA NW Karta danych
oprawy
Wylot Swiatta 1:
e e e

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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m. Piekoszow, ul. Lesna ” D I)fiii LUX

22.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m. Piekoszéw, ul. Le$na/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoéé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

4%
(3 ) \H\“’*-.h

(1)

=) uh :

am

n

| T— “_‘.;
c.co 20.80 m (2)
Oprawa: optyka 5102 / 16 LEDS 500mA NW / 356542
Strumien swietlny (Oprawa): 3018 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 3586 Im przy 70°: 435 cd/kim
Moc opraw: 26.0 W przy 80°: 263 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°%: 0.00 cd/kim
Qdstep stupa: 40.800 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 6.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
Wysokose punktu swietinego:  6.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): -0.070m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° oslepiania D.6.
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m



m. Piekoszow, ul. Lesna

| F— DIALux

22.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

m. Piekoszow, ul. Lesna / Wyniki szczegotowe

e 0

T.UU m

Ipoo

i
T

0.00

Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 40.800 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.80 m

Skala 1:335

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
0.46 0.47 0.40 15  0.66
>030 2035 =040 <15 /

¥4 ¥4 v W W
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy):

Obwod osw. nr 1 (proj.) -3x26W = 78W
Obwdd osw. nr 2 (proj.) —4x26W = 104W

tgczna moc zainstalowana: 0,182kW (moc przytgczeniowa wynosi 2kW)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowanag

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
4.2.Dobor przewodow i zabezpieczen:

o Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego projektowany obwod oéwietleniowy
obwdd nr 2:

=2 _pgn

U-cose

Iy

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:

995 -

5 z
LEFASL

gdzie:

I1,- prad obliczeniowy

I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalno$é pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddow

- ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Bialystok 2
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Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi /7, =99 A.

Obwod zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadpradowym S301 B10A.

0,8=10=99
1,45=143,55

Warunki sa spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napieé
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AT, = =) Pl
" oyes U3 Z :

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
7 - konduktywnos$¢ przewodu
S — przekroj przewodu
Pi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
/i — i-ty odcinek obwodu
AU, =AU, .o, +AU =1,02%+0,01%=1,03%<5%

Yo prefS

Warunki sa spetnione

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Proj. stup
YAKXS 120 mm? VAKXS 25 mm? nr UG
e + YKXS 16mmz2 YDY 2x2,5mm?2 —
S A 5+ Em 127 m 5m !
A £

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytaczeniowy dla:
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- wyfgcznika nadprgdowego S301 B10 dla czasu zadziatania t<5 s

12=50 A

s Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego

Element petli zwarciowe; Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 100 kVA 0,0309| 0,0732 - 0,031 0,073
- kabel YAKY 120 mm?2 0,238 | 0,08 | 0,045 | 0021 | 0,007
- kabel YKY 16 mm2 1,136 | 0,08 | 0,005 0,011 | 0,001
- kabel YAKY 25 mm2 1,142 0,08 0,127 | 0,290 | 0,020
Re= 0,354 0
Xe= 0,102 0
Z, =JR:+X}= 0368 Q
=% 5000 A
Z '
500=50
I, >1,

Warunki sa spetione
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

©
Su|SvlSulSoE |SulSulSo| =
o D 2fth 2t DN o 2t = ) W
Nl _BlF 0l = _al sl N
o oo oo jojol <
s E|aC|ac|ac|2 |afjaclac X
L.p.IMaterialy: J.m. S
ELEMENTY OSWIETLENIA
1{Stup aluminiowy 6m szt |11 1]1 1811 1) 7
2|Fundament do ww. stupa szt | 1] 11111 11111 ¥
3|Nakretka + podkladka M14 szt |41 4141 4 41 4| 4] 28
4{Oprawa drogowa LED o mocy 26W kpt | 1] 11111 1.1 411 7
5|Ztacze fazowe gzt {2 12121 2 21212} 14
B|Ziacze zerowe szt {11111 11411 7
7{Ztacze bezpiecznikowe + BiWis 6A szt {1111 1] 1 11 141 7
8|Przewdd YdY 2x2,5mm?2 szt 110110110} 10 101 10] 10} 70
UZIEMIENIE
Si{Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 12 12 121 36
10| Glowica szt | 4 4 4] 12
11| Ztaczka 5/8” szt | 8 8 8 | 24
12| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 4 | 12
13| Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 41 12
14{Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 4112
ELEMENTY WSPOLNE
15|Kabel YAKXS 4x25mm°* m | [49]48]41]27]25]51]51] [ 292
16{Kabel YKXS 4x16mm”* m P 1 sl | | 5
17|Bednarka FeZn25x4mm m 44143]136(23]21]46]|46 258
18|Folia niebieska m 41140]33[20]18]|43]43 238
19{Rura ostonowa gietka fi50 m 45144137[23121]|47]47 264
20|Szafka SOK z wyposazeniem wg. rys nr 2 [szt I EEEE 1
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Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia

drogowego w msc. Piekoszéw, ul. Le$na

Adres inwestycji:
m. Piekoszéw,
dz. nr 84/7, 22/2, 7711, 21/1, 411/4, 10/25 obreb 0013 Piekoszow,

gm.Piekoszow

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26 — 065 Piekoszow
Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Bialystok
Projektant:
mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOQE/08
Wspéipraca:

mgr inz. Stawomir Kapelewski

Biatystok, dn. 26.11.2018
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w

1.1

2.1

a2

3:1

Sl

3.3

4.1

4.2

6.1

msc. Piekoszow, ul. Lesna

Projektowany zakres robot.

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w
msc. Piekoszoéw, ul. Lesna

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczernstwo wypadkdw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoséci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omoéwienia zakresu robét,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdinosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac

samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na liniach elektroenergetycznych nN prowadzi¢ w technologii PPN, w

przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe prace prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu

napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Kieice. Do

tych prac mozna przystgpi¢ wylgcznie po przygotowaniu miejsca pracy |

dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowej ww. wymienione;

jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czesé 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

.Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodni¢c we

wiasciwym Zarzgdzie Drog.
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