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Konstrukcja jezdni
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm
3. Podbudowa MCE gr. 20cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm
3. Podbudowa MCE gr. 20cm

4. Warstwa wzmachiajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm
L Konstrukcja pobocza:
1. Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, gr. 10cm
2. Podbudowa MCE gr. 20cm
3. Warstwa wzmachiajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Autor:

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118; e-mail: udt.bingo@gmail.com

Gmina Piekoszéw
ul. Czgstochowska 66a
26-065 Piekoszow

Inwestor:

Tytut projektu:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci tubno na odcinku
900 mb potozonej na dziatce o nr ewidencyjnym 272 obreb 0010 tubno

Skala:
Projekt Budowlano-Wykonawczy 1

Faza opracowania:
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e 50
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