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1. CzeSC OPISOWA

1.1. Inwestor

Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Piekoszéw.

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku,
pozycja 2072).

e) Wizja w terenie, ustalenia z Inwestorem.

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi
gminnej. Przewidziana do przebudowy droga posiada status drogi wewnetrznej. Dziatki na ktérych
zlokalizowana jest droga sg w catosci w granicach wtadania Inwestora. Szczegétowy zestawienie
dziatek objetych zakresem robét przedstawiono w tabeli ponizej.

Charakter
Numer , . . Jednostka
l.p. ewidencvin wiasnosci / Powiat ewidencvina Obreb
yiny witadania Vi
Wiasnos¢ . . 260414 2 0010
1. 271 Gminy Piekoszéw kielecki Piekoszow tubno
Wiasnos¢ . . 260414 2 0010
2. 272 Gminy Piekoszéw kielecki Piekoszow tubno
Wiasnos¢ . . 260414 2 0010
3. 196 Gminy Piekoszéw kielecki Piekoszow tubno

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, tgczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka to 907
mb. W zakres opracowania wchodzi wykonanie poszerzenia jezdni do regularnej szerokosci 5,00m,
wzmochieniu konstrukcji, umocnieniu kruszywem tamanym poboczy i zjazdow.

1.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
wewnetrznej w tubnie. Przebudowa w/w drogi polega¢ bedzie na wykorzystaniu istniejgcej
konstrukcji do wykonania podbudowy MCE, wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni,
umocnieniu kruszywem famanym zjazdéw i poboczy.

Szczegbdtowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje:
» Wykonanie podbudowy MCE, gr. 20cm
» Woykonanie warstwy wigzgcej z mieszani mineralno-bitumicznej AC16W, gr. 7cm
» Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, gr. 4cm
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» Umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie zjazdéw i poboczy,
» humusowanie terenu

1.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podtfoza.

Droga jest w zarzgdzaniu Waéjta Gminy Piekoszow. Posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 4,00 — 4,50m w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia posiada liczne deformacje i
spekania. Pobocza przerosniete roslinnoscig, zawyzone w stosunku do jezdni. W sgsiedztwie
przedmiotowe] drogi wystepujg pola uprawne. Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki
poprzeczne jezdni na przylegte do drogi grunty. W poblizu robét znajduja sie sieci uzbrojenia
podziemnego (wodociag, sie¢ energetyczna).

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe:

Klasa drogi jak D

Kategoria drogi wewnetrzna
llos¢ jezdni 1

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Szerokos¢ jezdni 5,00 m
Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy
Spadek jezdni 2,00 % (daszkowy)
Szerokos$¢é poboczy 2x0,75m
Nawierzchnia poboczy kruszywo
Spadek poboczy 8,00 %

Zakres i technologia przebudowy:

a) Jezdnia:

Warstwa podbudowy MCE gr. 20cm

Warstwa wigzgcej z mieszani mineralno-bitumicznej AC16W KR2, gr. 7cm
Warstwa $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S KR2, gr. 4cm

YV VV

b) Poszerzenia jezdni:

Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

Warstwa wzmacniajgce z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Warstwa podbudowy MCE gr. 20cm

Warstwa wigzgcej z mieszani mineralno-bitumicznej AC16W KR2, gr. 7cm

Warstwa $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S KR2, gr. 4cm

VVVYVYYVY

c) Pobocza:

Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

Warstwa wzmacniajgce z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Warstwy podbudowy MCE gr. 20cm

Nawierzchnia z kruszywa gr. 10cm

YV VVYVYYVY

d) Zjazdy:
Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza
Wykonanie nawierzchni z kruszywa gr. 20cm

A\ %4
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Zaprojektowano jezdnie o przekroju 1x2 z dwoma pasami ruchu o szerokosci 2,50m — jak dla
klasy D drogi, cata szerokos$¢ jezdni wynosi 5,0m. Projektowana jezdnia ma spadek daszkowy o
pochyleniu 2% w kierunku krawedzi. Woda opadowa sprowadzana bedzie za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych na przylegajacy do drogi grunt. Przebudowa drogi nie zmieni istniejgcych
sptywow wad. Technologie przebudowy wykazano na rysunkach i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane
jest z gruntow: niespoistych — piaskdw drobnych lokalnie przewarstwiony piaskiem
gliniastym, sredniospoistych — glin pylastych i nasypowych — nasypéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na omawianym
terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

W zasiegu terenu objetego planowang inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad nimi.

1.9. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze”, nie znajduje sie takze na terenie
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

1.10. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw

Wykonanie nawierzchni drogi poprawi ptynnosé ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie
rowniez bezpieczenstwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie réwniez dostepnosc i funkcjonalnosé
projektowanego urzadzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycjg o charakterze lokalnym, ktdra nie
wplynie w znacznym stopniu na istniejgce Srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych,
a takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natezenie
ruchu samochodowego, wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie
bedzie istotnie wptywac na czysto$¢ wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduje
realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje
zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang zachowane, réwniez
stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego
wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie
zachodzi naruszenie intereséw 0sdb trzecich , zarowno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska
jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drogi odpady
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beda typowymi odpadami powstajgcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska, przy zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtérnego wykorzystywania.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatdow, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca
2005 r.)
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1.11. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci tubno na odcinku 900mb potozonej na
dziatce o nr ewidencyjnym 272 obreb tubno”

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

Jednostka projektujaca

Ustugi Doradztwa Technicznego
BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24

25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Beniamin Szymczyk

Data opracowania

Listopad 2019
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1. Podstawa opracowania

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi
zmianami ).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r.)

d) Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91 poz. 811
z dnia 28 czerwca 2002r. )

e) Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507),

g) Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy robotach
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).

i) Obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robét budowlanych:

Wykonanie warstwy podbudowy MCE gr. 20cm

Warstwa wzmacniajgce z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszani mineralno-bitumicznej AC16W, gr. 7cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, gr. 4cm
Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa gr. 20cm

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prowadzenie robét w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,
- prowadzenie robét w poblizu sieci energetycznych.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikow
drogowych.

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z
okresleniem zasad postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad
tymi pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy, obuwia roboczego itp.

VVVYVYVVYYVY
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem osdb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopdw, zapewnic przejscia, mostki schody, drabiny
dla pracownikéw zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.

b) zapewnié¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymacé bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewnié utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom .

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiadaé wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.

Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos$¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegblne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatéw musi odpowiadac przepisom panstwowym. Przewozone
materiaty, zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed
wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:
zaznajomic sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowac z pracodawcg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich pracg,
zwracac uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzi¢ w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg byé¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig
zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).
Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.

Budowa musi byé wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejsécia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotédw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach muszg by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.
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Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
wiasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw,
uprzednig analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdw, stosowanie wtasciwych zawiesi
lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dZzwigdw, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzagdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny byc¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robdt w pasie drogowym Prace na
drzewie mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze wzgleddéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktéry
moze udzieli¢ pomocy i wykonac akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Przy realizacji obiektu i pdZniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegaé przepisdw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz.
1229 z 2002r/,

b) Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terendw IDz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 5071,

c) Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych IDz. U. Nr 7 poz. 301,

d) Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i rozbiérkowych IDz. U. Nr 13 poz. 93/.
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1.12. Kserokopia uprawnien projektanta

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 1.
OKREGOW A

| Z B A
~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/19

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Beniamin Szymczyk

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z trescia art. 127a
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallfikzltty.]/ﬁ/7

@\,

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej enlazek
1. Pan Beniamin Szymezyk e Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Skibowa 24 -
25-147 Kielce
2. Okrggowa Rada SOIIB
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

7. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

"

mgr inz. Elzbieta Ghociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Beniaminowi Szymezyk

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 6 kwietnia 1985 roku w Chmielniku
nr ewidencyjny SWK/0105/PBD/19
do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

X ; f
mgr inz. Andrzﬁeniqzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ey e

. Stefan Szalkowski
Cztonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chocjaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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B POLSKA
I 2 B A

B

INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-1Q8-FHG-AD3 *

Pan Beniamin Szymczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0052/14

adres zamieszkania ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
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1.13. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robét pn.:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci L.ubno na odcinku 900mb polozonej
na dzialce o nr ewidencyjnym 272 obreb Lubno”

Lokalizacja:
Gmina Piekoszow

Obreb 13 Piekoszéw, dz. nr ewid.: 271, 272, 196

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Data, podpis, pieczatka:

mgr inz. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen
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2. CZESC RYSUNKOWA
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