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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krasnik, sierpien 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz.  U. 2020, poz. 1333 tekst jednolity @z  pdzniejszymi  zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi gminnej 002844 T Piekoszow — Stara Wola na odcinku 440 mb w miejscowos$ci

Piekoszow, Gm. Pickoszow, Woj. swictokrzyskie

Branza: elektryczna
Lokalizacja:
Obreb — 0013 Piekoszow dziatka nr ewid: 644/5, 644/6, 645
powiat: Kielecki, wojewodztwo: $wigtokrzyskie
Inwestor: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Krzysztof Kedzierski
nr upr. : LUB/0146/POOE/10



1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

[1]
[2.]
[3.]

Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643),

[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Aktualnie obowigzujgce hormy techniczne oraz wytyczne do projektowania,
R. Edel — ,,Odwodnienie drog”, WKil. Warszawa 2006,

Mapa do celow projektowych,

Pomiary oraz wizja w terenie.

Dane ogolne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oswietlenia chodnika w ramach zadania inwestycyjnego

pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 002844T Piekoszow — Stara Wola na odcinku 440 mb w

miejscowosci Piekoszow, Gm. Piekoszow™.

Lokalizacja chodnika po prawej stronie drogi gminnej nr 002844T.

Adres inwestycji:

Gmina Piekoszow, powiat Kielecki, woj. swigtokrzyskie

Zakres opracowania

Budowa szafki o§wietlenia drogowego 1 szt.
Budowa przytacza elektrycznego YAKY 4 x 35 mm? 1 szt.
Budowa linii kablowej YAKXs 5 x 35 mm ok. 430 m
Budowa latarni o§wietleniowych 13 szt.



Przvylaczenie obiektu do sieci

Miejsce przylaczenia: istniejace zlacze ZK nr 4837. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo — rozliczeniowym w kierunki instalacji
odbiorcy. Przytaczenie nie wymaga wprowadza zmian w Sieci.

Istniejace stupy oswietleniowe z oprawami oraz oprawy na oswietleniu podwieszonym na trasie
nowo wybudowanego o$wietlenia zdemontowa¢, materialy z demontazu zda¢ do magazynu RE
Kielce.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: istniejgce zlgcze kablowo —
pomiarowe nN na granicy pasa drogowego na wysokosci dziatki nr ewid. 632/9 obr. ewid. 0013

Piekoszow.

Budowa oswietlenia uliczneqo

Dla projektowanego oswietlenia chodnika wzdtuz drogi gminnej przewidziano zastosowanie
stupéw aluminiowych typu parkowego o wysoko$ci montazu oprawy h = 8,00 m. Projektowane
stupy nalezy zamontowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych. We wngkach stupoéw
zamontowac tabliczKi bezpiecznikowe, ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego ze srubami M8
do podtaczenia kabli.

Stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe anodowane (kolor anodowania wykonawca uzgodni z
inwestorem), bez szwu, jednoelementowe. Stupy 8 — metrowe, srednica przy podstawie fi 146,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Oprawa montowana bezposrednio na stupie. Shup zabezpieczony technologia
anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron. Powloka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem, dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania,
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementow zlgcznych shupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa

sztucznego, kluczyk imbusowy).



Projektowane stupy nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych. We
wnekach  stupéw  zamontowa¢  tabliczki  bezpiecznikowe, tloczone z  tworzywa
termoutwardzalnego ze srubami M8 do podtaczenia kabli.

Na projektowanych stupach zamontowac¢ oprawy oswietleniowe typu LED speiniajgce na podane
warunki:

- obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, jednolita powierzchnia gorna korpusu
pozbawiona taczen oraz zeber w celu ograniczenia penetracji wody,

- dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy,

- korpus malowany proszkowo z powloka elektrostatycznag umozliwiajaca samoistne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy,

- powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04 m?,

- obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajaca podiaczenie zasilania oraz
elementow systemu sterowania,

- modut LED oslonigty ptaskg szyba hartowang, minimum IK08,

- oprawa wykonana w 1l klasie ochrony przeciwporazeniowej,

- komora oprawy 1 sprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,

- oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacja
wilgoci wewnatrz oprawy,

- minimalna skutecznos¢ swietlna oprawy min. 140lm/W,

- strumien §wietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajacej 25 °C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalng tolerancja 5 %,

- zakres temperatury pracy od -40 °C do +40 °C,

- przy ustawieniu odchylenia na 0 °C w stosunku do podtoza, wspotczynnik ULOR=0 — brak
emisji $wiatla w gornej polprzestrzeni zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dnia 9 marca 2009 .,

- oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE oraz certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci,

- wszystkie soczewki muszg emitowac tg sama bryle fotometryczng — w przypadku awarii hawet

kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,



- temperatura barwowa 4000K,
- wspotczynnik oddawania barw wigkszy niz Ra>75,

- trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25 °C,

- ewentualna wymiana modutu LED powinna odbywac¢ si¢ bez koniecznos$ci lutowania,

- oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym,

- §rednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

- zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czes¢ oprawy i posiada¢ mozliwo$¢ montazu na
wysiggniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep powinien mie¢ mozliwos¢
regulacji kata pochylenia 0-15° i -15-0° z krokiem nie wigkszym niz 5 °,

- oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu si¢
oprawy,

- oprawa wyposazona w ogranicznik przepiec¢ 10 kV.

Potaczenie opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ kablem YKY 2 x2,5 mm? 750 V.
Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych wykona¢ wytacznikami nadpradowymi
6A o charakterystyce B.

Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacja latarni pokazana zostata na rys. 2. Montaz
projektowanego oswietlenia wykona¢ wg schematu rys. nr 3 z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw i norm.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ na gigbokos¢ 0,7 m w karbowanej rurze ostonowej 0
srednicy 75 mm. Tras¢ kabla ulozonego w ziemi na catej dtugosci oznaczy¢ folia koloru
niebieskiego. Grubo$¢ folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Wszystkie skrzyzowania i
zblizenia projektowanych linii kablowych z drogami, wjazdami na posesje oraz istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N
SEP- E — 004 tab. 1,2. Przejscia projektowanych linii pod drogami i wjazdami zabezpieczy¢ rurg
ostonowag HDPE o $rednicy 75/66.



Ochrona od porazen

Srodkiem podstawowym ochrony od porazen pradem elektrycznym bedzie klasa izolacji urzadzen
elektrycznych — projektowane oprawy oswietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe w 11
klasie izolacji. Przewody zasilajgce oprawy o wzmocnionej izolacji (750V).

Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wylaczenie zasilenia. Uziemienia ochronne nalezy
wykona¢ jako tasmowo — pretowe dla projektowanych szaf oswietlenia drogowego i latarni
wskazanych na rysunku nr 3. Rezystancja wykonanych uziemien nie wigksza niz 30Q. Po
wykonaniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych uziemienia. Dodatkowa ochrone od porazen

wykona¢ zgodnie z wymogami przepisow szczegotowych.

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Obszar oddzialywania obiektu

Oddziatywanie projektowanych linii o$wietlenia drogowego nie wykracza poza dziatki, na ktorych
zostalo zlokalizowane — podstawa : norma N-SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe.

Parametry elektryczne oswietlenia

Do obliczen projektowanego oswietlenia drogowego przyjeto:

- chodniki — klasa oswietlenia P3

- ul. Cmentarna — klasa o$wietlenia M4.

Obliczenia natezenia o$wietlenia przeprowadzono za pomoca programu komputerowego. Przyjete
do obliczen oprawy o$wietleniowe, sg oprawami przyktadowymi w celu wykazania uzyskania dla
zastosowanego rozstawu stupow oswietleniowych zatozonych parametréw o$wietlenia drogi.
Wykonawca moze zastosowaé inne rownowazne oprawy oswietleniowe, speilniajace wymogi
podane w opisie technicznym. Dla zastosowanych opraw wykonawca przedtozy inwestorowi

obliczenia parametrow oswietlenia w celu udokumentowania przyjetych klas oswietlenia drogi.



Demontaz

W zakresie opracowania wystepuja elementy przeznaczone do demontazu, ponizej zataczono
zestawienie materialow, a na planie sytuacyjnym zaznaczono ich lokalizacjg.

Istniejace stupy oswietleniowe z oprawami oraz oprawy na o$wietleniu podwieszonym na trasie
nowo wybudowanego o$wietlenia zdemontowa¢, materialy z demontazu zda¢ do magazynu RE

Kielce.

Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Nazwa materiatu J.m. ilos¢

1 Zerdz ZN-10 szt. 10

2 Belki ustojowe szt. 10

3 Demontaz przytaczy napowietrznych kpl. 1
Oprawa oswietleniowa wraz z  wysiegnikiem i

4 zabezpieczeniem szt. 10

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zataczonymi do
projektu uzgodnieniami.

Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia winny posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem nr 53 z dnia 9.11.1999 r . (Dz. U. nr5z 2000 r.)

Projektant: (specjalnosc¢: br. elektryczna):
mgr inz. Krzysztof Kedzierski
nr upr. LUB/0146/POOE/10



ZALACZNIKI
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Data:

Budowa o$wietlenia chodnika wzdhiz drogi gminnej 002844T
Piekoszow — Stara Wola na odcinku 440 mb w miejscowosci

Piekoszéw, Gm. Piekoszow

dziatka nr ewid. 644/5, 644/6, 645 obr¢b 0013 Piekoszow, Gm.
Piekoszow

powiat: kielecki, wojewodztwo: swigtokrzyskie

Gmina Piekoszow

ul. Czgstochowska 66a, 26-065 Piekoszow
mgr inz. Krzysztof Kedzierski

nr upr. LUB/0146/POOE/10

Sierpien 2020
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1.1.  ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:
a) Zakres robot

Budowa szafki o§wietlenia drogowego 1 szt.
Budowa przytacza elektrycznego YAKY 4x35 mm? 1 szt.
Budowa linii kablowej YAKXs 5x35 mm ok. 430 m
Budowa latarni o§wietleniowych 13 szt.

b) Kolejnosé realizacji:
- geodezyjne wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji projektowanych stupow,
- wykonanie fundamentow dla projektowanych stupoéw o$wietleniowych,
- wykonanie wykopow dla linii kablowych,
- ustawienie stupow oswietleniowych,
- utozenie linii kablowych,
- montaz opraw os$wietleniowych,
- montaz szafki o§wietlenia drogowego,
- demontaz stupa oraz oswietlenia,

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych linii.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
W rejonie projektowanych robot zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia:

- linia elektroenergetyczna napowietrzna,
- kablowe linie telefoniczne,

- kanalizacja sanitarna.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
LUDZI

13



W rejonie wyzej wymienionych sieci istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy realizowac

sprze¢tem recznym.

14. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Ruch pojazdow i pieszych w obrebie ulic, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, gazociag.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystapieniem do robodt poinstruowaé pracownikow odnosnie zachowania szczegolnej
ostroznos$ci przy realizacji robot W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i pasa drogowego.
Procedury okreSlajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktére pracownicy maja obowigzek znaé i
stosowac. Ich wiedza musi by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym SEP.

Realizacj¢ prac przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ na
warunkach okreslonych w ,,poleceniu robot” wydanym przez stuzby eksploatacyjne Zaktadu
Energetycznego.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowaé instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

— Powota¢ kierownika budowy,

— Poprawnie przygotowac¢ i oznakowac plac budowy,

— Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne, instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i ppoz.,

Poniewaz cato$¢ robot wykonywana bedzie w terenie otwartym nie stwierdza si¢

wystepowania stref zagrozeniem pozarowym.

Istniejagca infrastruktura drogowa zapewnia komunikacje dla wszystkich pojazdow

uprzywilejowanych. Na czas realizacji robot nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu

uwzgledniajgcy zardéwno bezpieczenstwo wykonawcy, jak rowniez uzytkownikow drogi.
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Projektant (specjalnos¢: br. elektryczna):
mgr inz. Krzysztof Kedzierski

nr upr. LUB/0146/POOE/10
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