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C. ZAtACZNIKI.

I

Warunki techniczne do projektowania wodociggu w ul. Zaciszna w Piekoszowie na te-
renie dziatek nr ewid. 644/6, 653/3 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Pie-
koszowie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urzgd Gminy
w Piekoszowie.

Protokét narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Informacja BIOZ

Stwierdzenie przygotowania zawodowego, wpis do izby inzynierow.

Oswiadczenie o kompletnosci.



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: URZAD GMINY W PIEKOSZOWIE
UL. CZESTOCHOWSKA 66A
26-065 PIEKOSZOW
Obiekt budowlany: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Etap |
Kategoria obiektu: XXViI
l.p. imie i nazwisko nr upr. specjalnosé podpis
1. . mgr in2. instalacyjno-inzynieryjna
projektowat| Urszula Lamch- KI-115/94 w zakresie sieci sanitarnveh
Kotacz 4
3. mgr inZ. KlI-258/89 instalacyjno-inzynieryjna

sprawdzil Maria Szczurek w zakresie sieci sanitarnych




A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod projektowany
wodocigg /etap I/ zlokalizowany w msc. Piekoszow na dz. nr ewid. 644/6, 653/3, obreb: 0013
Piekoszéw.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe wodociggu z rur PE 100 SDR11 o $rednicy
2110 mm i dtugosci 304,6 m na odcinku od wezta ,W1” do ,SW1” /studnia wodomierzowa/
i umozliwi doprowadzenie wody do przylegtych dziatek po trasie projektowanej sieci wodo-
ciggowe;j.

2. INFORMACJE OGOLNE.

- Zleceniodawca: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66A
- Autor opracowania: mgr inz. Urszula Lamch-Kotacz
mgr inz. Maria Szczurek
— Adres inwestycji: jedn. ewid. Piekoszow, dz. nr ewid. 644/6, 653/3
obreb: 0013 Piekoszdw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa do celéw projektowych.
- Warunki techniczne do projektowania wodociggu w ul. Zaciszna w Piekoszowie na te-

renie dziatek nr ewid. 644/6, 653/3 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Pie-
koszowie

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urzad Gmi-
ny w Piekoszowie.

- Protokét narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany wodocigg przebiegat bedzie wzdtuz drogi gminnej (dz. nr 644/6, 653/3)
stanowigcg wtasno$¢ Gminy Piekoszéw. Inwestycja bedzie realizowana w ramach prac dro-
gowych.

Po trasie wodociagu i w strefie kontrolowanej brak jest zadrzewienia.

W istniejacym terenie wystepujg sieci uzbrojenia terenu: kanat sanitarny, linie pod-
ziemne eN, telekomunikacja, stupy energetyczne.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany wodocigg wigczony zostanie do istniejgcego wodociggu na dziatce nr
653/3 w ul. Zaciszna w Piekoszowie. Wodociag o dtugosci 304,6 m wykonany zostanie z rur
PE 100 SDR11 o $rednicy o110 mm. Na wodociggu zabudowane zostang hydranty przeciw-
pozarowe nadziemne.

Trasa projektowanego wodociggu przedstawiona zostata na rys. nr 1. ). Ukfad wyso-
kosciowy wodociggu nawigzano do istniejgcych naturalnych spadkéw terenu i wystepujgcego
na nim uzbrojenia podziemnego.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowla-
ne, na podstawie obowigzujgcych przepisdw ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu za-
myka sie w granicach terenu inwestyciji tzn. terenu dziatki nr ewid. 644/6, 653/3 obreb: 0013
Piekoszéw. Projektowany wodocigg stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu 0séb trzecich.
Strefa kontrolowana projektowanej sieci wynosi 1 m od osi przewodoéw dla uzbrojenia pod-
ziemnego.

7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY KRAJOBRAZU.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710).

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z p6zn. zmiana-
mi) ani nie jest potozony na terenach zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

9. DANE Z ZAKRESU OBSZAROW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO PO-
WoDZI.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszar6éw narazonych na niebezpie-
czenstwo powodzi wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego, o ktérym mowa w art.
169 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

10. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziem-
nych (zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego) oraz. wystepowania udo-
kumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych.

Teren inwestycji znajduje sie poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami
ochrony uzdrowiskowe;.



Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze podlegajgcym ochronie przyrody na
podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2018r. poz. 142) i nie bedzie negatywnie
oddziatywac¢ na ten obszar.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych po-
tencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, poniewaz zgodnie z przepisami § 3.1 pkt
71 wyzej cyt. Rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko zalicza sie ,rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewo-
déw wodociggowych rozdzielczych z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopow3q”.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy wodociggu rozdzielczego.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych dla
Srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej sg przyjazne dla srodo-
wiska i majg atesty ich przydatnosci. Wytwarzany hatas w czasie budowy wodociggu bedzie
krétkotrwaty. Realizacja projektowanej inwestycji nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego
i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Oddzia-
tywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter krétkotrwaty i odwracalny, wystepujacy jedy-
nie w trakcie budowy. Okresowe ucigzliwosci, jakie wystgpia, to podwyzszony poziom hatasu
oraz emisja zanieczyszczen ze spalania paliw z maszyn i urzadzen technologicznych uzy-
tych podczas realizacji wodociggu oraz rozbiérki i odtworzenia nawierzchni.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
posiadaczem odpadow jest wytwdérca odpaddw, czyli wykonawca robét. Posiadacz odpadéw
zgodnie z art.33 ust.1 ww. ustawy jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z zasadami gospodarki odpadami o ktérych mowa w art. 16-31, w tym do prowadze-
nia proceséw przetwarzania odpaddéw w taki sposob, aby procesy te oraz powstajgce w ich
wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska,
a takze w sposdb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska i planami gospodarki odpa-
dami.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nie-
rolnicze i nielesne ani wytaczenia z produkcji uzytkow rolnych.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzagdzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste, na-
tomiast projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

12. ZGODNOSC Z USTALENIAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO.

Dla rozpatrywanego terenu inwestycji w dacie opracowania dokumentacji nie obowia-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.



Dokumentacje opracowano w oparciu o Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Urzgd Gminy Piekoszow.

Teren inwestycji projektowanego wodociggu obejmuje dziatki 644/6, 653/3 obreb:
0013 Piekoszdw, i jest zgodny z terenem inwestycji okreslonym w decyzji.

Dtugos¢ projektowanego wodociggu wynoszgca 304,6 m jest zgodna z dtugoscig
okreslong w decyzji lokalizacyjne;.

CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500



STRONA TYTULOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO
Inwestor: GMINA PIEKOSZOW
UL. CZESTOCHOWSKA 66A
26-065 PIEKOSZOW
Obiekt budowlany: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Etap |
Kategoria obiektu: XXViI
l.p. imie i nazwisko nr upr. specjalnosé podpis
1. . mgr inz. instalacyjno-inzynieryjna
projektowat| Urszula Lamch- Kl-115/94 w zakresie sieci sanitarnvch
Kotacz y
3. mgr inZ. KlI-258/89 instalacyjno-inzynieryjna

sprawdzit Maria Szczurek w zakresie sieci sanitarnych




B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa do celéw projektowych.
- Warunki techniczne do projektowania wodociggu w ul. Zaciszna w Piekoszowie na te-

renie dziatek nr ewid. 644/6, 653/3 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Pie-
koszowie.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Kielce.

- Protokét narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielecach.
- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej z rur PE100
SDR11 o srednicy g110mm i diugosci 304,6 m w Piekoszowie - etap | odcinek od wezta
,W1” do ,SW1” /studnia wodomierzowa/. Inwestycja niniejsza umozliwi doprowadzenie wody
planowanej budowy po trasie projektowanego wodociggu.

Wodociag przebiegat bedzie przez dziatki nr ewid. 644/6, 653/3, obreb: 0013 Pieko-
SzOw.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.

Wigczenia do istniejgcego wodociggu PCV g110 mm nalezy wykona¢ w punkcie ,W1”
poprzez wstawienie tréjnika z zeliwa sferoidalnego DN100/100 mm i potgczenie go z istnie-
jaca siecig za pomoca tgcznikdw rurowo - kotnierzowych RK.

Wodociag zlokalizowany bedzie na dziatkach gminnych.

3.1. Rury wodociggowe.

Wodociag wykonaé z rur cisnieniowych o $rednicy g110x10,0 mm z polietylenu PE100
SDR11 PN 16 o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju scianki. Rury i ksztatt-
ki fgczy¢ na drodze zgrzewania doczotowego. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrze-
gac¢ wymogdw producenta rur.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone
czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.



3.2. Zasuwy odcinajace i wezty montazowe.

W punktach: W1 /bezposrednio za wtgczeniem na projektowanym i istniejgcym wo-
dociggu/ oraz W3, W5, W6, W10 na odgatezieniach od sieci, nalezy zamontowa¢ zasuwy
odcinajgce kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i gtadkim
przelotem o $rednicy:

- wezet \W1” — dwie zasuwy o $rednicy DN100 mm,
- wezet \W3”, \W5”, \W6” - zasuwa o srednicy DN80 mm,
-wezet \W10” — zasuwa o Srednicy DN50 mm.

Lokalizacje weztéw pokazano na schemacie montazowym i projekcie zagospodaro-
wania.

Obudowy trzpieni zasuw majg by¢ teleskopowe, wykonane z PE Ilub PP
i wyprowadzone do rzednej terenu. Na poziomie terenu nalezy zamontowac skrzynki uliczne
zeliwne duze do zasuw, zabezpieczone ,krgzkiem zelbetowym”.

Trzpienie zasuw zamontowa¢ z obudowg teleskopowg z PP lub PE i wyprowadzi¢ do
rzednej terenu. Na poziomie terenu nalezy zamontowaé skrzynki uliczne zasuwowe duze,
zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z betonu w postaci
jednolitej podstawy lub z cegty klinkierowe;j.

Zasuwy odcinajgce nalezy zastosowaé o nastepujgcych parametrach:

» korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

» wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie
farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjna,

» klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR,

» trzpien — stal nierdzewna, walcowana na zimno,

» o0znaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu
zawierajgce informacje dot. Producenta, klasy materiatu odlewu, srednicy nominalnej,
cisnienia maks.,

» obudowa zasuw teleskopowa (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wyko-
nang z PVC),

» skrzynki zeliwne duze.

3.3. Hydranty.

W celu ochrony p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie
z Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych - hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80o wydajnosci
10 dm3/s.

Hydranty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP oraz atesty PZH do-
puszczajgce do kontaktu z wodg pitng. Korpus i elementy oporowe trzpieni winny by¢ wyko-
nane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej. Zeliwne po-
wierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne hydrantow powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg lub emaliowang. Elementy gumowe powinny by¢ wykonane z NBR lub
EPDM. Cisnienie robocze hydrantow PN 16. (owiercenie na PN 10). Hydranty powinny by¢
wyposazone w elementy samoodwadniajgce. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pet-
nym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno
by¢ szczelne.

Hydranty nalezy oznakowa¢ tabliczkg informacyjng ,hydrantowg” zgodnie z PN-N-
01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe. Przed hydranta-
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mi w punktach jak wyzej nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego, kot-
nierzowe DN80 mm.

3.4. Studnia wodomierzowa.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz ultradzwiekowy DN=65 mm
zamontowany w studni wodomierzowej zlokalizowanej na sieci wodociggowej na dziatce nr
644/6. Przed wodomierzem nalezy zamontowaé czujnik cisnienia. W zestawie wodomierzo-
wym nalezy zabudowaé¢ zasuwy odcinajgce DN100 mm z zeliwa sferoidalnego oraz wodo-
mierz w pozycji horyzontalnej. Szczegbty montazu wodomierza w studni przedstawiono na
rysunku nr 4.

Studnie wodomierzowg wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw betonowych 1500 mm
z wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D-400 g600 mm.

Do wykonania zaprojektowanego wodociggu nalezy zastosowac rury i armature
producentow posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscia zgodnie z norma
PN-EN ISO 9001 lub inny rownowazny system.

3.5. Zabezpieczenie weztow i ksztattek oraz oznaczenie wodociagu.

Zabezpieczenie weztdw i ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonac
za pomocg blokéw oporowych z betonu C12/15. Powierzchnie blokéw zaizolowaé prepara-
tem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie. Ksztattki polietyleno-
we zabezpieczy¢ od strony blokéw oporowych grubg folig PE.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tadma lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopio-
ng wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm utozong min. 30 cm nad wierzchem rury. Koncéwki
tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw. Armature zabudowang na sieci wodo-
ciggowej (zasuwy i hydranty) nalezy oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek. Opisy wyko-
na¢ w sposoéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na
stupkach betonowych o szerokosci tabliczki, z pasem grubosci 5 cm namalowanym kolorem
niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za
zgoda ich wiascicieli.

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI.

4.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywacé recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci tak, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia tych sieci. Skrzyzowania projektowanego wodociggu
z istniejacym uzbrojeniem nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
wykona¢ montujgc na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o dtugosci L = 2 m:

- dla kabli energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego,
- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,
Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Przy skrzyzowaniu z przepustem wodocigg nalezy wykona¢ metodg przewiertu.



4.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wiasciwych robot ziemnych. W ramach
prac przygotowawczych nalezy wykona¢ rozbiérke nawierzchni jezdni na odcinkach, na kté-
rych roboty ziemne bedg realizowane metodg wykopu otwartego oraz zlokalizowaé, odkry¢
i zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenia podziemne terenu krzyzujgce sie z projektowanym wo-
dociggiem i kanatem.

Wykopy wykonywac¢ jako wagskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wy-
kopu a $ciang przewodu powinna wynosic¢ z kazdej strony min. 0,2 m. Wykopy nalezy wyko-
nywac¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mecha-
nicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac przepisow ogélnych BHP
oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo-
déw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru).

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia.

Rurociggi nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na wykonanej war-
stwie wyréwnujacej piaskowej gr. 15 cm. Obsypke rurociggéw nalezy wykonywaé recznie
gruntem piaszczystym rodzimym badz dowozonym. Materiat obsypki nie moze byé zmrozo-
ny, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu. Maksy-
malna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg powinna byc¢
zgodna z wytycznymi producenta systemu rurowego, niemniej nie powinna przekraczac¢ 2
cm. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30 cm. Wymagana mi-
nimalna wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic, co
najmniej 30 cm. Po zakonczeniu robdt montazowych, wykonaniu obsypki rurociggu i doko-
naniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki mozna przystgpi¢ do wykonania zasypki. Za-
sypke wiasciwg wykopdéw nalezy wykonac¢ gruntem odpowiadajgcym wymaganiom normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rozbiérke odeskowania wykopu nalezy wykonywac réwnolegle z zasypka.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci tak, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia tych sieci. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istnieja-
cym uzbrojeniem nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie, gdzie majg by¢ wykona-
ne prace i uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbedne
do przygotowania oferty.

4.3. Roboty budowlano - montazowe.

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i instrukcjg montazu opracowanymi przez dostawce systemu.

Po utozeniu wodociggu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wszystkie ztgcza winny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wodocigg poddac prébie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r. na cisnienie p,=1,0MPa. Przed odda-
niem do eksploatacji wodocigg doktadnie przeptuka¢ czystg wodag. Predko$¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wy-
stepujacych w przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. De-
zynfekcje przeprowadzi¢ wodg zawierajgcg podchloryn sodu, w ilosci, co najmniej 50mg
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Clo/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodo-
ciggowa.

Po wykonaniu wodociggu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacije powykonawcza geode-
zyina.

Rozbiérke odeskowania wykopu nalezy wykonywac réwnolegle z zasypka.
W przypadku wystgpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do ich ze-
brania nalezy wykorzysta¢ sorbenty bedgce na wyposazeniu zaplecza budowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym, z wyodrebniong po-
wierzchnig szczelng do przechowywania sprzetu i urzagdzen a takze sorbentéw do zbierania
ewentualnych wyciekéw weglowodoréw ropopochodnych. Wykonawca zapewni zaplecze
sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych w postaci przenosnych, szczelnych toalet, ktérych
zawartos¢ bedzie sukcesywnie usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do oczysz-
czalni sciekow.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Zastosowane przy realizacji sieci wodociggowej wyroby budowlane, powinny by¢ wpro-
wadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.266 z p6zniejszymi zmianami).

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Instrukcjg Producenta rur.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Zeszyt 3,
wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r.

- Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi,

- Przed rozpoczeciem robo6t naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej inwestycji, a po
zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest
ztozy¢ w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Piekoszowie zgtoszenie przystgpienia do
robét,

- Na skrzyzowaniu z istniejacymi liniami energetycznymi zastosowac¢ normatywne od-
legtosci i zabezpieczenia,

- Wykonang sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do Zaktadu Ustug Komunal-
nych w Piekoszowie,

- Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag
zrealizowanego uzbrojenia i spisa¢ protokdt koncowy,

- Préby szczelnosci poszczegdblnych odcinkéw przewoddw wodociggowych powinny
sie odby¢ przy udziale przedstawiciela Zaktadu Ustug Komunalnych

— Termin i warunki zajecia pasa drogowego nalezy przed przystgpieniem do robot
uzgodnic z zarzadca drogi,



Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania sie projektowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem w celu spraw-
dzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego posado-
wienia istniejgcych przewoddéw nalezy dokonaé¢ odpowiednich korekt w projekcie,
Naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnym pod rygorem odpowiedzialnosci sgdowej - podstawa prawna: Rozporza-
dzenia MSWIA z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, gra-
wimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454),



CZESC RYSUNKOWA.
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ZAt. 1

INFORMACJA BIOZ.
1. Wstep.

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 -
§2.1/.

2. Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie wodociggu z rur PE 100 o $rednicy g110 mm

i dtugosci 304,6 m ul. Zaciszna w Piekoszowie.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 644/6, 653/3, obreb geod.
0013 Piekoszow i zakonczona studnig wodomierzowg wykonang z prefabrykowanych kre-
gow betonowych 1500 mm.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét.

- Zagospodarowanie placu budowy - roboty przygotowawcze.
- Roboty ziemne.
- Roboty budowlano - montazowe.
- Odtworzenie nawierzchni.
Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie na dziatkach gminnych.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach prac drogowych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwréci¢ uwage
na przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu, gdyz moze nastgpi¢ zagrozenie w wyniku ich
uszkodzenia przez koparke.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce, gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu).

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wy-
kopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem po-
chodzacym z wykopu).

- porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli elektroenergetycznych.

- wywrdcenie sie stupéw elekirycznych. w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazo-
wych w ich poblizu.

- zasypanie pracownika w wykopie.

- woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopdw.



potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w ciggach jezd-
nych.

przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne.

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegol-
nie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby.

zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajagcym z wykonywania robot.

- Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
o terminie przystgpieniem do robét w poblizu tego uzbrojenia.

- W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg z PE.

- Na przejsciach dla pieszych zamontowac ktadki z barierkami.

- Rozmiesci¢ tablice i Swiatta ostrzegawcze.

- Uzywacé narzedzi i urzagdzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

- Przy porazeniu pradem postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad poste-
powania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym, w kazdym przypad-
ku wezwac lekarza.

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudo-
wy.

- Na budowie powinna znajdowac¢ sie przenosna apteczka.

- Na budowie powinien by¢é wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

- Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

- Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 112



